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SISSEJUHATUS 
 

­ÈÉÓËÏÎÎÁÓ ÏÎ İÈÁ ÅÎÁÍ ÏÍÁËÓ ÖėÅÔÕÄ ÓßßÓÔÌÉËËÕÓÅ ÐėÈÉÍėÔÅ. Arvestama peaks sellega 

valdkondades, kus me tarbime taastumatuid ressursse. Mugava, turvalise ÊÁ ÉÎÉÍÓėÂÒÁÌi-

ku ÔĘĘ- ja elukeskkonna ehitamisel on ÖėÉÍÁÌÉË ÓÅÎÉÓÅÓÔ ÍßÒËÓÁ rohkem kasutada loo-

duslikke materjale. Otse loodusest saadavad materjalid loovad meile keskkonna, kus 

saab elada, tundmata muret ehitusmaterjalidest siseruumidesse lenduvate kahjulike 

İÈÅÎÄÉÔÅ ÐßÒÁÓÔȢ  

Teatavasti kulub suurem osa inimeste tarbitavast energiast ehitusmaterjalide tootmi-

seks, ehiÔÉÓÔÅ ÐİÓÔÉÔÁÍÉÓÅËÓ ÎÉÎÇ ÒÕÕÍÉÄÅ ËİÔÍÉÓÅËÓ ÖėÉ ÊÁÈÕÔÁÍÉÓÅËÓȢ  

Loetletud kulutuste minimeeriÍÉÓÅ ÖėÉÍÁÌÕÓÅ ÁÎÎÁÂ ÌÏÏÄÕÓÌÉËÅ ÔÁÁÓÔÕÖÁÔÅ ÍÁÔÅÒÊÁÌÉÄÅ 

kasutamine. Lisaks sellele ÏÎ ÎÅÉÄ ÖėÉÍÁÌÉË ÈÁÎËÉÄÁ ÅÈÉÔÕÓËÏÈÁ ÌßÈÅÄÁÌÔȟ ÍÉÓÔėÔÔÕ ÖßÈe-

nevad transpordikulutus ed ning edeneb regionaalne areng. +ėÉËÉ ÅÈÉÔÕÓÔÅÇÅÖÕÓÅÓÔ İÌÅ 

ÊßßÎÕÄ ÌÏÏÄÕÓÌÉËËÅ ÍÁÔÅÒÊÁÌÅ ÓÁÁÂ taasËÁÓÕÔÁÄÁ ËÁÓ ÈÉÌÉÓÅÍÁ ÅÈÉÔÁÍÉÓÅ ËßÉÇÕÓ ÖėÉ Îßi-

ÔÅËÓ ËİÔÔÅËÓȡ ÐÕÉÄÕÊßßÔÍÅÄ ÖėÉ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇȢ 

 

+ėÉÇÅ levinum looduslik ehitusmaterjal on puit, mida on kasutatud juba aastatuhandeid. 

Viimasel ajal on lisaks puidule aina rohkem hakatud kasutaÍÁ ËÁ ÐėÈËÕȟ ÓÁÖÉ ÊÍs mater-

jale ning neid kasutades on hoone piirdekonstruktsioonid saadud soojapidavaks ja ruu-

ÍÉÄÅ ÓÉÓÅËÌÉÉÍÁ ÒÁÈÕÌÄÁÂ ËÁ ÔÕÎÄÌÉËÕÍÁÔÅ ÉÎÉÍÅÓÔÅ ÎėÕÄÍÉÓÉȢ 

­ÈÅËÓ ÓÅÎÉÎÉ ÓÕÈÔÅÌÉÓÅÌÔ ÖßÈÅ ËÁÓÕÔÁÔÕÄ ÅÈÉÔÕÓÍÁÔÅÒÊÁÌÉËÓȟ ÍÉÄÁ ÍÅÉÌÇi looduses palju 

kasvab, on pilliroog. Valdavalt on Eestis ja mujalgi maailmas rooga kaetud enamasti ka-

tuseidȟ ÁÇÁ ÎÁÇÕ ÓÅÌÌÅÓÔ ËÏÇÕÍÉËÕÓÔ ÌÕÇÅÄÁ ÖėÉÔÅȟ ÓÁÁÂ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇÕ ËÁÓÕÔÁÄÁ ÍßÒËÓÁ ÌÁÉÁl-

dasemalt.  

 

5ÕÒÉÎÇÕÔÕÌÅÍÕÓÉ ÁÒÖÅÓÓÅ ÖėÔÔÅÓ ÓÏÂÉb pilliroog ka seinamaterjaliks, soojustamiseks ja 

ËİÔÔÅËÓ. 6ÉÉÍÁÓÔ ÖÁÌÄËÏÎÄÁ ÏÎ ÕÕÒÉÔÕÄ 44­ ÓÏÏÊÕÓÔÅÈÎÉËÁ ÉÎÓÔÉÔÕÕÄÉÓȢ 4ÕÌÅÍÕÓÅÄ ÎßÉÔa-

ÖÁÄȟ ÅÔ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÁÓÕÔÁÍÉÎÅ ËÏÏÓ ÈÁËËÐÕÉÄÕÇÁ ÖėÉÍÁÌÄÁÂ ÓÏÏÊÁÔÏÏÔÍÉÓÅ ÈÉÎÄÁ ÁÌÁÎÄÁÄÁȢ 

3ÉÉÎÇÉ ÏÎ ÏÓÁÌÉÓÅÌÔ ÍßÎÇÕÓ ÓÁÍÁ ÆÁËÔor, mis ehitamisel ɀ ÌßÈÅÄÁÌÔ ÓÁÁÄÕÄ ÔÏÏÒÁÉÎÅ ÏÎ 

ÏÄÁÖÁÍ ÎÉÎÇ ÔÁÒÂÉÍÉÓÅËÓ ÊÁ ÔÏÏÔÍÉÓÅËÓ ËÕÌÕÔÁÔÁËÓÅ ÖßÈÅÍ ÒÁÈÁ ÊÁ ËÁ ÅÎÅÒÇÉÁÔȟ ÓÅÓÔ ÖÅo-

ËÕÌÕÄ ÏÎ ÖßÉËÓÅÍÁÄȢ 

 

%ÅÓÔÉÓ ÏÎ ÏÌÅÍÁÓ ÁÒÖÅÓÔÁÔÁÖÁÄ ÒÅÓÓÕÒÓÉÄ ÊÁ ÔÏÏÔÍÉÓÖėÉÍÁÌÕÓÅÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÕÉ ÅÈÉÔÕÓÍÁÔÅr-

jali laiemaks kaÓÕÔÕÓÅÌÅÖėÔÕËÓȢ Kvaliteetne elurikas roostik on mosaiikne, vaheldub vee-

silmadega ja vana roog ei ladestu paksu kihina. 3ÅÌÌÉÓÅ ÍÁÁÓÔÉËÕ ÐİÓÉÍÉÓÅ ÅÅÌÄÕÓÅËÓ ÏÎ 

ÒÏÏÖßÌÊÁÄÅ ÐÅÒÉÏÏÄÉÌÉÎÅ ÈÏÏÌÄÁÍÉÎÅȢ +Á ÉÎÉÍÅÓÔÅ ÊÁÏËÓ ÏÎ ÒÏÏÇÕ ÔßÉÓËÁÓÖÁÎÕÄ ÒÁÎÎÉËu-

alad ebameeldivad ɀ ÅÉ ÎßÅ ÍÅÒÅÌÅ ÊÁ ÅÉ ÐßßÓÅ ÒÁÎÄÁ ËėÎÄÉÍÁȢ Rannaalade ja roostike 

ÈÏÏÌÄÁÍÉÓÅËÓ ÅÔÔÅ ÎßÈÔÕÄ ÔÏÅÔÕÓÅÄ ÏÌÅËÓ ÏÔÓÔÁÒÂÅËÁÓ ÓÉÄÕÄÁ ÒÏÏ ÏÐÔÉÍÁÁÌÓÅËÓ ÌėÉËÁÍi-

seks sobiva ajaga ɀ varakevadega.  

3ÅÎÉ ÖÉÉÁËÓÅ ÓÕÕÒ ËÏÇÕÓ ËÏÒÉÓÔÁÔÕÄ ÒÏÏÓÔ %ÅÓÔÉÓÔ ÖßÌÊÁ ÊÁ ÈÅÁ ÍÁÔÅÒÊÁÌ ÊßßÂ ËÏÈÁÐÅÁÌ 

ÖßßÒÉÎÄÁÍÁÔÁȢ 3ÁÍÁÓ ÔÕÕÁËÓÅ ÒÏÏÐÌÁÁÔÉ meile Ungarist, Hiinast jm. 

 

 

 



5 
 

Kirjutatu ÅÉ ÔßÈÅÎÄÁȟ ÅÔ ËėÉË ÐÅÁËÓÉÄËÉ ÎİİÄ ÁÉÎÕÌÔ ÐÉÌÌÉÒÏÏÓÔ ÊÁ ÐėÈÕÓÔ hakkama maju 

ÅÈÉÔÁÍÁȢ +İÌÌ ÖėÉËÓ ÓÉÉÎ ËÉÒÊÁ ÐÁÎÄÕ ÁÎÄÁ ÎÉÉ ÍėÔÌÅÍÉÓÁÉÎÅÔ ËÕÉ ËÁ ÉÎÎÕÓÔÁÄÁ ÉÎÉÍÅÓÉ jul-

ÇÅÍÉÎÉ ËÁÓÕÔÁÍÁ ÌÏÏÄÕÓÅÓÔ ÐßÒÉÎÅÖÁÉÄ ÍÁÔÅÒÊÁÌÅ ÅÈÉÔÕÓÅÓȢ  

 

+ÏÇÕÍÉËÕÓ ÁÎÔÁËÓÅ İÌÅÖÁÁÄÅ )ÎÔÅÒÒÅÇ )6 ! ÐÒÏÊÅËÔÉÄÅ #ÏÆÒÅÅÎ ÎÉÎÇ 0ÒÏ.ÁÔ-ÁÔ ÊÁ %ÅÓÔÉ 

-ÁÁİÌÉËÏÏÌÉ ÂÁÁÓÆÉÎÁÎÔÓÅÅÒÉÔÁÖÁ ÔÅÁÄÕÓÔĘĘ ÒÁÁÍÅÓ ÍÁÁÅÈÉÔÕÓÅ ÏÓÁËÏÎÎÁÓ ÔÅÈÔÕÄ ÕÕÒi-

ÍÉÓÔĘĘÄÅÓÔ ÊÁ ËÁÔÓÅÔÅ ÔÕÌÅÍÕÓtest ÎÉÎÇ ËÁ 44­ ÓÏÏÊÕÓÔÅÈÎÉËÁ ÉÎÓÔÉÔÕÕÄÉÓ ÓÁÍÁÄÅ ÐÒÏÊÅk-

ÔÉÄÅ ËßÉÇÕÓ tehtud uuringutest. 

 

Professor Jaan Miljan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +ÁÁÓÁÅÇÎÅ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÅÇÁ ÍÁÊÁ ,ßÔÉÓ !ÍÁÃÅÍÓÉÓ ɉÆÏÔÏȡ *Ȣ -ÉÌÊÁÎɊ 
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1.  PILLIROOG JA SELLE RESSURSID  
1.1.  PILLIROOG 

Harilik p illiroog Phragmites Australis kasvab kogu maailmas paljude mererannikute ja 

ÓÉÓÅÖÅÅËÏÇÕÄÅ ßßÒÅÓȟ ËÁÁÓÁ arvatud Eestis, vee- ja maismaa piiril, kus kasvutingimused 

on nende taimede jaoks eriti sobivad (joonis 1.1). Pilliroo kogu kasvupinna suurust on 

raske ÈÉÎÎÁÔÁȟ ÓÅÓÔ ÍÉÔÔÅ ËėÉË ÒÉÉÇÉÄ ÅÉ ÔÅÅ ÒÏÏÓÔÉËÅ ÊÁ ÒÏÏÖßÌÊÁÄÅÌ ËÁÓÖÁÖÁ ÂÉÏÍÁÓÓÉ ËÏÇu-

ÓÅ ÁÁÓÔÁÉÎÖÅÎÔÕÕÒÉȢ 2ÏÏÖßÌÊÁÄÅ ÐÉÎÄÁÌÁ ÖėÉÂ ÁÇÁ ÁÁÓÔÁÔÉ İÓÎÁ ÐÁÌÊÕ ÅÒÉÎÅÄÁȟ ÓėÌÔÕÄÅÓ 

roostike ÌÁÉÅÎÅÍÉÓÅ ÖėÉ ËÁÈÁÎÅÍÉÓÅ ËÉÉÒÕÓÅÓÔȢ  

Bioloogid eristavad paljusid pillirooliiËÅȟ ÁÇÁ ÅÈÉÔÁÍÉÓÅ ÖėÉ ÅÎÅÒÇÉÁ ÔÏÏÔÍÉÓÅ ÓÅÉÓÕËÏÈÁÓÔ 

ÅÉ ÏÌÅ ÌÉÉÇÉÌ ÅÒÉÌÉÓÔ ÔßÈÔÓÕÓÔȢ Ehitaja hindab eeÌËėÉÇÅ ÓÅÄÁȟ ËÕÉ ÐÉËË ÊÁ ÓÉÒÇÅ ÏÎ ÔÁÉÍÅ ËėÒÓ ÊÁ 

ËÕÉ ÊßÍÅ ÖėÉ peenike ta onȢ +İÔÔÅÍÁÔÅÒÊÁÌÉ ÈÁÎËÉÊÁÔ ÈÕÖÉÔÁÂ ÒÏÈËÅÍ ÓÁÁÇÉËÕÓ ÊÁ ÔÁÉÍe-

osade keemiline koostis.  

 

 
 

Joonis 1.1. Vaade paraplaaniÌÔ -ÕÈÕ ÐÏÏÌÓÅ ÖßÉÎÁÔÁÍÍÉ ÒÏÏÓÔÉËÕÌÅ ςςȢπτȢςπρρ ɉÆÏÔÏȡ 

V. Vares) 

 

3ėÌÔÕÖÁÌÔ ËÁÓÖÕËÏÈÁÓÔ  ËÁÓÖÁÂ ÒÏÏÇ ρȟυ isegi 4,5ɀ6 Í ËėÒÇuseks. Tegemist on ËėÒÒÅÌÉÓe-

ga, millel on teravaservalised karedad lehed ja suur pihupesa suurune ėÉÓÉËȟ ÍÉÓ ÁÖÁÎÅÂ 

juulis. Eestis pilliroog seemnetega tavaliselt ei paljune, kuigi seemned valmivad. Pilliroog 

paljuneb peamiselt juurestiku ɀ risoomide ɀ ÁÂÉÌȢ 2ÉÓÏÏÍÉÄÅ ÌÅÖÉËÕËÉÉÒÕÓ ÖėÉÂ ÏÌÌÁ ÈÅa-

des tingimustes kuni 5 m aastas. Roostike struktuur ja selle elustiku lii giline koosseis 

muutuvad merest rannani. Pilliroog saab kasvada ainult madalas vees (< 1,0 m) ja pilli-
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ÒÏÏ ËÏÏÓÌÕÓÅÄ ÏÎ ÔÁÖÁÌÉÓÅÌÔ ÖÁÌÉÔÓÅÖÁÄ ÖÅÅÓȟ ÍÉÌÌÅ ÓİÇÁÖÕÓ ÏÎ ÁÌÌÁ πȟσ ÍÅÅÔÒÉ ɉ2ÏÏÓÔÉËÅȣ 

2008). 

Pilliroog kasvab ÅÎÁÍÉËÕÌ ÍÕÌÌÁÔİİÐÉÄÅÌȟ ÐÅÅnsavist kuni saviliivani, kuid eelistab pin-

ÎÁÓÔȟ ËÕÓ ÏÒÇÁÁÎÉÌÉÓÅ ÁÉÎÅ ÓÉÓÁÌÄÕÓ ÏÎ ÓÕÕÒȢ 4Á ÏÎ İÓÎÁ ÔÏlerantne pinnase happelisuse 

suhtes, mille pH ÖėÉÂ olla 3,6 kuni 8,6, kuigi tavaliselt ÊßßÂ ÖÁÈÅÍÉËËÕ 5,5ɀ7,5 (Roosalus-

ÔÅ ςππχɊȢ 3ÅÅÇÁ ÎßÉÔÁÂ pilliro o ÅÓÉÎÅÍÉÎÅ ËÅÒÇÅÌÔ ÈÁÐÐÅÌÉÓÔÅ ÌßÍÍÁÓÔÉËÕÒÉËÁÓÔÅ muldade 

olemasoluȢ 0ÉÌÌÉÒÏÏÇ ÏÎ ÔÏÌÅÒÁÎÔÎÅ ËÁ ÓÏÏÌÓÕÓÅ ÓÕÈÔÅÓȟ ÍÉÓ ÖėÉÂ ÖÁÒÉÅÅÒÕÄÁ π ËÕÎÉ ρυ ÐÓÕ 

ɉÐÒÁËÔÉÌÉÎÅ ÓÏÏÌÓÕÓÅ İÈÉËɊ ɉ(ÕÈÔÁ ςππχɊȢ 3ÅÅÔėÔÔÕ ËÁÓÖÁÂ ÐÉÌÌÉroog nii mage- kui ka riim-

vees. +ėÉÇÅ ËÖÁÌÉÔÅÅÔÓÅÍ pilliroog kasvab kliimaÖĘĘÎÄÉÓȟ ËÕÓ ËİÌÍ ÔÁÌÖ ÖÁÈÅÌÄÕÂ ÓÏÏÊÁ 

suvega. 

 

2ÏÏÓÔÉËÅ ÐÉÎÄÁÌÁ ÖėÉÂ ÖßÈÅÎÅÄÁ ÅÂÁÓÏÏÄÓÁÔÅ ÊßßÏÌÕÄÅ, tugevate tuulte, karjatamise in-

tensiivsuse ja piÌÌÉÒÏÏ ÌėÉËÁÍÉÓÅ mahu suurenemise ning ĘËÏÌÏÏÇÉÌÉÓÔÅ ÈßÉÒÅte, nagu 

ÐėÕÄ ÖėÉ pakane, ÔėÔÔÕȢ Saksamaal ÎßÉÔÅËÓ eelistatakse rannikualasid İÍÂÅÒ ËÕÊÕÎÄÁÄÁ 

karjatamise teel (http ://www.hiss -reet.com). Karjatamist rooalade piiramiseks on haka-

tud kasutama ka Eestis ɀ (ÉÉÕÍÁÁ ÒÁÎÄÁÄÅÓȟ 0ßÒÎÕÍÁÁÌ ÊÍȢ -ÅÔÓÈÏÂÕÓÅÄ ɀ konikud ɀ ja 

ÍßÇÉÖÅÉÓÅÄ ÏÌÉÄ ËÁ ,ßÔÉÓ %ÎÇÕÒÅ ÊßÒÖÅ ËÁÌÌÁÓÔÅÌ ÒÏÏÇÕ ÊÁ ÈÅÉÎÁ ÓĘĘÍÁÓ ɉÊÏÏnis 1.2). Roo 

levikut piirab ka konkurents teiste taimedega (Roosaluste ςππχɊȢ 6ÉÉÍÁÓÔÅÌ ÁÁÓÔÁËİÍÎe-

ÔÅÌ ÏÎ ÐÁÌÊÕÄÅÓ ËÏÈÔÁÄÅÓ %ÕÒÏÏÐÁÓ ÍßÒÇÁÔÕÄ ÒÏÏÁÌÁÄÅ ËÁÈÁÎÅÍÉÓÔ inimtekkeliste kesk-

ËÏÎÎÁÍÕÕÔÕÓÔÅ ÍėÊÕÌ (Van der Putten 1997, Brix 1999 ja paljud teised autorid).  

 

 
 

Joonis 1.2. -ßÇÉÖÅÉÓÅÄ ÊÁ ËÏÎÉËÕÄ ɀ rannaniitude kujundajad %ÎÇÕÒÅ ÊßÒÖÅ ßßÒÅÓ ,ßÔÉÓ 

(foto: M. Miljan) 

 

Rooalade laienemist soodustab loomade karjatamise intensiivsuse ja roo ÌėÉËÁÍÉÓÅ ma- 



8 
 

hu ÖßÈÅÎÅÍÉÎÅȟ ËÌÉÉÍÁ ÓÏÏÊÅÎÅÍÉne ja vee eutrofeerumineȢ 0ÁÌÊÕÄ ,ßßÎÅÍÅÒÅ-ßßÒÓÅÄ 

ÍßÒÇÁÌÁÄ ÏÎ ÍÕÕÄÅÔÕÄ ÌÏÏÄÕÓËÁÉÔÓÅÁÌÁÄÅËÓȟ sealhulgas Natura 2000 kaitsealadeks, mil-

ÌÅ ÔėÔÔÕ pilliroo kasutaÍÉÓÅ ÖėÉÍÁÌÕÓÅÄ ÏÎ ÖßÈÅÎÅÎÕd. ,ßßÎÅ-Eesti saarestikus asuvad 

roostikud umbes 4000 hektaril looduskaitsealadel, kus prioriteediks on liikide kaitse ja 

ÔÁÌÖÉÎÅ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÏÇÕÍÉÎÅ ÏÎ ÒÁÎÇÅÌÔ ÒÅÇÕÌÅÅÒÉÔÕÄ ɉ2ÏÏÓÔÉËȣ ςππψɊȢ  

+ėÉËÉÄÅÓ ,ßßÎÅÍÅÒÅ-ßßÒÓÅÔÅÓ ÒÉÉËÉÄÅÓ ÏÎ ÐÅÅÔÕÄ ÏÌÕÌÉÓÅËÓ ÖÅÅËÁÉÔÓÅÔ ÊÁ ÒÅÏÖÅÅ ÐÕÈÁÓÔa-

ÍÉÓÔ ÅÂÁÔÒÁÄÉÔÓÉÏÏÎÉÌÉÓÔÅ ÍÅÅÔÏÄÉÔÅÇÁȟ ËÁÓÕÔÁÄÅÓ ÓÅÁÌÈÕÌÇÁÓ ËÁ ÍßÒÇÁÌÁÄÅ ÓİÓÔÅÅÍÅȢ 

3ÕÕÒÅÄ ÒÏÏÓÔÉËÕÁÌÁÄ ÐÁËÕÖÁÄ ÒÁÎÎÉËÕÐÉÉÒËÏÎÄÁÄÅÓ ÈÅÁ ÖėÉÍÁÌÕÓÅ ÓÅÐÔÉËÕÓÔ ÖėÉ ÁËÔÉÉv-

mudapuhastist ÔÕÌÎÕÄ ÈÅÉÔÖÅÅ ÊßÒÅÌÐÕÈÁÓÔÁÍÉÓÅËÓ ÒÁÎÎÁßßÒÓÅÓ ÌÏÄÕÓȟ ÍÉÓÔėÔÔÕ ÒÏÏÓÔÉË 

saab rohkem toitaineid. 

 

1.2 .  PILLIROO RESSURSID JA SAAGIKUS  
¦lo Kask, Livia Kask, TT¦ soojustehnika instituut 

 

,ßßÎÅÍÅÒÅ-ßßÒÓÅtes regioonides, sh ka Eestis, ÏÎ ÒÏÏÖßÌÊÁÄ ÖÉÉÍÁÓÅ ËİÍÎÅ ÁÁÓÔÁ ÊÏÏËÓÕÌ 

siiski ËÉÉÒÅÓÔÉ ÌÁÉÅÎÅÎÕÄȢ 0ÅÁÌÉÓËÁÕÄÎÅ ÉÎÖÅÎÔÕÕÒȟ ÍÉÓ ÖėÉÂ ËİÌÌ osaliselt sisaldada ka 

ÒÁÎÎÉËÕÊßÒÖÅÄÅ ÒÏÏÓÔÉËËÅȟ ÁÎÎÁÂ ÈÉÎÎÁÎÇÕÌÉÓÅÌÔ ÒÏÏÓÔÉËÅ ËÏÇÕÐÉÎÄÁÌÁËÓ ,ßßÎÅÍÅÒÅ 

ßßÒÅÓ ÒÏÈËÅÍ ËÕÉ σππ 000 ha. 

Ajavahemikul 1996ɀ2009 ÏÎ ,ßßÎÅÍÅÒÅ %ÅÓÔÉ ÒÁÎÎÉËÕÁÌÁÄÅÌ ÔÁÖÁÌÉÓÅ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÁÓÖÕÁÌÁÄ 

laienenud umbes 2,5 kordaȟ ÍÉÓ ÔßÈÅndab keskmiselt 276 ha juurdekasvu aastas (Eesti 

riikliku...  2010). 

(ÉÎÎÁÎÇÕÌÉÓÅÌÔ ÏÎ 4ÁÒÔÕ ­ÌÉËÏÏÌÉ geograafia iÎÓÔÉÔÕÕÄÉ ÍßÒÇÁÌÁÄÅ ËÁÁÒÄÉ ÁÎÄÍÅÔÅÌ %ÅÓÔÉ 

roostike kogupindala ~26 000 ha ɉ+İÔÕÓÅ- ja ȣ 2002). 2007. aastal ÌßÂÉÖÉÉÄÕÄ ÕÕÒÉÍu-

sed annavad Eesti roostike kogupindalaks (kaasa ÁÒÖÁÔÕÄ ÊßÒÖÅÄÅ ßßÒÓÅÄ ÁÌÁÄɊ 

27 746 ÈÁ ɉ%ÅÓÔÉ ÐėÈÉËÁÁÒÄÉȟ ÁÅÒÏÆÏÔÏÄÅ ÊÁ #ÏÒÉÎÅ ËÁÁÒÄÉ ÁÎÄÍÅÔÅÌɊ ɉ+ÁÓËȟ ­Ȣȟ +ÁÓËȟ ,Ȣ 

2013ɊȢ +ėÉÇÅ ÓÕÕÒÅÍÁÄ ÒÏÏÓÔÉËÕÄ %ÅÓÔÉÓ ËÁÔÁÖÁÄ -ÁÔÓÁÌÕ ÍßÒÇÁÌÁÌ ÕÍÂÅÓ σπππ ha, kus 

pilliroog on teiste taimede ÓÕÈÔÅÓ İÌÅËÁÁÌÕÓȟ ËÕÓÊÕÕÒÅÓ ÓÅÁÌÓÅÄ ÒÏÏÓÔÉËÕÄ ÏÎ 0ėÈÊÁ-

Euroopa İÈÅÄ ÓÕÕÒÅÍÁÄȢ -ÕÌÌÕÔÕ ÌÁÈÅ ÊÁ 3ÕÕÒÌÁÈÅ ɉÎÎ ÓÉÓÅÍÅÒÉ ÖėÉ ÅÎÄÉÓÅÄ ÌÁÈÅÄȟ ÍÉÓ 

ÏÎ İÈÅÎÄÕÓÅÓ ÁÖÁÍÅÒÅÇÁɊ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÁÓÖÕÁÌÁÄ 3ÁÁÒÅÍÁÁÌ ËÁÔÁÖÁÄ ÕÍÂÅs 2200 ha (Kask 

et al 2007). 

Selleks, et tagada rooÓÔÉËÅ ÊßÔËÕÓÕÕÔÌÉËËÕÓȟ ÐÏÌÅ ÍėÉÓÔÌÉË ÐÉÌÌÉÒÏÏÇÕ ËÏÒÉÓÔÁÄÁ ÉÇÁÌ ÁÁÓÔÁÌ 

ÓÁÍÁÄÅÌÔ ÁÌÁÄÅÌÔ ÊÁ ËÁ ÓÁÁÇÉËÏÒÉÓÔÁÍÉÎÅ ËėÉËÉÄÅÌ ËÁÓÖÕÁÌÁÄÅÌ ÐÏÌÅ ÅÂÁÓÏÏÄÓÁÔÅ ËÅÓËËÏn-

natingimuste jÁ ÏÍÁÎÄÉÓÕÈÅÔÅ ÔėÔÔÕ ÖėÉÍÁÌÉËȢ %ÅÌÔÏÏÄÕÔ ÁÒÖÅÓÔÁÄÅÓ ÏÌÅËÓ ρρ %ÅÓÔÉ ÍÁa-

ËÏÎÎÁÓ ÖėÉÍÁÌÉË ÒÏÏÇÕ ÌėÉÇÁÔÁ ca 13 000 ha aastas (Kask et al 2007).  

 

0ÉÌÌÉÒÏÏÇ ÏÎ ,ßßÎÅÍÅÒÅ ÒÅÇÉÏÏÎÉÓ İËÓ ËėÉÇÅ ÐÒÏÄÕËÔÉÉÖÓÅÍÁÉÄ ÔÁÉÍÅÌÉÉËÅ ɉÈÉÎÎÁÔÁËÓÅ 

ÂÉÏÐÒÏÄÕËÔÓÉÏÏÎÉ ÍßÒÇÁÌÁ ÐÉÎÎÁİÈÉËÕ ËÏÈÔÁɊ. 0ÉÌÌÉÒÏÏ ÂÉÏÍÁÓÓÉ ËÏÇÕÓ ÓėÌÔÕÂ ÐÉÌÌÉÒÏÏ 

vanusest ja struktuurist, veetasemest ning muu taimestiku rohkusest ning kasvutingi-

ÍÕÓÔÅÓÔȟ ÍÉÓ ÖėÉÖÁÄ ÏÌÕÌÉÓÅÌÔ ÅÒÉÎÅÄÁ ɉ2ßÉËËÏÎÅÎ ςππχ). Pilliroo maapealne biomass 

,ßßÎÅÍÅÒÅ ÒÁÎÎÉËÕÌ ËÏËËÕ ÏÎ ÕÍÂÅÓ πȟτυɀ1,5 miljonit tonni , eeldusel, et pilliroo po-

tentsiaalne keskmine aastane biomassi saak on 3 kuni 10 tonni hektarilt. Aastast saaki 

ÔÅÒÖÉËÕÎÁ ÐÏÌÅ ÍÕÉÄÕÇÉ ÖėÉÍÁÌÉË ËÏÒÉÓÔÁÄÁȟ ËÁÓ ÖėÉ ËÅÓËËÏÎÎÁÁÌÁÓÔÅ ÐÉÉÒÁÎÇÕÔÅ ÔėÔÔÕȟ 

seega kogu aastane kasutatav ressurss moodustab miÔÔÅ ÒÏÈËÅÍ ËÕÉ İÈÅ ËÏÌÍÁÎÄÉËÕ 

,ßßÎÅÍÅÒÅ ßßÒÅÓ ËÁÓÖÁÖÁÓÔ ÍÁÁÐÅÁÌÓÅÓÔ ÂÉÏÍÁÓÓÉÓÔ ÊÁ ÕÌÁÔÕÂ ÌÉÇÉËÁÕÄÕ πȟυ ÍÉÌÊÏÎÉ ÔÏn-

ÎÉÎÉȢ +ÁÉÔÓÅÁÌÕÓÔÅÌ ÒÁÎÎÁÁÌÁÄÅÌ ÏÎ ÁÁÓÔÁÓ ËÁÓÕÔÁÔÁÖ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ÒÅÓÓÕÒÓÓ ÐÁÌÊÕ ÖßÉËÓÅÍ ɉρυɀ

ςπϷ ÖėÉÍÁÌÉËÕÓÔ) (Roostike ȣ 2008). 
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On mitmeid tegureid, mis soodustavad ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÁÓÕÔÁÍÉÓÔ ,ßßÎÅÍÅÒÅ ÐÉÉÒËÏÎÎÁÓȡ ÓÕÕ- 

ÒÅÄ ÒÏÏÓÔÉËÕÇÁ ËÁÅÔÕÄ ÒÁÎÎÉËÕÁÌÁÄȟ ÐÉËÁÁÊÁÌÉÎÅ ËÁÓÕÔÕÓËÏÇÅÍÕÓȟ ËİÌÍÁÄ ÔÁÌÖÅÄȟ ÍÉÓ 

ÖėÉÍÁÌÄÁÖÁÄ ËÏÒÉÓÔÁÍÉÓÔ Êßß ÐÅÁÌÔȟ ÖÁÓÔÕÖėÅÔÕÄ ÐÏÌÉÉÔÉÌÉÓÅÄ ÏÔÓÕÓÅÄ ÆÏÓÓÉÉÌËİÔÕÓÔÅ ÁÓÅn-

damisest kohalike taaÓÔÕÖÁÔÅ ËİÔÕÓÅÌÉÉËÉÄÅÇÁȟ tehtud uurimused ning koolitatud ja kvali-

ÆÉÔÓÅÅÒÉÔÕÄ ÔĘĘÊėÕ ÏÌÅÍÁÓÏÌÕȢ 

 

Eestis oli ajavahemikus 2006.ɀ2011. a kaalutud keskmine pilliroo suvesaak (kuivainena) 

914 g/m 2 (9,14 t/ha), talvine pilliroosaak oli 736 g/m 2 (7,36 t/ha). Pilliroo suvine saagi-

ËÕÓ ÏÌÉ ÌÅÈÅÍÁÓÓÉ ÔėÔÔÕ ςτȟυϷ ÓÕÕÒÅÍ ËÕÉ ÔÁÌÖÉÎÅ ɉ­Ȣ +ÁÓË avaldamata). Rannaroostike 

saagikus oli ajavahemikus 2006ɀςπρρ ÐÉÓÕÔ ÅÒÉÎÅÖȟ ÁÇÁ ÓÁÍÁÓ ÓÕÕÒÕÓÊßÒÇÕÓ ɉÔÁÂÅÌ ρȢρɊȢ 

Talvel kogutud kuiva (niiskusesisaldus 16,2ɀ19,3%) pilliroo biomass Kura lahes (Leedu) 

oli 5 kuni 40 t/ha, olenevalt asukohast ja toitainete sattumisesÔ ÖÅÅÓÔÉËËÕ ɉ"ÁÌÅÖÉéÉÅÎÅ et 

al 2007). Niedermooris (Saksamaa) oli keskmine biÏÍÁÓÓÉ ÈÕÌË ρςȟυ ÔȾÈÁȟ ËÕÉÄ ÖėÉÓ mėȤ

nes kohas ja erinevatel aastatel olla enam kui 20 t/ha (Wichmann ja Wichtmann 2009). 

Ka teistel 3ÁËÓÁÍÁÁ ÍßÒÇÁÌÁÄÅÌ erines keskmine biomassi hulk palju ÓėÌÔÕÖÁÌÔ ÁÓÕËÏÈÁÓÔ 

ja kohalikest tingimustest (Timmermann 2003). Soomes Hirvensalo ja Salo piirkonnas 

ÔÅÈÔÕÄ ÕÕÒÉÎÇÕÄ ÎßÉÔÁÓÉÄȟ ÅÔ ËÕÉÖÁ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÅÓËÍÉÎÅ ÂÉÏÍÁÓÓÉ hulk oli 5ɀ7 t/ha, maksi-

maalselt ËÕÎÉ ρς ÔȾÈÁ ɉ2ßÉËËĘÎÅÎ ςππχɊȢ ­ÓÎÁ ÓÁmasuguse saagikuse (4,6ɀ7,4 t/ha 

kuivainet) said ka Isotalo jt (1981. a). Phragmites communisȭÅ ÍÁËÓÉÍÁÁÌÎÅ ÈÏÏÁÊÁÌÉÎÅ 

elus risoomide biomass on tavaliselt palju suurem kui maapealne biomass, varieerudes 

tavaliselt piirides 3000ɀ11 000 g  kuni 16 800 g kuivainet 1 m2 ËÏÈÔÁȢ 0ėÈÊÁÐÏÏÌÓÅÔÅÌ 

pilliroopopulatsioonidel on risoom-ÖėÒÓÅ ÓÕÈÅ ÓÕÕÒÅÍ ËÕÉ ÌėÕÎÁs kasvavatel populat-

sioonidel (Brix et al 2001). 

 

Tabel 1.1. Eesti rannaroostike teoreetÉÌÉÎÅ ÐÒÉÍÁÁÒÅÎÅÒÇÉÁ ÓÉÓÁÌÄÕÓ ɉ­Ȣ +ÁÓËȟ 44­ȟ 34)Ɋ 

 

Maakond 
Roostike 
pindala 

Aastane saagis 
2006ɀ2011 

Primaarenergia sisal-
dus 

Primaarenergia 
sisaldus, kui 

W=20% 
Talv Suvi Talv 1 Suvi 2 Talv 

ha YKM, t/ha YTM, t/ha KM, GWh TM, GWh GWh 
,ßßÎÅ-
Viru 

379 8,45 25,61 15,69 5,80 12,62 

Harju 265 9,24 32,45 12,01 5,14 9,65 
,ßßÎÅ 8000 4,96 16,81 193,65 80,37 156,34 
Hiiu 2685 8,36 18,55 110,01 29,76 88,44 
Saare 7387 4,62 14,01 167,24 61,85 134,46 
0ßÒÎÕ 1343 11,77 28,27 76,98 22,67 62,28 
Kokku  20 059 ɀ ɀ 575,58  205,59  463,79  
Keskmine  - 7,9 22,62    

 

1 ɀ 4ÁÌÖÉÓÅ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÕÉÖÁÉÎÅ ËİÔÔÅÖßßÒÔÕÓ ÏÎ τȟω MWh/t ja 20% niiskusesisaldusega pilli-
ÒÏÏ ËİÔÔÅÖßßÒÔÕÓ  ÏÎ σȟωτ  MWh/t.  
2 ɀ Suvisest pilliroost on biogaasi saagis 166 m3/ TM ɉÖßÒÓËÅ ÒÏÏÇɊ ÊÁ ÂÉÏÇÁÁÓÉ ËİÔÔÅÖßßr-
tus 6 MWh/1000 m3 ɉ44­ 34)-s tehtud uurimused). 
KM ɀ kuivaine mass, TM ɀ ÖßÒÓËÅ ÒÏÏ ÍÁÓÓȟ ÔÏÏÒÍÁÓÓ 
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2.  PILLIROO LÕIKUS JA SORTEERIMINE  

 
2.1 .  EELDUSED JA TINGIMUSED PILLIROO LÕIKAMISEKS  

Kaja Lotman, Keskkonnaamet, Aleksei Lotman, Eestimaa Looduse Fond 

 

!ÅÇÁÄÅ ÊÏÏËÓÕÌ ÏÎ ÉÎÉÍÅÓÅÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇÕ ÍÉÔÍÅÔÉ ËÁÓÕÔÁÎÕÄȢ -ėėÄÕËÁÓ ÒÏÏ ÎÉÉÔÍÉÎÅ Ëa-

ÔÕÓÔÅ ÔÅÇÅÍÉÓÅËÓ ÖėÉ ÍÕÕËÓ ÏÔÓÔÁÒÂÅËÓ ɉËÁÒÊÁÔÁÍÉÎÅ ÒÁÎÎÁÎÉÉÔÕÄÅÌɊ ÏÎ ÒÏÏÖßÌÊÁÄ ËÏÒÒÁÓ 

hÏÉÄÎÕÄ ÊÁ ÓßÉÌÉÔÁÎÕÄ ËÁ ÒÏÏÓÔÉËÅ ÌÉÎÎÕÓÔÉËÕÌÅ ÈÅÁÄ ÐÅÓÉÔÓÕÓÔÉÎÇÉÍÕÓÅÄ ÎÉÎÇ ËėÉÇÉÌÅ ÔÅÉs-

tele loomariigi esindajatele sobivad elupaigad. 

%ÅÓÔÉ ,ÏÏÄÕÓËÁÉÔÓÅÓÅÁÄÕÓ ÖėÉÍÁÌÄÁÂ ÓÉÈÔËÁÉÔÓÅÖĘĘÎÄÉÓ ËÏÏÓÌÕÓÔÅ ËÕÊÕÎÄÁÍÉÓÔ ÖÁÓÔÁÖÁÌÔ 

kaitse-ÅÅÓÍßÒÇÉÌÅȟ ÓÅÁÌÈÕÌÇÁÓ ÖėÉÂ kaitse-eeskirjaga lubada ka pilliroo varumist. Kui aga 

roo varumist ei ole kaitse-ÅÅÓËÉÒÊÁÓ ËßÓÉÔÌÅÔÕÄȟ ÏÎ ÓÉÈÔËÁÉÔÓÅÖĘĘÎÄÉÓ ÒÏÏ varumine keela-

ÔÕÄȢ 6ßÈÅÍ ÒÅÇÕÌÅÅÒÉÔÕÄ ÖĘĘÎÄÉÓ ɀ ÐÉÉÒÁÎÇÕÖĘĘÎÄÉÓ ɀ ei ole enamasti lubatud roogu va-

ruda ËİÌmumata pinnaselt. 

EesÔÉÓ ÏÎ ÈÏÉÕÁÌÁÓÉÄȟ ÍÉÌÌÅ ËÁÉÔÓÅ ÅÅÓÍßÒÇÉËÓ ÏÎ ÔÁÇÁÄÁ ÅÌÕÐÁÉË ÒÏÏÓÔÉËÕÌÉÎÄÕÄÅÌÅȟ Îßi-

ÔÅËÓ ÈİİÂÉÌÅȟ ÒÏÏ-loorkullile jt. Seega tuleks neil aladel roovarujatel arvestada asjaoluga, 

et kuigi ei ole vaja taotleda roovarumise luba ÖÁÌÉÔÓÅÊÁÌÔȟ ÖėÉÂ ÖÁÌÉÔÓÅja tegevuse keelata, 

ËÕÉ ÒÏÏÖÁÒÕÍÉÓÅÇÁ ËÁÈÊÕÓÔÁÔÁËÓÅ ÖėÉ ÈßÉÒÉÔÁËÓÅ ÏÌÕÌÉÓÅÌÔ ËÁÉÔÓÅÁÌÕÓÅÉÄ ÌÉÉËÅȢ 

Nii kaitsealadele kui ka hoiualadele koostab Keskkonnaamet kaitsekorralduskavad. Neis 

ÄÏËÕÍÅÎÔÉÄÅÓ ÔÕÕÁËÓÅ ÖßÌÊÁ ÁÌÁÄÅ ËÁÉÔÓÅÖßßÒÔÕÓÅÄ ÊÁ ÎÅÉÄ ÏÈÕÓÔÁÖÁÄ ÔÅÇÅÖÕÓed ning 

ÖßßÒÔÕÓÔÅ ÓßÉÌÉÍÉÓÅËÓ ÖÁÊÁÌÉËÕÄ ÔÅÇÅÖÕÓÅÄȢ 3ÅÌÌÅËÓȟ ÅÔ ÖßÌÔÉÄÁ ÁÒÕÓÁÁÍÁÔÕÓÉ ÁÍÅÔÉÖėÉÍu-

ÄÅÇÁȟ ÔÕÌÅËÓ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÁÓÕÔÁÍÉÓÅÓÔ ÈÕÖÉÔÁÔÕÄ ÅÔÔÅÖėÔÊÁÔÅÌ ÏÓÁÌÅÄÁ ËÁÉÔÓÅËÏÒÒÁÌÄÕÓËÁÖÁÄÅ 

kaaÓÁÍÉÓËÏÏÓÏÌÅËÕÔÅÌ ÖėÉ ÈÁÎËÉÄÁ piisavalt infot roovarumispiirkonna kohta  (kaitseala 

ÒÅĿÉÉÍȟ ÖßßÒÔÕÓÅÄ ÊÁ ÌÕÂÁÔÕÄ ÔÅÇÅÖÕÓÅÄɊ. 

Eestis kasvab pilliroog nii eraÍÁÁÌ ËÕÉ ÒÉÉÇÉ ÍÁÁÌȟ ÓÈ ËÁ ÖÅÅÌ ÌėÐÌÉËÕ ÏÍÁÎÉËÕÔÁ ÒÅÆÏÒÍi-

ÍÁÔÁ ÍÁÁÌȢ 0ÉÌÌÉÒÏÏÇ ËÕÉ ÍÁÁÔİËÉÌ ËÁÓÖÁÖ ÖßßÒÔÕÓ ËÕÕÌÕÂ ÍÁÁÏÍÁÎÉËÕÌÅȢ 0ÉÌÌÉÒÏÏ ÐÕÈÕÌ ÅÉ 

ÏÌÅ ÔÅÇÅÍÉÓÔ ÓÅÅÎÔÅ ÖėÉ ÍÁÒÊÁÄÅÇÁȟ ÍÉÄÁ ÖėÉÂ ÖÁÂÁÌÔ ËÏÒÊÁÔÁ ËÁ ÅÒÁÍÁÁÌȟ ËÕÉ ÏÍÁÎÉË ÅÉ 

ÏÌÅ ÏÍÁ ÍÁÁÄ ÎßÈÔÁÖÁÌÔ ÐÉÉÒÁÎÕÄȢ 3ÅÅÔėÔÔÕ ÔÕleks roovarujal saada maaomanikuÌÔ ÎėÕs-

olek. Riigile kuuluvate maade volitatud asutused on ÎßÉÔÅËÓ 2ÉÉÇÉÍÅÔÓÁ -ÁÊÁÎÄÁÍÉÓÅ 

Keskus ja Maa-amet. Reformimata ÍÁÁÄÅ ÏÓÁÓ ÁÎÎÁÂ ËÁÓÕÔÕÓėÉÇÕÓÅ ÍÁÁÖÁÎÅÍȟ ËÕÉ Ôe-

gemist on pool-ÌÏÏÄÕÓÌÉËÕËÓ ÁÌÁËÓ ÖėÉ ÐėÌÌÕÍÁÊÁÎÄÕÓÌÉËÕËÓ ÍÁÁËÓ ÍßßÒÁÔÌÅÔÕÄ ÍÁÁÇÁȢ 

 

Kvaliteetne elurikas roostik on mosaiikne, vaheldub veesilmadega ja vana roog (murdu-

ÎÕÄ ÊÁ ËėÄÕÎÅÖÁÄ ÖÁÒÒÅÄɊ ÅÉ ÌÁÄÅÓÔÕ ÐÁËÓÕ ËÉÈÉÎÁȢ 3ÅÅÔėÔÔÕ ÔÕÌÅËÓ ÒÏÏÁÌÁÓÉÄ ÈÏÏÌÄÁÄÁ 

ÓÅÌÌÉÓÅÌÔȟ ÅÔ ÊÁÇÁÄÁ ÒÏÏ ÎÉÉÔÍÉÓÁÌÁÄ İÌÅ ÁÁÓÔÁ ÖėÉ ÉÇÁ σ ÁÁÓÔÁ ÔÁÇÁÎÔ ÎÉÉÄÅÔÁÖÁÔÅËÓ ÁÌÁÄÅËÓȢ 

,ÁÕÓÎÉÉÔÍÉÓÅ ÁÌÁÄ ÅÉ ÔÏÈÉËÓ ÏÌÌÁ ÌÉÉÇÁ ÕÌÁÔÕÓÌÉËÕÄȟ İÌÅ ςπ ÈÁȢ 4ÉÈÔÉ ÊÕÈÔÕÂ ÉÌÍÁÓÔÉËÕÏÌÕÄÅ 

ÔėÔÔÕ nii , et igal talvel ei saagi roogu niita, ÓÅÓÔ ÊßßÄ ÅÉ ÔÅËÉ ÖėÉ ÏÎ ÌÕÍÉËÁÔÅ ÌÉÉÇÁ ÐÁËÓ ÖėÉ 

ÖÁÊÕÔÁÂ ÌÕÍÉ ÒÏÏ ËėÖÅÒÁËÓȢ %ÓÉÎÅÂ ÔÁÌÖÅÓÉÄȟ ËÕÓ ÊßßÔÕÍÉÎÅ ÔÏÉÍÕÂ ÐÅÒÉÏÏÄÉÔÉ ÎÉÎÇ ÍÏo-

dustunud ÊßßËÁÔÅ on mitmekihiline  ÊÁ ėÈÕËÅ ning sel juhul on roo niitmine ja niitealalt 

ËßÔÔÅÓÁÁÍÉÎÅ İÓÎÁ ËÅÅÒÕÌÉÎÅ ÖėÉ ÉÓÅÇÉ ÖėÉÍÁÔÕȢ -ėÎÅÌ ÁÁÓÔÁÌ ÒßÓÉÖÁÄ ÒÏÏÓÔÉËËÅ tormid ja 

ÒİÓÉÊßßȢ 

/Î ÖßÇÁ ÏÌÕÌÉÎÅȟ ÅÔ ÎÉÉÄÅÔÕÄ ÒÏÏÇ ÖėÉÍÁÌÉËÕÌÔ ËÉÉÒÅÓÔÉ ÎÉÉÔÅÁÌÁÌÔ ßÒÁ saaks viidud. Roopah-

na kogunemine ÔÁËÉÓÔÁÂ ÊßÒÇÍÉÓÅÌ ÁÁÓÔÁÌ ÎÉÉÔÍÉÓÔȟ ÖßÈÅÎÄÁÂ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÖÁÌÉÔÅÅÔÉ ɉÒÏÏÇËėr-

ÒÅÄ ÖėÉÖÁÄ ËėÖÅÒÄÕÄÁɊ ÊÁ ÖėÉÂ ÒÉËËÕÄÁ ÅÌÕËÅÓËËÏÎÄÁȢ 
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,ÏÏÄÕÓËÁÉÔÓÅÔĘĘÓ ÏÎ ÅÔÔÅ ÔÕÌÎÕÄȟ ÅÔ ÒÏÏÎÉÉÔÊÁÄ ÅÉ ÏÌÅ ÈÏÏÁÊÁ ÌėÐÅÔÁÍÉÓÅÌ ÔÅÉÎÕÄ ËÏÒÒÁÌÉk-

ËÕ ÐÁÉÇÁ İÌÅÖÁÁÔÕÓÔ ÊÁ ÁÌÁÌÅ ÏÎ ÊßÅÔÕÄ ÖÉÈËÕÄÅ ÓÉÄÕÍÉÓÎĘĘÒÅȟ ėÌÉËÁÎÉÓÔÒÅÉÄ ÖėÉ ÍÕÉÄ ÔĘĘȤ

vahendeid ja -riistu. SelÌÉÎÅ ÌÏÈÁËÕÓ ÏÎ ÌÕÂÁÍÁÔÕ ÊÁ ÖėÉÂ ÓÁÁÄÁ ÔÁËÉÓÔÕÓÅËÓ ÊßÒÇÍÉÓÔÅÌ 

ÁÁÓÔÁÔÅÌ ÒÉÉÇÉÍÁÁÄÅÌ ÒÏÏÓÔÉËÕÁÌÁÄÅ ËÁÓÕÔÁÍÉÓÌÅÐÉÎÇÕÔÅ ÓÁÁÍÉÓÅÌȢ 2ÉÉÇÉÍÁÁÄÅÌ ÖėÉÂ ÒÏo-

ÎÉÉÔÍÉÓÅ ÌÅÐÉÎÇÕ ÔßÉÔÍÉÓÔ ËÏÎÔÒÏÌÌÉÄÁ ÒÉÉÇÉÍÁÁ ÖÏÌÉÔÁÔÕÄ ÁÓÕÔÕÓȢ 2ÏÏ ÌėÉËÕÓÅ lubade tingi-

ÍÕÓÔÅ ÔßÉÔÍÉÓÔ ÖėÉÂ Ëontrollida Eesti Keskkonnaamet ja rikkumisi menetleb Keskkonna-

inspektsioon. 

?ÒÉÌÉÓÔÅl ÅÅÓÍßÒkidel roovarumise ja looduskaitse poolt esitatud ÎėÕÅÔÅ ÖÁÈÅÌ ÖėÉÂ ÌÅÉÄÁ 

ÔÅÁÔÕÄ ËÏÏÓÔĘĘÖėÉÍÁÌÕÓÉȟ ËÕÉÄ ÖßÌÊÁ ÖėÉÂ ÔÕÕÁ ÖÁÓÔÕÏÌÕÄȟ ÍÉÓ ÊßßÖÁÄȡ 

- lİÈÉËÅ ÒÏÏÖÁÒÕÍÉÓÅ ÁÅÇ ɉÍėÎÉ ËÕÕ ÁÁÓÔÁÓȟ ÓÅÓÔ ËİÌÍÕÎÕÄ ÐÉÎÎÁÓÅ ÔÅËËÉÍÉÓÔ ÔÁÌÖel 

on keeruline ette ennustada); 

- pÁÌÊÕ ÒÏÏÇÕ ÔÕÌÅÂ ËÁÓÖÁÍÁ ÊßÔÔÁ ɉÐÏÏÌÅÌ ËÕÎÉ ËÁÈÅÌ ËÏÌÍÁÎÄÉËÕÌ ÐÉÎÎÁÌ ÎÉÉÄÅÔÁÖÁÓ 

ÒÏÏÓÔÉËÕÓɊȟ ÍÉÓÔėÔÔÕ ÎÉÉÔÍÉÓÅ ËÕÌÕÓid tuleb kalkuleerida hoolikalt;  

- sobivat roogu (eriÔÉ ÏÌÕÌÉÎÅ ÅÈÉÔÕÓÒÏÏ ÖÁÒÕÍÉÓÅÌɊ ÅÉ ÓÁÁ ÎÉÉÔÊÁÌÅ ÍÅÅÌÅÐßÒÁÓÅÌ ÁÊÁÌ 

ÖėÉ ÍėÎÅÌ ÁÁÓÔÁÌ İÌÄÓÅÇÉ ÎÉÉÔÁȟ ËÕÎÁ ÉÌÍÁ- ÊÁ ÊßßÏÌÕÄ ÅÉ ÖėÉÍÁÌÄÁȠ 

- kogu lėÉÇÁÔÕÄ ÒÏÏÇ ÔÕÌÅÂ ÎÉÉÔÅÁÌÁÌÔ ßÒÁ ÖÉÉÁȢ 

Paljud leiavad, et looduskaitse ja majanduslike eesÍßÒËÉÄÅÇÁ ÒÏÏÖÁÒÕÍÉÎÅ ÅÉ Óobi kok-

ku. Teisalt on roostike hooldamine vajalik elustiku mitmekesisuse tagamiseks ÊÁ İÈÉÓÅÌÔ 

tuleks leida kompromiss, et ÓßÉÌÉËÓÉÄ ÌÏÏÄÕÓÖßßÒÔÕÓÅÄ ja samal ajal saaksid roovarujad 

ËßÔÔÅ ÏÍÁ ÔÏÏÒÁÉÎÅȢ 

 

+ėÉË roo varumist puudutavad ėÉÇÕÓÁËÔÉÄ ÌÅÉÁÂ 2ÉÉÇÉ Teatajast ɉ+ÏÏÓÔÁÊÁ ÍßÒËÕÓɊ. 

 

 

2.2.  PILLIROO LÕIKUS JA SORTEERIMINE EHITUSEKS  

Jaan Miljan, Sirje Keskk¿la, EM¦ maaehituse osakond 

 

KatusekatteËÓ ÌėÉÇÁÔÁËÓÅ pÉÌÌÉÒÏÏÇÕ ÁÉÎÕÌÔ ÔÁÌÖÅÌ ÊÁ ÓėÌÔÕÖÁÌÔ ÉÌÍÁÓÔÉËÕÓÔ ÎÉÎÇ ËÁÓÕÔÁÔÁÖa-

test masinatest saab selle ÔĘĘga alustada novembris-detsembris, mil roog on kuivanud ja 

ÌÅÈÅÄ ÏÎ ÍÁÈÁ ÖÁÒÉÓÅÎÕÄ ÎÉÎÇ ÐÉÎÎÁÓ ÏÎ ËİÌÍÕÎÕÄ ÊÁ ÖÅÅËÏÇÕÄ on ÊßßÔÕÎÕÄȢ 4ÁÌÖÉÓÅ ÒÏÏ 

veesisaldus on u 15%. Heal aastal lėÐÅÔÁtakse roo koristamine ÍßÒÔÓÉÓ-aprillis . Roogu 

katusekatteks ÏÎ ÓÏÏÖÉÔÁÖ ÌėÉÇata alalt, kust eelmisel aastal on roog koristatud ja kasuta-

tud mingiks muuks otstarbeks.  

6ÁÒÁÓÅÍÁÔÅÌ ÁÅÇÁÄÅÌ ËÁÓÕÔÁÔÉ ÒÏÏ ÌėÉËÁÍÉÓÅËÓ ÓÉÒÐÉ ÖėÉ ÖÉËÁÔÉÔ ÎÉÎÇ ÓÉÌÅÄÁ Êßß ÐÅÁÌÔ ËÏÒÉs-

ÔÁÄÅÓ ËÁ ÌİËËÁÍÉÓÒÁÕÄÕȢ *ÏÏÎÉÓÅÌ ςȢρ ÎßÅÍÅ ÌİËËÁÍÉÓÒÁÕÄÁÄÅÇÁ ÒÏÏ ËÏÒÉÓÔÁÍÉÓÔ 6ėÒÔs-

ÊßÒÖÅÌȢ +ÁÈÔÌÅÍÁÔÁ ÏÎ ÓÅÌÌÉÎÅ ËÏÒÉÓÔÕÓÖÉÉÓ ÅÎÅÒÇÉÁÓßßÓÔÌÉË, aga mitte eriti tootlik. 

Kaasajal koristatakse enamus ehituspilliroost masinaÔÅÇÁȟ ÓÅÓÔ ÎÉÉ ÎÅÎÄÅ ÊėÕÄÌÕÓ ËÕÉ ËÁ 

efektiivsus on kuni sadu kordi suuremadȟ ËÕÉ ËßÓÉÔÓÉ ËÏÒÉÓÔÁÄÅÓȢ Masina ÓÕÕÒÕÓÅÓÔ ÓėÌÔÕÂ 

ÍÉÔÕ ÉÎÉÍÅÓÔ ÓÅÁÌ ËÏÒÒÁÇÁ ÐÅÁÂ ÔĘĘÔÁÍÁ ÊÁ ËÁ ËÏÒÉÓÔÁÔÕÄ ËÁÈÌÕÄÅ ÁÒÖ ÔÕÎÎÉÓȢ 

%ÅÓÔÉ -ÁÁİÌÉËÏÏÌÉÓ ÖÉÉÄÉ ÌßÂÉ ÕÕÒÉÎÇ ËİÍÎÅÓ ÒÏÏÇÕ ÌėÉËÁÖÁÓ ÅÔÔÅÖėÔÔÅÓȟ ÅÔ ÓÅÌÇÉÔÁÄÁ ÖßÌÊÁ 

ÍÅÉÌ ËÁÓÕÔÁÔÁÖÁÄ ÌėÉËÕÓÍÁÓÉÎÁÄ Êa roo koristamise tehnoloogia. Tabelis 2.1 on toodud 

saadud tulemused. 
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Joonis 2.1. 0ÉÌÌÉÒÏÏ ËÏÒÉÓÔÁÍÉÎÅ ÌİËËÁÍÉÓÒÁÕÄÕ ËÁÓÕÔÁÄÅÓ ɉÆÏÔÏȡ *Ȣ -ÉÌÊÁÎɊ 

 

Tabel 2.1. 2ÏÏËÏÒÉÓÔÕÓÍÁÓÉÎÁÔÅ ÖėÒÄÌÕÓ ja tootlikkus (Valge 2010) 

  
Roo-kombain 

ja selle val-

mistaja 

Eestis 

kasutu-

sel tk 

6ėÉm-

sus 

kWh 

Mass 

kg 

Kasu-

tatav 

ËİÔÕÓ 

Vedav  

ËßÉÇÕ-

osa 

Ujuvus Kogub 

roo 

kokku 

Niiduk Toot-

likkus 

kahludes 

4ĘĘÌÉÓÔÅ 

arv 

masinal 

BCS662 

(Itaalia)  

5 7,5 240 D rattad 

2x2 

- - BCS 1000 1 

Thatched 

roof 1 

1 30,8 1900 D 4x4 - + BCS 4000 ςȣσ 

Thatched 

roof 2 

1 25 2500 D 2x2 - + BCS 3000 ςȣσ 

Paana 

*ßÒÖÅÒÏÏÇ /­ 

1 85 3000 D roomik  - + BCS 1800 2 

Volvo BV-202 

Rooekspert 

/­ 

1 108 2500 D roomik  - + BCS 4000 ςȣσ 

Traktor ja 

ÌėÉËÅÓÅÁÄÅ 

2 - - D 4x4 - - BCS 1000 1 

Seiga 4 x 4 

(Ungari) 

3 - - D 4x4 + + BCS 4000 σȣφ 

Traktor ZAZ 

mootor ja 

ÌėÉËÅÓÅÁÄÅ 

FIE V. Hargats 

1 - - B - - - Vilja-

ÌėÉËÕÓ-

masin 

1000 1 

 

2ÏÏËÏÍÂÁÉÎÉ ÔĘĘÐėÈÉÍėÔÅ ÏÎȟ ÅÔ ÒÏÏÇ ÌėÉÇÁÔÁËÓÅȟ ÓÅÏÔÁËÓÅ ËÁÈÌÕ  ÎÉÎÇ  ÊßÅÔÁËÓÅ ËÁÓ Ëo-

ristusalale maha (nt BCS niidukit ËÁÓÕÔÁÄÅÓȟ ËÕÉ ÓÅÄÁ ÅÉ ÏÌÅ İÍÂÅÒ ÅÈÉÔÁÔÕÄɊ ÊÁ ËÏÒÊÁÔÁk-

ÓÅ ËÏËËÕ ÈÉÌÊÅÍ ÖėÉ ËÏÒÊÁÔÁËÓÅ saak ËÏÈÅ ÌėÉËÕÓÍÁÓÉÎÁ ÖėÉ ÓÅÌÌÅ ÔÁÈÁ ÈÁÁÇÉÔÕÄ ÐÌÁÔÖÏÒÍÉ 

peale. 
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Nii kombain Seiga kui ka osa ise komplekteeritud ÍÁÓÉÎÁÉÄ ÖėÉÍÁÌÄÁÖÁÄ ÓÅÌÌÉÓÅÌÔ ËÏÒÉs-

ÔÁÄÁ ÊÁ ËÕÉ ËÏÏÒÅÍ ÓÁÁÂ ÔßÉÓ ÓėÉÄÅÔÁËÓÅ ËÏÒÉÓÔÕÓÁÌÁ ÌßÈÅÄÁÌÅ kaldale ning kallutatakse 

kahlud sinna maha.  

%ÅÓÔÉÓ ÔÅÇÕÔÓÅÖÁÓÔ ËİÍÎÅÓÔ ËİÓÉÔÌÅÔÕÄ ÆÉÒÍÁÓt (Valge 2010) neljas oli kasutusel Itaalias 

ÔÏÏÄÅÔÕÄ ÖßÉËÅÔÒÁËÔÏÒ "#3 φφς (joonis 2.3)Ȣ +ÏÌÍÅÓ ÅÔÔÅÖėÔÔÅÓ ËÁÓÕÔÁÔÉ 5ÎÇÁÒÉÓ ÔÏÏÄÅÔÕÄ 

rookombaini Seiga (joonis 2.2).  

Kasutusel olid ka mitmesugused erinevatest seadmetest ise kokkumonteeritud koris-

tusmasinad (joonised 2.4 ja 2.5). 

 

  
 

Joonis 2.2.  Rookombain Seiga (foto: 

­Ȣ +ÁÓËɊ 

 

Joonis 2.3.  2ÏÏÌėÉËÕÒ "#3 φφςȟ ÖßÉËÓÅÉÍ 

saadaolev niiduk (foto: M. Miljan) 

 

  

 

Joonis 2.4. %ÔÔÅÖėÔÔÅÌÅ 4ÈÁÔÃÈÅÄ 2ÏÏÆ /­ ËÕÕÌÕÖÁÄ ÉÓÅ-ehitatud rookombainid (fotod: 

Reedroof 2010) 

 

KİÓÉÔÌÕÓÔÕÌÅÍÕÓÔÅ ÐėÈÊÁÌ ɉ6ÁÌÇÅ ςπρπɊ ÓÏÂÉÂËÉ ÍÅÉÌ ÔÁÌÖÉÓÅËÓ ÒÏÏÌėÉËÁÍÉÓÅËÓ ËėÉÇÅ ÅÎÁÍ 

rookombain Seiga. 3ÅÌÌÅÇÁ ÓÁÁÂ ÒÏÏÇÕ ËÏÒÉÓÔÁÄÁ ÎÉÉ Êßß ÐÅÁÌÔ ËÕÉ ËÁ ÍÁÄÁÌÁÓÔ ÖÅÅÓÔ ÊÁ 

soiselt pinnaselt. +ÏÍÂÁÉÎ ÏÎ ÓÕÕÒÅ ÊėÕÄÌÕÓÅÇÁ ÊÁ Òoog kogutakse kohe ka kokku. Seiga 

ÍÉÉÎÕÓÅËÓ ÏÎ ÔÅÍÁ ËėÒÇÅ ÈÉÎÄȢ 

+ėÉÇÅ ÅÎÁÍ ËÁÓÕÔÁÔÉ "#3 ÌėÉËÕÒÉÔ ÍÏÎÔÅÅÒÉÔÕÎÁ ÅÒÉÎÅÖÁÔÅ ÔÒÁËÔÏÒÉÔÅ ËİÌÇÅ ja ka eraldi.  

 

2ÏÏ ÓÁÁÇÉËÕÓ ÏÎ ÁÁÓÔÁÔÉ ÖßÇÁ ÅÒÉÎÅÖ ÓėÌÔÕÄÅÓ ÉÌÍÁÓÔÉËÕ ÔÉÎÇÉÍÕÓÔÅÓÔ ÓÁÍÁÍÏÏÄÉ ÎÁÇÕ 

ÓÁÁÇÉËÕÓ ÐėÌÌÕÍÁÊÁÎÄÕÓÅÓȢ 3ÅÅÔėÔÔÕ varieerub İÈÅ ËÁÈÌÕ ÔÏÏÔÍÉÓÅËÓ ËÕÌÕÖ ÁÅÇ ja muu-

tub ka kahlu kaal. 
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Joonis 2.5.  /­ *ßÒÖÅÒÏÏÇ rookombain rajatraktorile Paana monteeritud BCS heedriga 

(foto: K. Akermann) 

 

2013. aaÓÔÁÌ ËÒÏÎÏÍÅÔÒÅÅÒÉÔÉ 6ėÒÔÓÊßÒÖÅ ßßÒÅÓ ÏÓÁİÈÉÎÇÕÓ *ßÒÖÅÒÏÏÇ %ÅÓÔÉ -ÁÁİÌÉËÏÏÌÉ 

ÍÁÁÅÈÉÔÕÓÅ ÏÓÁËÏÎÎÁ ÕÕÒÉÍÕÓÔĘĘÎÁ ÒÁÊÁÔÒÁËÔÏÒÉÌÅ 0ÁÁÎÁ ɉ"#3 ÌėÉËÕÒÉÇÁɊ ÅÈÉÔÁÔÕÄ ÒÏo-

koristamise masina tootlikkust, ÅÒÉÎÅÖÁÔÅ ÔĘĘÏÐÅÒÁÔÓÉÏÏÎÉÄÅ ËÅÓÔÕÓÔ ÊÁ ËİÔÕÓÅ ning aja-

ËÕÌÕ İÈÅ ÒÏÏËÁÈÌÕ ÔÏÏÔÍÉÓÅËÓȢ ɉ0ėÖÖÁÔ ςπρσȟ ÁÖÁÌÄÁÍÁÔÁɊ 

2ÏÏËÏÍÂÁÉÎÉÌ 0ÁÁÎÁ ÔĘĘÔÁÓ ÒÏÏ ÌėÉËÁmise ajal kaks inimest ja kolme tunni jooksul saadi 

2,9 tonni roogu, millest seoti umbes ψτπ ËÁÈÌÕȢ ­ËÓ ËÁÈÌ Ëaalus 3,45 kg ja oli keskmiselt 

2,3 m pikk. Kolme ÔÕÎÎÉÇÁ ÓÁÉ ËÏÏÒÅÍ ÔßÉÓ ɀ ËÕÕÓ ÓÕÕÒÔ ÒÕÌÌÉȟ ÍÉÓ ÔėÍÍati kinni teras-

plekk-lindiga neljast kohast ja transporditi rannal asuvale laoplatsile, kuhu kelk ÔİÈÊÅn-

dati. 

840 vihku suudeti sorteerida ja puhastada kuue tunniga kolme inimese poolt (nii puhas-

tamiseks kui sidumiseks kasutatakse mehhaniseeriÔÕÄ ÓÅÁÄÅÔɊȢ +ÁËÓ ÔĘĘÌÉÓÔ ÖėÔÓÉÄ seo-

tud vihud lahti, sorteerisid ja puhastasidȟ İËÓ ÔĘĘÔÁÊÁ sidus roo uuesti kahludesse. 840 

koristatud kahÌÕÓÔ ÊßßÂ ÔÁÖÁÌÉÓÅÌÔ ÐßÒÁÓÔ puhastamist alles ligikaudu 600. 

Traktori kolmeÔÕÎÎÉÓÅ ÔĘĘ ɉÌėÉËÁÍÉÎÅɊ ÁÊÁÌ ËÕÌÕÔÁÔÉ ËÅÓËÍÉÓÅÌÔ τ Ì ÄÉÉÓÅÌËİÔÕÓÔ ÔÕÎÎÉÓȢ 

3ėÉÄÕËÓ ÊßÒÖÅÌÅ ÊÁ ÓÅÁÌÔ ÓÏÒÔÅÅÒÉÍÉÓÐÌÁÔÓÉÌÅ ËÕÌÕÓ ËÁËÓ ËÏÒÄÁ 15 minutit ja kulutati 2 x 0,5 

liitrit  ËİÔust. Roogu puhastati kuus ÔÕÎÄÉ ÊÁ ËİÔÕÓÅËÕÌÕ ÏÌÉ ÓÅÌ ÁÊÁÌ ρ ÌȾÈȢ 

3ÅÅÇÁ ËÏËËÕ ËÕÌÕÓ ÄÉÉÓÅÌËİÔÕÓÔ σ Ø τ Ϲ ρ Ϲ φ Ѐ ρω ÌȢ  

Puhas saak oli antud juhul 600 kahlu, ÓÅÅÇÁ ÄÉÉÓÅÌËİÔÕÓÔ ËÕÌÕÓ 0,03 l kahlu kohta. Inim-

ÔĘĘÊėÕ kulu roo ÌėÉËÁÍÉÓÅËÓȟ ÔÒÁÎÓÐÏÒÄÉËÓ ÊÁ ÓÏÒÔÅÅÒÉÍÉÓÅËÓ oli 2 x 3 + 2 x 0,25 + 6 x 3 =  

= 6 + 0,5 +18 = 24,5 tundi. ­ÈÅ ËÁÓÕÔÕÓËėÌÂÕÌÉËÕ ËÁÈÌÕ ÓÁÁÍÉÓÅËÓ ËÕÌÕÓ 2,45 minutit.  
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2ÏÏÇÕ ËÏÒÉÓÔÁÄÅÓ ÏÎ ÖėÉÍÁÌÉË ÖÁÌÉÄÁ ËÁÈÅ ÓÏÒÔÅÅÒÉÍÉÓÖÉÉÓÉ ÖÁÈÅÌȡ ËÁÓ ËÏÒÉÓÔÕÓËÏÈÁ ÌßÈe-

ÄÁÌ ÖßÌÊÁÓ ÖėÉ ËÕÉÖÁÓ ÌÁÏÒÕÕÍÉÓȢ 6ßÌÊÁÓ saab roo sorteerimise ootel hakkidesse panna 

(joonis 2.6), aga pilliroogu on ÖėÉÍÁÌÉË ÓÅÁÌÓÁÍÁÓ ÊßÒÖÅ ßßÒÅÓ ÖėÉ Êßß ÐÅÁÌ kohe katuse 

katmiseks sobivatesse kahludesse siduda. Sellise sorteerimisviisi puuduseks on, et kogu 

ÖßÌÊÁÐÒÁÁÇÉÔÕÄ ÒÏÏÇ ÊßßÂ sorteerimispaigale maha suures koguses keskkonda saastama 

ÊÁ ÔĘĘÔÌÕÓkadu on suur. Laos sorteerimise eeliseks on, et inimesed on varju all ja saak 

saÍÕÔÉ ÎÉÎÇ ÒÏÏ ÊßßËÅ ÓÁÁÂ ÍÉÌÌÅËÓËÉ ÍÕÕËÓ ÓÅÁÌÓÁÍÁÓ ÖÅÅÌ ßÒÁ ËÁÓÕÔÁÄÁȢ   

 

Hiiumaa etÔÅÖėÔÔÅÓ 2Ïo-

ÅËÓÐÅÒÔ /­ ÓÏÒÔÅÅÒÉÔÁËÓÅ 

ËėÒÇÅÍÁ sordi roog katu-

sematerjaliks, teise sordi 

roost valmistatakse roo-

ÐÌÁÁÔÅ ÊÁ ÌİÈÅÍÁÔÅÓÔ Ëėr-

test pressitakse pilliroo-

ÐÁËËÅȟ ËėÉË ÊßßÇÉÄ ËÁÓÕÔa-

ÔÁËÓÅ ËÁÓ ÍÕÌÔĤÉËÓ ÖėÉ ÅÈi-

tuses puistesoojustuseks. 

Selline on peaaegu ideaali-

ÌßÈÅÄÁÎÅ ÊÁ ËÅÓËËÏÎÎÁÓėb-

ralik rookasutus. 6ėÉÍÁÌÉË 

oleks veel ÒÏÏÊßßÇÉÄ ËÁÓ 

ÌÁÈÔÉÓÅÌÔ ÖėÉ ÐÒÅÓÓÉÔÕÎÁ 

(pelletiteks ÖėÉ brikett i-

deks) ËİÔÕÓÅÎÁ ÐėÌÅÔÁÄÁȢ 

Joonis 2.6. 2ÏÏËÁÈÌÕÄ ÈÁËËÉÄÅÓ 0ÁÐÅ ÊßÒÖÅ ßßÒÅÓ ,ßÔÉÓ 

(foto: M. Miljan)  

Sorteerimiseks ÌėÉÇÁÔÁËÓÅ ËėÉÇÅÐÅÁÌÔ ËÁÈÌÕÎĘĘÒÉÄ ÌÁÈÔÉȟ ÅÅÍÁÌÄÁÔakse ÌİÈÉËÅÓÅÄ ËėÒÒÅÄȟ 

lehed, ÍÉÓ ÏÎ ÖÅÅÌ ÖÁÒÒÅ ËİÌÊÅÓ, teised heintaimed, mis on pilliroo ËėÒÔÅ vahel, soovitata-

ÖÁÌÔ ËÁ ėÉÓÉËÕÄ ÅÈË ÐĘĘÒÉÓÅÄȢ 3ÏÒÔÅÅÒÉÄÅÓ ÅÒÁÌÄÁÔÁËÓÅ ËÁ ËÏÏÎÉÌÉÓÅÄ ÊÁ İÍÁÒÁÄ ÒÏÏËėÒÒÅÄȢ 

)ÎÉÍÓÉÌÍÁ ÓÅÌÌÅÌ ÔĘĘÌ ÍÉÓËÉ ÅÉ ÁÓÅÎÄÁȟ ËİÌÌ ÏÎ aga ÖėÉÍÁÌÉË ËßÓÉÔÓÉÔĘĘÄ ÖßÈÅÎdada, kasu-

tades mehÁÁÎÉÌÉÓÔ ÐÕÈÁÓÔÕÓÓÅÁÄÅÔ ėÉÓÉËÕÔÅ ÊÁ ÌÅÈtede eemaldamiseks. Joonisel 2.8 on 

ÎßÈÁ ÔÒÁËÔÏÒÉ ÍÏÏÔÏÒÉ ÐÏÏÌÔ ringi aetav roopuhastamise rull. Joonisel 2.7 on Koreas riisi-

ėÌÇÅÄÅ ÓÉÌÕÍÉÓÅËÓ ÊÁ ÐÕÈÁÓÔÁÍÉÓÅËÓ ËÁÓÕÔÁÔÁÖ ÓÅÁÄÅȢ 

 

 

 

 

Roo parema kasutamise 

ÓÅÉÓÕËÏÈÁÓÔ ÌßÈÔÕÄÅÓ 

ÏÌÅËÓ ÍėÉÓÔÌÉË ÒÏÏÇ ÓÏr-

teerida kvaliteeti silmas 

pidades. Roo kvaliteedi 

ÎßÉÔÁÊÁÄ ÌİÈÉÄÁÌÔ ÏÌÅËÓÉÄ 

sellised: 

I sort: kvaliteetne, katu-

sekatteks sobiv pilliroog 

ÏÎ ÅÒÅËÏÌÌÁÓÅ ÖßÒÖÕÓÅÇÁȟ 

ÓÉÒÇÅ ÊÁ ÔÕÇÅÖÁ ËėÒÒÅÇÁȟ 

ËÕÉ ÓÅÄÁ ËßÅÇÁ ËÁÔÓÕÄÁȢ 

+ėÒÒÅ ÁÌÕÍÉÓÅ ÏÔÓÁ ÄÉa-

meeter peaks olema 5 ku- 

 

Joonis 2.7. 2ÉÉÓÉėÌÇÅÄÅ Ðu-

hastamine Koreas (foto: 

ÔÈÁÔÃÈÅÄ ÒÏÏÆȣ ςπρρɊ 

 

Joonis 2.8.  Traktori mootori 

abil ringi aetav rull roo puhas-

tamiseks 
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ni 6 ÍÍ ÊÁ ËėÒÒÅ ÐÉËËÕÓ ÍÉÔÔÅ ÁÌÌÁ ψπ ÃÍ ÊÁ ÍÉÔÔÅ İÌÅ ς ÍȢ +ėÒÓ ÐÅÁÂ ÏÌÅÍÁ ÁÌÔ ÏÔÓÁÓÔ 

ËÅÒÇÅÌÔ ÐÕÎÁËÁ ÔÏÏÎÉÇÁȢ -ÁÔÅÒÊÁÌ ÐÅÁÂ ÏÌÅÍÁ İÈÔÌÁÎÅ ÊÁ ÉÌÍÁ ÐÒÁÈÉÔÁȢ II sort: hea rooma-

ÔÅÒÊÁÌ ÖėÉÂ ÏÌÌÁ ÖÅÉÄÉ İÌÅ ËÁÈÅ ÍÅÅÔÒÉ ÐÉËË ÎÉÎÇ ÓÉÓÁÌÄÁÄÁ ÍėÎÉÎÇÁÌ ÍßßÒÁÌ ÅÂÁËÖÁÌÉÔÅet-

set pillirooguȟ ËÕÉÄ ÍÉÔÔÅ ÍßÒËÉÍÉÓÖßßÒÓÅÌ ÈÕÌÇÁÌȢ Hea kvaliteediga pikk roog kasutatak-

se roomattide ja -plaatide vaÌÍÉÓÔÁÍÉÓÅËÓ ɉ2ßÉËËĘÎÅÎ ςππχȡρχɀ22). 

Roo kvaliteedist ÒßßËÉÄÅÓ ÔÕÌÅËÓ ÓÉÌÍÁÓ ÐÉÄÁÄÁȟ ÅÔ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËÕÉ ÅÈÉÔÕÓÍÁÔÅÒÊÁÌÉ ËÖÁÌÉÔÅÅÄi-

ÎßÉÔÁÊÁÄ Óėltuvad veel mitmetest teguritest: roo kasvukohast, koristamise ajal valitsenud 

ilmastikutingimustest, koristamise tehnoloogiast, sorteerimise kvaliteedist, kuivatami-

ÓÅÓÔ ÊÁ ÓßÉÌÉÔÁÍÉÓÅÓÔȢ 3ÏÏÊÕÓÔÕÓ- ÖėÉ ËÁÔÕÓÅËÁÔÔÅÍÁÔÅÒÊÁÌÉÎÁ ËÁÓÕÔÁÍÉÓÅÌ ÓėÌÔÕÂ ÌėÐÐÔÕÌe-

mus ka pilliroo paigaldamise kvaliteedist. Sorteeritud roog seotakse uuesti kahludesse. 

Kahlude enam-ÖßÈÅÍ İÈÅÓÕÇÕÎÅ ÍėėÔ ÓÁÁÖÕÔatakse rookahlu sidumise pinki (joonised 

2.9 ja 2.10) kasutadesȢ ­ÈÅ pillirookahl u İÍÂÅÒÍėėÔ on u 63 ÃÍ ÎÉÎÇ ÓėÌÔÕÖÁÌÔ ÎėÕÄÍi-

sest on kahl 100ɀ220 cm ÐÉËË ÊÁ ËÁÈÅ ÎĘĘÒÉÇÁ ɉİËÓ ρπ cm, teine 50 cm kaugusel kahlu 

ÁÌÁÏÓÁÓÔɊ ËÉÎÎÉÔÁÔÕÄȢ +ÁÈÌÕ ÓÅÏÔÕÄ ÒÏÏÇ ÌėÉÇÁÔÁËÓÅ ÁÌÔ ÔÁÓÁÓÅËÓȢ Kahlud pannakse ruloo-

nidesse enamasti 25ɀ30 ÖėÉ 40ɀ50 kaupa (joonis 2.11). 

 

  
 

Joonis 2.9.  Rookahlu sidumise pink 

Eestis (foto: J. Miljan) 

 

Joonis 2.10.  2ÏÏËÁÈÌÕ ÓÉÄÕÍÉÓÅ ÐÉÎË ,ßÔÉÓ 

(foto: J. Miljan) 

 

  
 

Joonis 2.11.  0ÉÌÌÉÒÏÏÒÕÌÏÏÎÉÄÅ ÌÁÄÕ ,ßÔÉÓ 0ÁÐÅ ÊßÒÖÅ ßßÒÅÓ ɉÆÏÔÏȡ -Ȣ -ÉÌÊÁÎɊ 
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LadustamiÓÅ ÊÁ ÔÒÁÎÓÐÏÒÄÉ ÈėÌÂÕÓÔÁÍÉÓÅËÓ ÔėÍÍatakse ruloonid terasplekklindiga kok-

ku. Rulooni pikkus on u 235 cm. Koristatud kuiva roogÕ ÓÁÁÂ ÌÁÏÓ ÓßÉÌÉÔÁÄÁ ÐÉËÅÍÁÔ ÁÅÇÁ. 

Roogu ladÕÓÔÁÄÅÓ ÖėÉÂ ÒÕÌÏÏÎÅ ÐÁÎÎÁ İËÓÔÅÉÓÅ ÐÅÁÌÅ ËÕÎÉ ËÕÕÓ ËÉÈÔÉȢ +ÕÉÖÁÓ ÌÁÏÓ ÓßÉÌÉÂ 

roog aastaid. uhk peab aga laos kindlasti liikuma. 

 

2.3 .  PILLIROO LÕIKAMINE KÜTUS EKS  

¦lo Kask, TT¦ soojustehnika instituut 

 

EÈÉÔÕÓÒÏÏ ÎÉÉÔÍÉÓÅËÓ ÏÎ ÖßÌÊÁ ÔĘĘÔÁÔÕÄ spetsiaalsed liikurmasinad (nt Seiga joonis 2.2) ja 

roo niitmiseks kohandatud niidukeid (nt BCS joonis 2.3), kuid nende masinatega pill i-

roogu ËİÔÔÅks varuda ei ole seni osutunud majanduslikult tasuvaks.  

 

0ÉÌÌÉÒÏÏ ÌėÉËÁÍÉÎÅ ËİÔÕÓÅ ÖÁÌÍÉÓÔÁÍÉÓÅ ÅÅÓÍßÒÇÉÌ ÓėÌÔÕÂ ÅÅÌËėÉÇÅ ÓÅÌÌÅÓÔȟ ÍÉÌÌÉÓÔ ËİÔÕÓÔ 

ÓÏÏÖÉÔÁËÓÅ ÔÅÈÁȢ 6ÅÄÅÌÁÔÅ ÊÁ ÇÁÁÓÉÌÉÓÔÅ ËİÔÕÓÔÅ ÖÁÌÍÉÓÔÁÍÉÓÅËÓ ÔÕÌÅËÓ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇÕ ÌėÉÇÁÔÁ 

ÊÕÕÌÉ ÌėÐÕÓȟ Áugusti alguses, kui taimed on saavutanud maksimaalse kasvu (saagikuse). 

3ÁÍÁÓ ÅÉ ÓÁÁ ÊßÔÔÁ ÍÁÉÎÉÍÁÔÁȟ ÅÔ ÓÕÖÉÎÅ ÎÉÉÔÍÉÎÅ ÅÉ ÏÌÅ ÊßÔËÕÓÕÕÔÌÉËȟ ÓÅÓÔ ÊÕÕÒÅÓÔÉËÕ ËÁh-

ÊÕÓÔÕÓÔÅ ÔėÔÔÕ ÖėÉÂ ÒÏÏÓÔÉË ÍėÎÅ ÁÁÓÔÁÇÁ ÈßÖÉda. MÏÓÁÉÉËÓÅ ÌėÉËÁÍÉÓÅ ËÏÒÒÁÌ, kus samast 

kohast niidetakse igal kolmandal aastal ÅÉ ÐÒÕÕÇÉ ÖßÉÄÅ ÐÁÉËÁ ÐÉÄÁÄÁȟ ËÕÉÄ ÓÅÄÁ Ðole tea-

daolevalt kontrolli tud. Suvist niitmist piiravad ka looduskaitse eeskirjad. 4ÁÌÖÅÌ ÌėÉÇÁÔÕÄȟ 

ÐÉÉÓÁÖÁÌÔ ËÕÉÖ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇ ÓÏÂÉÂ ËÁÔÅÌÄÅÓ ÏÔÓÅÐėÌÅÔÁÍÉÓÅËÓ ɉÎÔ ÐÒÅÓÓÉÔÕÎÁ rullÉÄÅÓÓÅɊ ÖėÉ 

ÖßßÒÉÓÔÁÍÉÓÅËÓ ÐÅÌÌÅÔÉÔÅËÓȟ ÂÒÉËÅÔÔÉÄÅËÓ ÁÇÁ ËÁ ÓİÎÔÅÅÔÉÌÉÓÅ ÇÁÁÓÉ ɉÐİÒÏÌİİÓÉgaas) ja teise 

ÐėÌÖËÏÎÎÁ ÖÅÄÅÌÁÔÅ ÂÉÏËİÔÕÓÔÅ tootmiseks.  

 

-ÁÓÉÎÁÉÄ ÊÁ ÓÅÁÄÍÅÉÄȟ ÍÉÄÁ ÓÁÁËÓ ËÁÓÕÔÁÄÁ ËİÔÕÓÅËÓ ÍÕÕÎÄÁÔÁÖÁ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ÌėÉËÁÍÉÓÅËÓȟ 

ÏÎ İÓÎÁ ÌÁÉÁÓ ÖÁÌÉËÕÓ. SÅÌÌÅËÓ ÓÏÂÉÖÁÄ ÔÁÖÁÌÉÓÅÄ ÐėÌÌÕÍÁÊÁÎÄÕÓÓÅÁÄÍÅÄ (joonised 2.12 ja 

2.13) (heinaniidukid, kohandatud kombainid, heinapurustid, pressimisseadmed jms), 

kuid on olemas ËÁ ÓÐÅÔÓÉÁÁÌÓÅÌÔ ÍßÒÇÁÌÁÄÅ ÂÉÏÍÁÓÓÉ ÎÉÉÔÍÉÓÅËÓ ÓÏÂÉÖÁÉÄ ÎÉÉÄÕËÅÉÄ (joo-

nised 2.14 ja 2.15). Oluline on, et nende masinate ÅÒÉÓÕÒÖÅ ÐÉÎÎÁÓÅÌÅ ÏÌÅËÓ ÖßÉËÅ ÊÁ et 

nad suudaksid liikuda nii vees kui lumes. On olemas nii ratastel kui roomikutel liikuvate 

ĤÁÓÓÉÉÄÅÇÁ ÍÁÓÉÎÁÉÄȢ 

 

  
 

Joonis 2.12. Suur heinapakipress Claas 

(http://classified.fwi.co.uk/browse/grassla

nd-equipment/balers/big -square-balers) 

 

Joonis 2.13. Suur pallipress 605 Super M 

Baler  

(foto: Vermeer ȣ)  

http://classified.fwi.co.uk/browse/grassland-equipment/balers/big-square-balers
http://classified.fwi.co.uk/browse/grassland-equipment/balers/big-square-balers
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Joonis 2.14. PÉÌÌÉÒÏÏÌėÉËÕÒ ,ÏÇÌÏÇÉÃ 3ÏÆÔÒÁË 
ɉÆÏÔÏȡ ­Ȣ +ÁÓËɊ 

 
Joonis 2.15. Erivarustusega traktor 
6ÁÌÔÒÁ #ρυπ ËÏÏÓ ÊßÒÅÌËßÒÕÇÁ roogu 
(http://www.valtra.com/news/405.asp ) 

  
Roo niitmis - ja varumisseadmete valik ÓėÌÔÕÂ ÔÅÇÅÌÉËÕÌÔ ÍÉÔÍÅÓÔ ÁÓÊÁÏÌÕÓÔȢ /ÌÕÌÉÓÅÍÁÄ 

kriteeriumid seonduvad roostiku asukohaga ning sellega, kuidas niidetud materjali ka-

ÖÁÔÓÅÔÁËÓÅ ËİÔÔÅÁÉÎÅËÓ ÍÕÕÎÄÁÄÁȢ 4ÁÌÖÉÓÅ ÎÉÉÔÍÉÓÅ ËÏÒÒÁÌ ÔÕÌÅÂ ÁÒÖÅÓÔÁÄÁ ÈÅÉÔÌÉËÅ ÊßßȤ

olude ja lumega, suvel aga pinnase seiÓÕËÏÒÒÁ ÊÁ ÖÅÅÏÌÕÄÅÇÁȢ .ßÉÔÅËÓ ÓİÇÁÖÁ ÌÕÍÅ ÖėÉ 

ËėÒÇÖÅÅÇÁ ÖėÉÂ ÏÌÌÁ ÖėÉÍÁÔÕ ÓÏÂÉÖÁÌ ÁÊÁÌ ÒÏÏÇÕ ÖÁÒÕÄÁ (sama kehtib ka ehitusroo varu-

mise kohta)Ȣ 0ÁÌÊÕ ÓėÌÔÕÂ sellestkiȟ ËÕÉÄÁÓ ÒÏÏÖÁÒÕÍÉÓÁÈÅÌ ÏÎ İÌÅÓ ÅÈÉÔÁÔÕÄȢ -ÁÊÁÎÄÕÓÌi-

kust seisukohast tundub ÁÒÕÓÁÁÄÁÖȟ ÅÔ ÍÉÄÁ ÖßÈÅÍ ÅÒÉÎÅÖÁÉÄ ÍÁÓÉÎÁÉÄ ÊÁ ÔĘĘÊėÕÄÕ ËÁÓu-

tada ning mida optimaalsemalt logistika korraldada, seda soodsam. Tegelikus elus asi nii 

lihtne ei ole, sest kohad ja tingimused, kust pilliroogu varutakse, seavad tarneahelale  

piirangud. TehnilÉÓÅÌÔ ÖėÉÍÁÌÉË ÊÁ ÍÁÊÁÎÄÕÓÌÉËÕÌÔ ËėÉÇÅ ÓÏÏÄÓÁÍ ÏÌÅËÓ ËÁÓÕÔÁÄÁ ÓÅÌÌÉÓÅÉÄ 

ËÏÍÂÉÎÅÅÒÉÔÕÄ ÓÅÁÄÍÅÉÄȟ ÍÉÓ ÔÁÌÖÉÓÅÌ ÁÊÁÌ ÌėÉËÁËÓÉÄ ÒÏÏȟ ÐÅÅÎÅÓÔÁËÓÉÄ ÓÅÌÌÅ ÊÁ ÐÒÅÓÓÉËÓÉÄ 

kohe pelletiteks. Sellise ËÏÍÂÁÉÎÉ ÖėÉ ÌÉÉËÕÒÐÒÅÓÓÉ ÍÁÓÓ İÌÅÔÁËÓ aga kindlasti piiri, mida 

rooÓÔÉËÅ ÐÉÎÎÁÓ ÖßÌÊÁ ËÁÎÎÁÔÁËÓ, ilma et ta kahjustatud saaks. Ka oleks selliste masinate 

ËÁÓÕÔÕÓÁÌÁȟ ÊÁ ÍÉÔÔÅ ÁÉÎÕÌÔ %ÅÓÔÉÓȟ ÖßÇÁ ÐÉÉÒÁÔÕÄȢ 3ÅÅÇÁ ÔÕÌÅÂ ËİÔÔÅroo varumise ahel ja 

ÖÁÓÔÁÖÁÄ ÓÅÁÄÍÅÄ ÁÌÌÅÓ ÖßÌÊÁ ÔĘĘÔÁÄÁȢ 

Soome uurijate andmetel kannab nt 20 cm paËÓÕÎÅ Êßß ËÕÎÉ ς-tonnist, 25 cm paksune 3-

tonnist ja 30 cm paksune kuni 4,5-tonnist masinat (niidukit, pallijat, traktorit jne). 

Soomlaste niitmiskatsetel kasutatud tehnika kaalus 2,5ɀ3 ÔÏÎÎÉ ɉ*ßÒÖÉÒÕÏËÏ ȣ ρωψρɊ. Kui 

ÌÉÉËÕÒÎÉÉÄÕËÉÌÅ ÌÉÓÁÄÁ ÖÅÅÌ ÎÔ İÈÅÌ ÁÌÕÓÅÌ ÊßÒÅÌÖÅÅÔÁÖ ÐÕÒÕÓÔÉ ɉÊÁÈÖÁÔÕÓÓÅÁÄÅɊ ÊÁ Ðress, siis 

ÐÅÁËÓ Êßß ÐÁËÓÕÓ ÏÌÅma ÖßÈÅÍÁÌÔ pool meetrit. SeÌÌÉÓÅ ÐÁËÓÕÓÅÇÁ Êßß ÏÎ ÅÓÉÎÅÎÕÄ ÎÔ 6ßi-

nameres viimaÔÉ ςπρσȢ ÁÁÓÔÁÌȟ ËÕÉÄ ÐÁÉÇÕÔÉȢ ­ldiselt ÏÎ ÍÅÒÅÊßß ÎÉÉ ÐÁËÓ ÓÉÉÓËÉ ÖßÇÁ ÈÁÒÖÁȢ 

Ehitusroo ÓÏÒÔÅÅÒÉÍÉÓÊßßÇÉÄ ÓÏÂÉÖÁÄ ÓÁÍÕÔÉ ËİÔÕÓÅks kasutada, kui nendest ei pressita 

roopaËËÅ ÖėÉ ei ÓÅÇÁÔÁ ËÅÒÇÓÁÖÉÐÌÏËËÉÄÅÓÓÅȢ %ÂÁÍėÉÓÔÌÉË ÏÌÅËÓ ÊßÔÔÁ ÓÏÒÔÅÅÒÉÍÉÓÊßßÇÉÄ 

ËÁÓÕÔÁÍÁÔÁ ÖėÉ ÎÅÉÄ ÌÉÈÔÓÁÌÔ ÖÁÒÕÍÉÓÁÌÁÄÅ ÌßÈÅÄÕÓÅÓ ÐėÌÅÔÁÄÁȟ ÎÁÇÕ ÓÁgeli tehakse. Kui-

vad roojßßÇÉÄ ÖėÉËÓ ÐÅÅÎÅÓÔÁÄÁ ÊÁ ËÁÓÕÔÁÄÁ ËÁÓ ÂÒÉËÅÔÔÉde (ÌßÈÔÅÍÁÔÅÒÊÁÌÉ ÔİËÉÓÕÕÒÕÓ 

kuni 5ɀφ ÍÍɊ ÖėÉ ÐÅÌÌÅÔÉÔÅ ɉÇÒÁÁÎÕÌÉÔÅɊ ÖÁÌÍÉÓÔÁÍÉÓÅËÓ ɉÍÁÔÅÒÊÁÌÉ ÔİËÉ ÓÕÕÒÕÓ ËÕÎÉ ρɀ2 

mm). Tavaliste puitpelletite valmistamise seadmetega pressimisel, tuleks kuivale (suhte-

line niiskus vahemikus 15ɀρψϷɊ ÐÅÅÎÅÓÔÁÔÕÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏÌÅ ÌÉÓÁÄÁ ÖÅÉÄÉ ËÁÓ ÒÁÐÓÉËÏÏËÉ ÖėÉ 

ËİÌÍÐÒÅÓÓÉÔÕÄ ÔÁÉÍÅėÌÉ ɉÕÍÂÅÓ ρϷ ÍÁÓÓÉÓÔɊȟ ÍÉÓ ÈėÌÂÕÓÔÁÂ ÐÒÅÓÓÉÍÉÓÔ ÊÁ ÐÁÒÁÎÄÁÂ 

graanulite kvaliteeti, peamiselt nende ËÏÏÓÐİÓÉÖÕÓÔȢ 3ÁÍÁ ÅÆÅËÔÉ ÁÎÎÁÂ ÐÕÕËÏÏÒÅ ÌÉÓa-

mine, kuid ÓÅÌÌÅ ÍÁÓÓÉÏÓÁ ÐÅÁËÓ ÏÌÅÍÁ ÖßÈÅÍÁÌÔ ρπ% ÖėÉ ÅÎÁÍȢ -ėÌÅÍÁÌ ÊÕÈÕÌ ÏÎ ÔÅÇe-

mist saadusega, mis kvalifitseerub puÈÔÁ ɉÌÉÓÁÎÄÉÔÅÔÁɊ ÂÉÏËİÔÕÓÅ ÈÕÌËÁ. 

http://www.valtra.com/news/405.asp
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3.  PILLIROO KASUTAMINE EHITUSES  
Jaan Miljan, EM¦ maaehituse osakond 

 

3.1 .  PILLIROOG KATUSEKATTEKS 

Ehituses kasutatakse pilliroogu ËėÉÇÅ ÒÏÈËÅÍ ËÁÔÕÓÔÅ ËÁÔÍÉÓÅËÓ. Roogkatuse ehitusÖėt-

ÔÅÄȟ ËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉÄ ÎÉÎÇ ÖÏÒÍ ËÕÊÕÎÅÓÉÄ ÖßÌÊÁ ÁÁÓÔÁÓÁÄÁÄÅ ÊÏÏËÓÕÌȟ ÏÌÅÎÅÄÅÓ ÐÉÉÒËÏn-

na kliimast, kasutatava roo kvaliteedist jm (K. Tihase 2007). Katuse tegemiseks vajalikku 

pillir oogu soovitatakse ÌėÉÇÁÔÁ ÅÅÌÍÉÓÅÌ ÁÁÓÔÁÌ ËÏÒÉÓÔÁÔÕd alÁÌÔȟ ÍÉÓ ÔßÈÅÎÄÁÂȟ ÅÔ ÍÉÔÍÅ 

aasta vanust roogu katusekatteks ei kasutata. Pilliroog peab olema sirge, ereËÏÌÌÁÓÅ Ößr-

vusega ja alt otsast soovitatavalt 5ɀψ ÍÍ ÌßÂÉÍėėÄÕÇÁ ÊÁ ËÅÒÇÅÌÔ ÐÕÎÁËÁÓȢ 2ÏÏÇ ÔÕÌÅÂ 

ÐÕÈÁÓÔÁÄÁ ÔÅÉÓÔÅ ÔÁÉÍÅÄÅ ËėÒÔÅÓÔ ÊÁ ÌÅÈÔÅÄÅÓÔ ÎÉÎÇ ėÉÓÉËÕÔÅÓÔȢ  

Pillirookatuste ehitamine on praegu Euroopas taas edenemas, samas pole olukord alati 

ÎÉÉÓÕÇÕÎÅ ÏÌÎÕÄȢ 2ÕÕÔÍÅÅÔÒÉÔÅÓ ÍėėÄÅÔÕÎÁ ÏÎ ÎÔ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÔÅ kogupindala Hollandis 

ËėÖÁÓÔÉ ËėÉËÕÎÕÄȟ ÎÁÇÕ ËÁ )ÎÇÌÉÓÍÁÁÌ ÊÁ 4ÁÁÎÉÓËÉȢ 3ÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÎßÉÔÁÂȟ ÅÔ ρ981. aastal kattis 

Taanis tootmiÓÈÏÏÎÅÉÄ İÌÅ ËÁÈÅ miljoni ruutmeetri roogkatust . 2003. aastaks, st 22 aas-

ÔÁÔ ÈÉÌÊÅÍȟ ÏÌÉ ÒÕÕÔÍÅÅÔÒÉÔÅ ÁÒÖ ÖßÈÅÎÅÎÕÄ ÁÌÌÁ İÈÅ ÍÉÌÊÏÎÉȢ 4ßÎÕ ÒÉÉËÌÉËÕÌÅ ÐÏÌÉÉÔÉËÁÌÅ ÏÎ 

ÒÏÏÇËÁÔÕÓÔÅ ÒÕÕÔÍÅÅÔÒÉÔÅ ÁÒÖ ÓÅÁÌ ÊßÌÌÅ ÓÕÕÒÅÎÅÍÁÓ ɉ,ÁÕÔËÁÎËÁÒÅ ςππχɊȢ 

%ÅÓÔÉÓ ÌėÉÇÁÔÁËÓÅ pilliroogu ehituse tarbeks ca 0,8ɀ1,5 miljonit kahlu aastas 

(Lautkankare 2007:75) ja ÓÅÌÌÅÓÔ ÍßÒËÉÍÉÓÖßßÒÎÅ ÏÓÁ ÅËÓÐÏÒÄÉÔÁËÓÅȢ 3ÁÍÁs imporditak-

se meile roogu Hiinast ja Ungarist.  

 

3.1.1 .  ROOGKATUSTE EHI TAMISEST ERINEVATES RIIKIDES  

 

Katuse ehitus algab projekti tegemisest ja kohe algul tuleks arvestada, et roogkatuse 

ÅÌÕÉÇÁ ÓėÌÔÕÂ ÖßÇÁ ÐÁÌÊÕÄÅÓÔ ÁÓÊÁÏÌÕÄÅÓÔȟ ÍÉÔÔÅ ÁÉÎÕÌÔ ËÁÔÕÓÅÒÏÏ kvaliteedist ja paigaldaja 

osavusest, vaid ka hoone asukohast maastikul, katusetahkude asetusest ilmakaarte suh-

tes ja asukoha kliimatingimustest, katuse liigendatusest ja katusekalde suurusest. Seega 

ÅÉ ÏÌÅ ÖėÉÍÁÌÉË ÖßÉÔÁȟ ÅÔ ÒÏÏÇËÁÔÕÓ )ÎÇÌÉÓÍÁÁÌ ËÅÓÔÁÂ ÎÉisama kaua kui Eestis, isegi kui 

ÒÏÏÇ ÊÁ ÔÅÇÉÊÁ ÏÎ ÓÁÍÁÄȢ (ßÓÔÉ ÅÉ ÏÌÅ ÖėÉÍÁÌÉË ÖėÒÒÅÌÄÁ ÏÍÁ elamu katust isegi naabri ma-

ÊÁ ËÁÔÕÓÅÇÁȟ ÓÅÓÔ İËÓ ÈÏÏÎÅÔÅÓÔ ÖėÉÂ ÐÁÉËÎÅÄÁ ÌÁÇÅÄÁÌ ÊÁ ÍßÅ ÐÅÁÌȟ ÔÅÉÎÅ ÁÇÁ ÈÏÏÐÉÓËÉ 

ÐÕÕÄÅ ÖÁÒÊÕÓ ÖėÉ ÊėÅÏÒÕÓȢ ,ÉÉÇÅÎÄÁÔÕÄ ËÁÔÕÓÅ ÅÌÕÉÇÁ ÏÎ ÌİÈÅÍ ÊÁ ËÁ ËÁÔÕÓÅ ÈÏÏÌÄÁÍÉÎÅ 

ÎėÕÁÂ ÒÏÈËÅÍ ÁÅÇÁ ÊÁ vaeva, kui lihtsa katuse korras hoidmine. Pillirooga kaetud katuse 

ËÁÌÄÅËÓ ÓÏÏÖÉÔÁÔÁËÓÅ ÍÅÉÅ ÔÉÎÇÉÍÕÓÔÅÓ ÖßÈÅÍÁÌÔ τυÜȢ )ÎÔÅÒÎÅÔÉ ÖßÌÊÁÁÎÎÅ (ÉÓÓ 2ÅÅÔ 

(2013.08.15) pakub katuse kalde ja kestvuse seotuse hindamiseks ÖßÌÊÁ ÔÁÂÅÌÉ 3.1 viida-

tes omakorda allikale Vakfederatie Rietdekkers.  

 

Tabel 3.1. 2ÏÏÇËÁÔÕÓÅ ËÅÓÔÖÕÓ ÓėÌÔÕÖÁÌÔ ËÁÔÕÓÅËÁÌÄÅ ÓÕÕÒÕÓÅÓÔ 

 

Katuse kalle kraadides Katuse kestvus aastates 

25 kuni 15 

30 10ɀ20 

45 25ɀ45 

50 İÌÅ τυ ÁÁÓÔÁ 

(Hiss Reet 2013) 
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Eesti tingimustes pakutakse roogkatuse kestvuseks 30ɀ100 aastat ja isegi rohkem. See ei 

ÔßÈÅÎÄÁ ÁÇÁ ÓÅÄÁȟ ÅÔ ËÁÔÕÓ ÅÈÉÔÁÔÁËÓÅ ÖÁÌÍÉÓ ÊÁ ρππ ÁÁÓÔÁ ÐßÒÁÓÔ ÖÁÈÅÔÁÔÁËÓÅ ÓÅÅ ÕÕÅ 

ÖÁÓÔÕȢ +ÁÔÕÓȟ ÎÁÇÕ ËėÉË ÈÏÏÎÅ ËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉÄȟ ÖÁÊÁÂ ÉÇÁ-aastast İÌÅÖÁÁÔÁÍÉÓÔ ÊÁ ËÏÎt-

ÒÏÌÌÉ ÎÉÎÇ ÖßÈÉÍÁÇÉ ËÁÈÊÕÓÔÕÓÅ ÉÌÍÎÅÄÅÓ ÔÕÌÅÂ ÓÅÅ ËÏÈÅ ËėÒÖÁÌÄÁÄÁȢ 2ÏÏÇËÁÔÕÓÅ ÎėÒÇÉÍ 

koht on hari. Traditsiooniliselt on Eestis pillirooga kaetud nii viil- kui ka kelpkatust. Vii-

ÍÁÓÔ ÅÈÉÔÁÔÉ ÖÁÒÁÓÅÍÁÔÅÌ ÁÅÇÁÄÅÌ ÒÏÈËÅÍ ÓÅÌÌÅ ÔėÔÔÕȟ ÅÔ Ëėrge otsaviilu katmiseks oli sae-

laudade kasutamine kallis (Rullingo 2005).  

 

0ÉÌÌÉÒÏÏÇÁ ËÁÅÔÕÄ ËÁÔÕÓÅ ÅÈÉÔÁÍÉÓÅËÓ ÏÎ ÁÅÇÁÄÅ ÊÏÏËÓÕÌ ÖßÌÊÁ ËÕÊÕÎÅnud omad reeglid, 

ÍÉÄÁ ÔßÎÁÐßÅÖÁÓÔÅ ÅÈÉÔÕÓÍÁÔÅÒÊÁÌÉÄÅ ËÁÓÕÔÕÓÅÌÅÖėÔÕÇÁ ÊÁ ÕÕÔÅ ÔÅÁÄÍÉÓÔÅ ÖÁÌÇÕÓÅÓ ÏÎ 

ÔßÉÅÎÄÁÔÕÄȢ  

Katuse kandekonstruktsioon peab olema nii tugev, et kannaks ßÒÁ ÒÏÏ ÒÁÓËÕÓÅ ɀ İÈÅ 

ruutmeetri 30 cm paksuse rookihi massiks arvestatakse 40ɀ50 kg (S. Sooster 2010), aga 

ka 30 kg/m 2 (ET 0506). LisakÓ ÐÅÁÂ ËÁÔÕÓÅËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎ ÖÁÓÔÕ ÖėÔma ka lume- ja tuu-

lekoormuse. 

+ÁÔÕÓÅÓÁÒÉËÁÔÅ ÓÁÍÍ ÓėÌÔÕÂ ÁÖÁ ÓÕÕÒÕÓÅÓÔ ÊÁ ËÁÎÄÅËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉ ÅÈÉÔÕÓÌÉËÅÓÔ ÉÓÅßÒa-

sustest (nt kas on kasutatud penni), kÁ ËÁÓÕÔÁÔÕÄ ÐÕÉÔÍÁÔÅÒÊÁÌÉ ÒÉÓÔÌėÉËÅÓÔ ning on tavali-

selt 1ɀ1,5 m. Sarikate peale paigaldatakse roovitis. Roogkatuse roovitise tavaline samm 

on 35 cm. Tavaliselt pannakse ÒßßÓÔÁÒÏÏÖÉÓÔ İÌÅÊßÒÇÍÉÎÅ ÒÏÏÖ ÅÅÌÍÉÓÅÓÔ ÒÏÏÖÉÓÔ ÖÁÉÄ 

20 ÃÍ ËÁÕÇÕÓÅÌÅ ÊÁ ÒßßÓÔÁÒÏÏÖ ÏÎ υ ÃÍ teistest rooviÄÅÓÔ ËėÒÇem. Roovid on enamasti 

ÒÉÓÔÌėÉkega 50 Ø υπ ÍÍ ÖėÉ İÍÁÒÐÕÉÄÕÓÔ diameetriga 60 mm. Roog paigaldatakse katuse-

ÌÅ ÎÉÉȟ ÅÔ ËėÒÒÅ ÌÁÄÖÁÄ ÊßßÖÁÄ İÌÅÓÐÏÏÌÅȢ 6ÁÒÁÓÅÍÁÓÔ ÁÊÁÓÔ ÏÎ ÔÅÁÄÁȟ ÅÔ ÍėÎÉËÏÒÄ ÁÓÅÔÁÔÉ 

ËėÒÒÅÄ ËÁ ÖÁÓÔÕÐÉÄÉÓÅÌÔ ÎÉÉȟ ÅÔ ėÉÓÉËÕÔÅÇÁ ÏÔÓÁÄ ÊßÉÄ ÒßßÓÔÁÓÓÅȢ 3ÅÌÌÉÓÔ ÍÏÏÄÕÓÔ ÏÎ ËÁÓÕÔa-

tud ka rannamajakese katuse ehitamiseks ÌėÕÎÁÍÁÁÌ (joonis 3.29). 

Roogkatuse ehitamist alustatakse ÏÔÓÁÖÉÉÌÕ ÐÏÏÌÓÅÓÔ ÒßßÓÔÁÓÅÒÖÁÓÔ roogu 3ɀ5 meetri 

laiuste paanidena paigaldades ÎÉÎÇ İÌÅÓÐÏÏÌÅ ÌÉÉËÕÄÅÓȢ 3ÅÌÌÉÎÅ ÐÁÉÇÁÌÄÕÓÖÉÉÓ ÖėÉÍÁÌÄÁÂ 

katust kergemini parandada ja tulekahju korral on lihtsam ÓİÔÔÉÎÕÄ ÖėÉ ÐėÌÅÎÕÄ ÒÏÏËÁh-

lÅ ÖßÌÊÁ kiskuda. 

SÉÒÇÅ ËÁÔÕÓÅÒßßÓÔÁ ÓÁÁÍÉÓÅËÓ ËÉÎÎÉÔÁÔÁËÓÅ ÓÁÒÉËÁÔÅ ËİÌÇÅ ajutine ÒßßÓÔÁ ÒÉÈÔlaud, mis on 

ÎÉÉÓÁÍÁ ËėÒÇÅȟ ËÕÉ ËÁÔÕÓÅÌÅ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÁÖÁ ÒÏÏËÉÈÉ ÐÁËÓÕÓȢ Rihtlaud kinnitatakse sarikate 

ËİÌÇÅ ÐÕÉÄÕÓÔ ÁÉÓÔÅÇÁ. 3ÅÏÔÕÄ ÒÏÏËÁÈÌÕÄ ÔėÓÔÅÔÁËÓÅ İÌÅÓ ÒÏÏÖÉÄÅ ÐÅÁÌÅȢ 2ßßÓÔÁ ÁÌÕÍÉÓÅÓ 

osas kasutÁÔÁËÓÅ İÈÔÌÁÓÔȟ ÓÉÒÇÅÔȟ ËÖÁÌÉÔÅÅÔÓÅÔ pilliroogu. 2ÏÏÇËÁÔÕÓÅ ÔÅÇÅÍÉÓÅÌ ÌßÈÅÂ ÔÁr-

ÖÉÓ ÍÉÔÍÅÉÄ ÔĘĘÒÉÉÓÔÕȟ ÍÉÓ on vajalikud ainult roogkatuse ehitamiseks: rookihi tasanda-

miseks ja silumiseks ÍėÅÌÄÕÄ ËßÐÐ ɉËÁÓ ÔÁÍÍÅÐÕÕÓÔ ÖėÉ ÓÉis alumiiniumist) ehk lasn 

(joonised 3.1 ja 3.2) ning puidust kiil  (joonis 3.2Ɋȟ ÍÉÌÌÅ ÁÂÉÌ ÓÕÒÕÔÁËÓÅ ÒÏÏËėÒÒÅÄ İËÓÔÅi-

sest kaugemale, et korralati paigalhoidmiseks kasutatavat ÔÅÒÁÓÔÒÁÁÔÉ ÌßÂÉ tihendatud 

kahlude ÒÏÏÖÉ ËİÌÇÅ ËÉÎÎÉÔÁÄÁ. Kaasajal kasutatakse rookahlude ning korralattide (sur-

velattide ehk roigaste) sidumiseks ja hilisemaks pingutamiseks ÒÏÏÖÉÄÅ ËİÌge enamasti 

traadiga kruve (joonis 3.3).  
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Joonis 3.1. 0ÕÉÄÕÓÔ ËÉÉÌ ÔÉÈÅÄÁÔÅ ÒÏÏËėÒÔÅ ÖÁÈÅÌÅ Ói-

dumistraadi jaoks ruumi tegemiseks ja ÍÅÔÁÌÌÉÓÔ ËßÐÐ 

(foto: J. Miljan) 

 
 

 

Joonis 3.2. 2ßßÓÔÁ ÓÉÌÕÍÉÎÅ ÐÕi-

dust ɉÔÁÍÍÅÐÕÕÓÔɊ ËßÐÁÇÁ  

(foto: J. Miljan)  

 

 

 

Joonis 3.3. Traadiga kruvid 

korralati ja kahlude kinni-

tamiseks (foto: J. Miljan) 

 

Korralatina kasutatakse puidust lati (joonis 3.4) asemel sageli metallvarrast d = 6ɀ8 mm 

(joonis 3.7). 2ßßÓÔÁÓÓÅ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÁËÓÅ ÒÏÏÇÕ ÎÉÉ ÐÁÌÊÕȟ ÅÔ ÅÓÉÍÅÓÅ ÒÏÏvi peale korralati alla 

ÊßßËÓ Õ 10 cm paksune tihe kiht. SÅÅÇÁ ÊßßÂ ςπ ÃÍ ÐÉÌÌÉÒÏÏËÉÈÔ ÒßßÓÔÁÓ ÏÌÅÖÁ ËÏÒÒÁÌÁÔÉ 

ÐÅÁÌÅȢ )ÇÁ ÊßÒÇÍÉÎÅ ËÉÎÎÉÔÕÓ ÔÅÈÁËÓÅgi nii, et eelmises kinnituskohas ÏÌÅËÓ İÌÅËÁÔte pak-

sus ligikaudu 20 cm. 4ÅÉÓÅ ÖėÉ ËÏÌÍÁÎÄÁ ËÏÒÒÁÌÁÔÉ ÐÁÉÇÁÌÄÁÍÉÓÅ ÊßÒÅÌ hakatakse katust 

ËßÐÁÇÁ ÔÁÓÁÓÅËÓ ÌĘĘÍÁ ÊÁ ÓÉÌÕÍÁȢ +ÏÇÕ ÁÅÇ ÔÕÌÅÂ ËÏÎÔÒÏÌÌÉÄÁ ËÁÔÕÓÅÌ ÏÌÅÖÁ ÐÉÌÌÉÒÏÏËÉÈÉ 

paksust. Kui katuse valmis osa oÎ ÔÁÓÁÓÅËÓ ÌĘĘÄÕÄ ËÉÎÎÉÔÁÔÁËÓÅ ÊßÒÇÍÉÓÅÄ ÖÉÈÕÄ ÊÁ ËÏr-

ralatt. SoovitataÖ ÏÎ ÐÁÉÇÁÌÄÁÄÁ ÒÏÏÇÕ ÖėÒÄÓÅÌÅ ËėÒÇÕÓÅÌÅ ÊÁ ÖÁÈÅÌÄÕÍÉÓÉ ÎÉÉ İÈÅÌÅ ËÕÉ 

ÔÅÉÓÅÌÅ ËÁÔÕÓÅÔÁÈÕÌÅȟ ÅÔ ÔÏÉÍÕËÓ ËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉÄÅ İÈÔÌÁÎÅ ËÏÏÒÍÁÍÉÎÅȢ 

 

Joonistel 3.5 kuni 3.11 ÎßÅÍÅ, kuidas katusemeister ,ßÔÉÓÔ ÔÅÅÂ ÅÄÁÓÉ ÐÏÏÌÅÌÉ ÊßßÎÕÄ Ëa-

tust. Roog paigaldatakse algul tellingutelt ja hiljem katusele kinnita tud platvormilt . +ėi-

gepealt seatakse kahlud juba paigas olevate korralattide alla (joonis 3.7) ja kinnitatakse 

kruvide ËİÌÊÅÓ ÏÌÅÖÁ sidumistraadi abil ÌėÄÖÁÌÔ ÒÏÏÖÉÄÅ ËİÌÇÅȢ Soovituslik rookihi paksus 

ËÏÒÒÁÌÁÔÉ ÁÌÌ ÏÎ ËÏÌÍÁÎÄÉË ËÁÔÕÓÅ ÐÁËÓÕÓÅÓÔ ɉÍėÎÅÄ ÐÁÉÇÁÌÄÁÊÁÄ ÓÏÏÖÉÔÁÖÁÄ ϵ ÒÏÏËÉÈÉ 

paksusest). 
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Joonis 3.4. Vana vahetatav roogkatus ja 

puidust korralatt  (foto: J. Miljan) 

 

Joonis 3.5. 2ßßÓÔÁÓÓÅ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÁËÓÅ ÒÏÏÇ 

tellingutelt (foto: M. Miljan) 

 

  
 

Joonis 3.6. Rookihi paigaldamine paanide-

na vanadele roovidele (foto: J. Miljan) 

 

Joonis 3.7. Kahlude paigaldamine metall-

vardast korralattide alla (foto: J. Miljan) 

 

Hiljem, kui soovitud rookihi paksus on saavutatud, kinnitatakse kahlud ja korralatid tu-

ÇÅÖÁÓÔÉȢ +ÕÉ ÒÏÏËėÒÒÅÄ ÏÎ ËÁÔÕÓÅÌ ÔÉÈÅÄÁÌÔ İËÓÔÅÉÓÅ ÖÁÓÔÕ ÓÕÒÕÔÕÄȟ ÏÎ ÒÁÓËÅ sidumistraati 

ÌßÂÉ ËėÒÔÅ ÔėÍÍÁÔÁȟ ÅÔ ÊßÒÇÍÉÓÔ korralatti kinnitada. Sel juhul kasutatakse abivahendit ɀ 

kiilu ɀ mille aÂÉÌ ËėÒÒÅÄ ÌÁÉÁÌÉ ÌİËÁÔÁËÓÅ ɉÊÏÏÎÉÓ σȢω). *ÏÏÎÉÓÅÌ σȢτ ÎßÈÁ ÏÌÅÖ ËÁÔÕÓ ÏÌÉ ÅÈi-

tatud niiȟ ÅÔ ÔÕÌÅËÁÈÊÕ ÔÁÇÁÊßÒÊÅÌ ÖėÉ ÒÏÏËÉÈÉ ËÕÌÕÍÉÓÅ ÔėÔÔÕȟ ÏÌÉ ÖėÉÍÁÌÉË ÒÏÏÇÕ İÌÁÌÔ ÁÌÌÁ 

paigaldatud paanide kaupa vahetada. Sellise paigaldusviisi korral liigub katusepanija 

ÒßßÓÔÁÓÔ alates paani laiuselt ÁÉÎÁ İÌÅÓÐÏÏÌÅ ÈÁÒÊÁ ÓÕÕÎÁÓȢ 2ÏÏÇ ÏÎ ÏÓÁÖÁÔÅÓ ËßÔÅÓ ÔßÎu-

ÖßßÒÔ ÍÁÔÅÒÊÁÌ ÊÁ ÔÅÍÁÓÔ ÓÁÁÂ ÖÏÒÍÉÄÁ nii kumeraid ËÕÉ ËÁ ÓÉÒÇÅÉÄ ÒßßÓÔÁÉÄ ɉÊÏÏÎÉÓ σȢρςɊ.  

2ßßÓÔÁÓ ÖėÉÂ ÏÌÌÁ ËÕÊÕÎÄÁÔud astmena ÖėÉ ÎÉÉ, et ÒÏÏËÉÈÔ ÒßßÓÔÁÓ ÍÏÏÄÕÓtaks katuse kal-

dega ÔßÉÓÎÕÒÇÁ ɉÊÏÏÎÉÓ 3.5) ÖėÉ ÓÉÉÓ ÏÎ ÒßßÓÔÁ ÒÏÏËÉÈÔ kogu paksuses maapinnaga paral-

leelne (joonised 3.17 ja 3.18). 
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Joonis 3.8. Sidumistraadi kinnitamine roo-

ÖÉ ËİÌÇÅ ËÒÕÖÉÇÁ ɉÆÏÔÏȡ *Ȣ -ÉÌÊÁÎɊ 

 

Joonis 3.9. Kiilu kasutamine sidumistraa-

dile vahe tegemiseks tihedasti kokku su-

ÒÕÔÕÄ ÒÏÏËėÒÔÅ ÖÁÈÅÌÅ ɉÆÏÔÏȡ J. Miljan)  

 

  
 

bJoonis 3.10. %ÅÌÍÉÓÅ ÊÁ ÊßÒÇÍÉÓÅ ËÏÒÒÁ- 

ÌÁÔÉ ÊßÔËÁÍÉÎÅ ÊÁ ÐÉÎÇÕÔÁÍÉÎÅ  

(foto: J. Miljan) 

 

Joonis 3.11. KÁÔÕÓÅÒßßÓÔÁ ÔÁÓÁÓÅËÓ ÌĘĘÍi-

ÎÅ ËßÐÁ ÅÈË ÌÁÓÎÁÇÁ (foto: J. Miljan)  

 

 

2ÏÏ ÐÁÉÇÁÌÄÁÍÉÓÅ ÁÊÁÌ ÔÕÌÅÂ ÊßÌÇÉÄÁ, et ËÁ ÖßÉËÅÓÅ ËÁÌÄÅÇÁ katuseosadel (uugi katus, neel, 

ÒÏÏÄɊ ÏÌÅËÓ ËėÒÔe kalle ikka selline, et vesi katuselt maha valguks. Sellistesse kohtadesse 

ÏÎ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇÕ ÍėÎÅÌ ÊÕÈÕÌ ÖßÇÁ ËÅÅÒÕÌÉÎÅ ėÉÇÅÓÔÉ paigaldada, sest rookiht on paks ja lii-

gendatud osade ÍėėÄÕÄ ÎÉÎÇ İÌÄÉÎÅ ËÁÌÌÅ on sageli ÖßÉËÅsed.  

 

 

2ÏÏÖßÌÉ ÎÁÇÕ ÖÉÌÊÁÐėÌÄ ɉÆÏÔÏȡ +Ȣ ,ÉÌÌÅÓÔÅɊ 
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Joonis 3.12.  Moderne roogkatusega elamu ,ßÔÉÓ Amacemsis, mille hari on kaetud lau-

dadega (foto: J. Miljan) 

 

Harja ehitusele ja ËÉÎÎÉÔÁÍÉÓÅÌÅ ÔÕÌÅÂ ÐĘĘÒÁÔÁ ÅÒÉÌÉÓÔ ÔßÈÅÌÅÐÁÎÕȟ ÓÅÓÔ ÈÁÒÉ ÊÁ ÈÁÒÊÁ ËÉÎÎi-

ÔÕÓÅÄ ÊßßÖÁÄ ËėÉÇÅ ÅÎÁÍ ÉÌÍÁÓÔÉËÕ ÍÅÅÌÅÖÁÌÄÁ ÊÁ ËÕÌÕÖÁÄ ÓÅÅÔėÔÔÕ ËÉÉÒÅÍÉÎÉȟ ËÕÉ İÌÅÊßßȤ

nud katuse osad. Harjale teevad kahju ka linnud, kes pesa tarbeks sealt endale ËėÒÓÉ Ëi-

suvad.  

Harja ehitamiseks ja kinnitamiseks on kasutatud ja kasutatakse mitmeid erinevaid ma-

terjale ja mooduseid.  

!ÌÇÕÐßÒÁÓÅÌ ÅÈÉÔÕÓÅÌ ËÁÓÕÔÁÔÉ ÌßÈÉİÍÂÒÕÓÅÓÔ ËÅÒÇÅÓÔÉ ËßÔÔÅÓÁÁÄÁÖÁÉÄ ÍÁÔÅÒÊÁÌÅȢ .ÉÉ ÏÎ 

Inglismaal harjamaterjaliks kasutatud ėÌÇÉ Êa kanarbikku (nii kuivade taimedena kui ka 

ÍßÔtana). Kasutatud on lihÔÓÁÌÔ ÍÕÒÕÍßÔÁÓÔȢ .İİÄÉÓÁÊÁÌ ÓÏÏÖÉÔÁÔÁËÓÅ ÍßÔÔÁ ÁÌÌÁ ÐÁÉÇÁl-

dada rookihi kaitseks vett mitteÌßÂÉÌÁÓËÅÖ ÍÁÔÅÒÊÁÌȟ ÍÉÓ ÖėÉËÓ ÏÌÌÁ ÎÔ ÒÕÂÅÒÏÉÄËÁÔÅ ɉ(ÉÓÓ 

Reet 2013). Harjamaterjaliks kasutatakse ka roogu. Kindlasti tuleb harja parandada sa-

ÇÅÄÁÍÉÎÉ ËÕÉ ËÁÔÕÓÔȟ ÓÅÓÔ ÈÁÒÊÁ ÓÅÉÓÕÎÄÉÓÔ ÓėÌÔÕÂ ËÁÔÕÓÅ ÅÌÕÉÇÁȢ  

Eestis ehitatakse hari enamasti nii, et viimaste paigaldatud rookahlude otsad keeratakse 

İÌÅ ÈÁÒÊÁ ËÁÔÕÓÅ vastastahuÌÅ ÊÁ ÐÅÁÌÅ ÌÁÏÔÁËÓÅ ÈÏÒÉÓÏÎÔÁÁÌÓÅÌÔ ÈÁÒÊÁ ËÁÔÔÅËÓ ÍėÅÌÄÕÄ 

roog. Horisontaalne roog harjal kinnitatakse traditsiooniliselt harjamalkadega (joonised 

3.13 ja 3.14). (ÁÒÊÁÍÁÌÇÁ ÐÕÕËÓ ÓÏÂÉÂ ÈßÓÔÉ ËÁÓ ËÕÕÓË ÖėÉ ËÁÄÁËÁÓȢ (ÁÒÊÁÍÁÌÇÁ ÌßÂÉÍėėÔ 

on kuni 10 cm ja pikkÕÓ ÖßÈÅÍÁÌÔ πȟψɀ1,5 meetrit. Eestis on eÈÉÔÁÔÕÄ ËÁ ÖßÈÅÍÁÌÔ İËÓ 

kanarbikuga kaetud katusehari (joonis 3.17Ɋ ÊÁ ËÁÔÕÓÅÒßßÓÔÁÓËÉ Ïn sellel hoonel Eestile 

ÍÉÔÔÅ ÔÁÖÁÐßÒÁÓe kujuga (joonis 3.17). 

Katuse harja saab katta ja kinnitada ka laudadega (joonised 3.12 ja 3.16). Ajaloost on 

ÔÅÁÄÁȟ ÅÔ ÈÁÒÊÁ ËÁÔÔÅËÓ ÖėÉÄÉ ËÁÓÕÔÁÄÁ ËÁ ÌÁÐÉËÕÉÄ ËÉÖÅȟ ÓÉÎÄÌÅÉÄ ÖėÉ ÌÁÁÓÔÅȟ ÓÁÍÕÔÉ ÖėÉÓÉÄ 

ÈÁÒÊÁÍÁÌÇÁÄ ÕÌÁÔÕÄÁ ËÕÎÉ ÒßßÓÔÁÎÉ (Veski, A. 1969).  *ÏÏÎÉÓÅÌ σȢρυ ÏÎ ÎßÈÁ ËÁÔÕÓÅÌ ÏÌÅÖÁ 

roo fikseerimine kividega tuulises piirkonnas. 
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Joonis 3.13. (ÁÒÊÁÍÁÌËÁÄÅÇÁ ËÉÎÎÉÔÁÔÕÄ ËÁÔÕÓÅÈÁÒÉ 3ÁÁÒÅÍÁÁÌ ɉÆÏÔÏȡ 3Ȣ 3ėÂÅÒ) 
 

 
 

Joonis 3.14. Harjamalkadega fikseeritud ja unkaauguga kelpkatus (foto: S. 3ėÂÅÒɊ 

 

 

 

 

Joonis 3.15. Katuseroo kinnitamine tuuli-

sel alal (foto: Photosearch 2013:88) 

 

Joonis 3.16. Laudadega kaetud katusehari 

Eestis ɉÆÏÔÏȡ 3Ȣ 3ėÂÅÒɊ 
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Joonis 3.17. Eesti jaoks ebatraditsiooniline kanarbikuga kaetud katusehari ja 

ÒßßÓÔÁÊÏÏÎȟ ÍÉÓ ÅÉ ÏÌÅ ËÁÔÕÓÅÌ ÏÌÅÖÁÔÅ ÒÏÏËėÒÔÅ ÓÕÕÎÁÇÁ ÒÉÓÔÉ ɉÆÏÔÏȡ 4Ȣ 0ÉÔËßÎÅÎɊ 

 

 

 
 

Joonis 3.18.  Sama hoone (joonis 3.17Ɋ ÖÁÁÔÅÓ ɉÆÏÔÏȡ 4Ȣ 0ÉÔËßÎÅÎɊ 

 

4ÕÕÌÉÓÅÌ ÁÌÁÌ ÖėÉÂ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÅ ËÁ ËÕÎÉ ÓÅÒÖÁÎÉ ËÉÎÎÉÔÁÄÁ ÐÕÎÕÍÉÓÖėÔÅÔ ËÁÓÕÔÁÄÅÓȢ .ÉÉ Ôe-

hakse Koreas Jeju saarel, kus ËÁÔÕÓÅÄȟ ÔėÓÉ ËİÌÌ, on ÒÉÉÓÉėÌÇÅÄÅÓÔ mitte pilliroost. Kuna 

saarel puhuvad ÖßÇÁ tugevad tuuled, siis tuleb seal igal aastal katusele paigaldada uus 

ËÉÈÔ ėÌÇÉ ɉjoonis 3.19). +Á ËÁÔÕÓÅ ËÕÊÕ ÏÎ İÓÎÁ ÅÂÁÔÁÖÁÌÉÎÅ ÊÁ ÓÅÌÌÉÓÅÎÁ ÔÕÕÌÔÅÌÅ ËėÉÇÅ ÖÁs-

tupidavam. 

 



27 
 

 
 

Joonis 3.19. 2ÉÉÓÉėÌÇÅÄÅÓÔ Ëatus Jeju saarel on ehitatud vastu pidama tugevatele tuultele  

(foto: http://www.ijto.or.kr/english/index.php?cid=22 ) 

 

Traditsiooniliselt roogu katusekatteks kasutanud maades on katuse ehitamiseks ja harja 

ÖÉÉÍÉÓÔÌÕÓÅËÓ ÖßÇÁ ÅÒÉÎÅÖÁÉÄ ÖÉÉÓÅȢ Joonisel 3.20 on esitatud harja ja katuse ehituse viisid 

Inglismaal Devoni krahvkonnas.  

 
 

Joonis 3.20. 2ÏÏÇËÁÔÕÓÅ ÌėÉÇÅ ÊÁ ËÁÔÕÓÅÔÁÈÕ ÅÈÉÔÕÓÊßÒËÕÄÅ ÐÌÁÁÎ Inglismaalt Devoni 

krahvkonnast ɉ$ÅÖÏÎ ȣ ςπρσɊ 

 (devon 2013: 5 ja 8) (flush ridge) 

Kaunistatud hari oli varasemal ajal Devoni krahvkonnas ÖßÇÁ ÌÅÖÉÎÕÄ (joonis 3.21). Kau-

nistusena kasutati ka ÒÏÏÓÔ ÌÉÎÄÅ ÖėÉ ÉÎÉÍËÕÊÕÓÉÄȟ ÍÉÓ ËÉÎÎÉÔÁÔÉ ÈÁÒÊÁ ËİÌÇÅȢ Hari seotakse 

ÖėÉ ÐÕÎÕÔÁËÓÅ ɉÎÅÔÔÉÎÇɊ enamasti kinni. Harja kinnitamisel kasutatakse sel juhul okas-

puu ÏËÓÉȟ ÍÉÓ ÏÎ ÏÔÓÔÅÓÔ ÔÅÒÁÖÁËÓ ÌėÉÇÁÔÕÄ ÊÁ ÐÏÏÌÉÔÁÔÕÄ ÐÁÒÅÍÁ ÐÁÉÎÄÕÖÕÓÅ ÔÁÇÁÍÉÓÅËÓȢ 

Tugevasti seoÔÕÄ ÈÁÒÉ ÅÉ ÌÁÓÅ ÌÉÎÄÕÄÅÌ ËėÒÓÉ ËÁÔÕÓÅÓÔ ÖßÌÊÁ ËÉÓËÕÄÁȢ 0ÕÎÕÍÉÓÅ ÐÕÕÄÕÓÅËÓ 

on katuse aeglasem kuivamine ÐÕÎÕÔÕÄ ÏÓÁ ÓÅÅÓȢ +Á ÊßßÂ ËÁÔÕÓÅÌÅ ÐÕÄÅÎÅÎÕÄ ÐÒÁÈÔ pu-

nutud osasse ËÅÒÇÅÍÉÎÉ ËÉÎÎÉȢ 4ÕÌÅËÁÈÊÕ ËÏÒÒÁÌ ÅÉ ÐßßÓÅ aga kustutajad katuseroole ligi, 

ÖÁÉÄ ÐÅÁÖÁÄ ËėÉÇÅÐÅÁÌÔ ÐÕÎÕÔÕÄ ËÏÈÁÄ ÌÁÈÔÉ ËÉÓËÕÍÁȢ Punutud harja ja roogkatuse ehi-

ÔÁÍÉÓÔ ėÐÅÔÁÔÁËÓÅ 6-osalisel videol (http://www.youtube.com/watch?v=Xl3Ug23g2o8). 

http://www.ijto.or.kr/english/index.php?cid=22
http://www.youtube.com/watch?v=Xl3Ug23g2o8
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Joonis 3.21. Erinevad harja kinnitamise viisid Inglismaalt ja kaunistusega hari vasak-

poolsel fotol (fotod: Building Conservation ȣ  2013) 

 

%ÕÒÏÏÐÁÓ ÎßÈÁ ÏÌÅÖÁÉÄ ËÁÔÕÓÅÈÁÒÊÁÓÉÄ ÓÁÁÂ erineva vßÌÉÓËÕÊÕ ÐėÈÊÁÌ ÌÉÉÇÉÔÁÄÁ ÎĘ ÓÉÌÅdaks 

(flush ridge) (joonis 3.22.) ja plokkharjaks (block ridge) (joonis 3.23.). Sile hari on kind-

lustatud risti asetatud okaspuust vitstega, eenduval harjal on roog lihtsalÔ ÊßÒËÕ ÌėÉÇÁÔÕÄȢ 

Eenduva harjaga majal (joonis 3.23) on huvitav arhitektuurne detail ɀ pilliroost akna-

lauad katuses olevate akende all. Inglismaal pakuvad uurijad ja katuse ehitajad harja 

kestvuseks 10ï15 aastat (Thatchco ȣ 2013).  

 

  
 

Joonis 3.22. Lame hari (flush ridge) (foto: 

Thatchco ȣ 2013) 

 

Joonis 3.23. Eenduv hari (block ridge) (fo-

to: Thatchco ȣ 2013) 

 

Katuse kestvuse ËÏÈÔÁ ĘÅÌÄÁËÓÅ ÊßÒÇÍÉÓÔȡ ËÕÎÁ ÈÁÒÊÁ ÔÕÌÅÂ ÎÉÉËÕÉÎÉÉ ÓÁÇÅÄÁÍÉÎÉ ÐÁÒÁn-

dada, siis tasub ÈÁÒÊÁ ÐÁÒÁÎÄÁÊÁÌÔ ÁÌÁÔÉ ËİÓÉÄÁȟ ËÁÓ ÔÅÍÁ arvates ei peaks ka katust mėȤ

ÎÅÓÔ ËÏÈÁÓÔ ÕÕÅÎÄÁÍÁȢ +ÁÔÕÓÅ ÅÌÕÉÇÁ ÓėÌÔÕÂ ËėÉÇe rohkem harja korrasolekust ja mui-

dugi ka kohalikust kliimast. (DÅÖÏÎ ȣ ςπρσɊ 

(ÁÒÊÁ ÐÁÒÁÎÄÁÄÅÓ ÅÉ ÏÌÅ ÍėÔÅÔ ËÁÓÕÔÁÄÁ ÅÓÉÍÅÓÔ ËßÔÔÅÊÕÈÔÕÖÁÔ ÍÁÔÅÒÊÁÌÉȟ ÎÁÇÕ ÎÔ ÅÔÅr-

niitplaati (K. Lilleste 2013). %ÅÓÔÉ -ÁÁİÌÉËÏÏÌÉ ÍÁÁÅÈÉÔÕÓÅ ÏÓÁËÏÎÎÁÓ ÌßÂÉÖÉÉÄÕÄ ÒÏÏÇËa-

tuste kulumise uuringust ilmnes, et neil vanadel roogkatustel, kus harja oli parandatud 

ÅÔÅÒÎÉÉÄÉÇÁȟ ÏÌÉÄ ÐÌÁÁÄÉ ÌÁÉÎÅÐėÈÊÁ ÍĘĘÄÁ ÁÌÌÁÖÁÌÇÕÖÁÓÔ ÖÅÅÓÔ ËÁÔÕÓÅÒÏÏÌ ÓÕÕÒÅÄ ÖÏÏÌÕÊßl-

jed. Kuna ÖÅÅÈÕÌË ÌÁÉÎÅ ÐėÈÊÁÓ ÏÎ ÓÕÕÒȟ ÓÉÉÓ ÓÁÁÂ ËÁÔÕÓÅÒÏÏÇ ÓÅÁÌ ËÁ ÍßÒÊÅÍÁËÓ ÊÁ ÅÉ ËÕi-

ÖÁ ÅÎÁÍ ËÏÒÒÁÌÉËÕÌÔ ßÒÁȢ 3ÅÌÌÅÓÔ ÕÕÒÉÎÇÕÓÔ ÉÌÍÎÅÓ ÓÁÍÕÔÉ ÁÓÊÁÏÌÕȟ ÅÔ ÖėÒÇÕ ËÁÓÕÔÁÍÉÎÅ 

ÈÁÒÊÁ ÐÁÒÁÎÄÁÍÉÓÅËÓ ÅÉ ÏÌÅ ÍėÉÓÔÌÉËȟ ÓÅÓÔ ËÕÉÖÁÍÉÎÅ ÏÎ ÓÅÌ ÊÕÈÕÌ ÁÅÇÌÁÓÅÍ ÊÁ ËÁ ÐÒÁÈÔ 

ÊßßÂ ÖėÒÇÕ ÓÉÓÓÅ ËÉÎÎÉȢ  
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Harja kinnitamiseks saab kasutada vßȤ

gagi erinevaid materjale. ,ėÕÎÁ-

Prantsusmaal (joonis 3.24) on tradit-

siooniline harjakate savi, mille sisse on 

istutatud iirised. Lille juurestik, pige-

mini risoomid, seovad katusekattema-

terjali ja savi teineteisega ning kasuta-

ÖÁÄ ßÒÁ ÈÁÒÊÁÌÅ ÓÁÄÁÖÁ ÖÅÅȢ  

 

Joonis 3.24. -ÁÁÍÁÊÁ 2ÏÕÅÎȭÉÓ 

ɉÎÁÔÕÒÁÌÈÏÍÅÓ ȣ ςπρσɊ 

-ÁÁÉÌÍÁÓÔ ÖėÉÂ ÌÅÉÄÁ ÖßÇÁ eriilmelisi roogkatuseid (joonised 3.25. kuni 3.26.).  

 

  
 

Joonis 3.25. Roogkatusega vana maja Uk-

rainas (foto: Photosearch 2013:6)  

 

Joonis 3.26. Pilliroost kelpkatus 

troopikas (foto: Photosearch 2013:24) 

 

5ËÒÁÉÎÁ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÅÇÁ ÍÁÊÁÌ ÏÎ ËÁÔÕÓÅ ÏÓÁ ÖÉÓÕÁÁÌÓÅÌÔ ÐÅÁÁÅÇÕ ËÏÌÍ ËÏÒÄÁ ËėÒÇÅÍ ËÕÉ 

seinte osa ja troopikas asuval majakesel on roog ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÕÄ ËÁÔÕÓÅÌÅ ÔİÖÅÏÔÓÁÇÁ İÌÅs-

poole. 

 Jaapanis on omanßÏlised roogkatused (joonised 3.27ɀ3.29) ja nende harjadki on kinni-

tatud teisiti kui oleme harjunud ÎßÇÅÍÁ Euroopas.   

 

  
 

Joonis 3.27. Bambuslattidega kinnitatud 

roogkatuse hari Jaapanis (foto: 

Photosearch 2013:1) 

 

Joonis 3.28. Metalliga fikseeritud 

roogkatuse hari Jaapanis (foto: 

Photosearch 2013:2) 
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Joonis 3.29. Roogkatus *ÁÁÐÁÎÉ ÍÁÁÉÌÍÁÐßÒÁÎÄÉÓÔ ɀ Shirakawago Gassho Frame 

Housing Community (foto: Tripadvisor 2013:96)  

 

 

3.1.2 . ROOGKATUSE EHITAMISE AJALOOLISED VÕTTED  

 

*ßÒÇÎÅÖ ÒÅÆÅÒÅÅÒÉÎÇ K. 4ÉÈÁÓÅ ÒÁÁÍÁÔÕÓÔ ȵ%ÅÓÔÉ ÔÁÌÕÒÁÈÖÁ ÁÒÈÉÔÅËÔÕÕÒȰ ÖėÉÂ ÐÁËËÕÄÁ Èuvi 

ËėÉÇÉÌÅ ÎÅÉÌÅȟ ËÅÓ ÓÏÏÖÉÖÁÄ roogkatust ehitades kasutada ainult naturaalseid materjale ja 

ajaloolist ehitustehnikat.  

 

  
 

Joonis 3.30. 0ÉÓÉËÅ ÌÁÕÔ +ÏÇÕÖÁ Ëİlast 

Muhumaalt (foto: J. Miljan) 

 

Joonis 3.31. VÁÎÁ ËÁÔÕÓÅ ËÁÕÎÉÓÔÕÓ ,ßÔi-

maalt (foto: M. Miljan) 
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Katuse kandekonstruktsiooni olulised osad on sarikad, mis tavaliselt tehti palkidest lßȤ

ÂÉÍėėÄÕga ca ρυ ÃÍȢ .ÅÎÄÅ İÌÅÍÉÓÅÄ ÏÔÓÁÄ İÈÅÎÄÁÔÉ ÐÁÁÒÉËÁÕÐÁ ÔÁÐÉ ÊÁ ÐÕÌÇÁ ÁÂÉÌȟ ÁÌu-

ÍÉÓÅÄ ÁÇÁ ÔÏÅÔÁÔÉ ÈÏÏÎÅ ÓÅÉÎÔÅ İÌÅÍÉÓÔÅÌÅ ÐÁÌËÉÄÅÌÅȟ ÎÎ ÍÕÒÉÓÐÕÕÄÅÌÅȢ 3ÅÌÌÉÓÅÓ ÁÓÅÎÄÉÓ 

ÔĘĘÔÁÓ ÓÁÒÉËÁÓ ÔÁÌÁÎÁȟ ÍÉÓ ÐÉÄÉ ÔÁÌÕÍÁ ËÁÔÕÓÅ ËÏÏÒÍÕÓÅÓÔ, lumest ja tuulest tekkivaid 

pingeid. Et ÖßÈÅÎÄÁÄÁ ÓÁÒÉËÁÔÅ ÓÉÌÄÅ ÕÌÁÔÕÓÔȟ İÈÅÎÄÁÔÉ ÓÁÒÉËÁÐÁÁÒÉÄ ÏÍÁÖÁÈÅÌ ÐÅÎÎÉÇa, 

ÍÉÓ ÓÕÕÒÅÎÄÁÓ ÓÁÒÉËÁ ÐÁÉÎÄÅËÁÎÄÅÖėÉmeÔȢ 4ÕÕÌÅ ÔÕÇÅÖÁÍÁ ÁÌÁÓÕÒÖÅ ËÏÒÒÁÌ ÖėÉÓ ÐÅÎÎ 

ÔĘĘÔÁÄÁ ËÁ ÔėÍÍÁÔÕÄ ÖÁÒÄÁÎÁȢ  

Kuna kogu katuse koormus kandus sarikate kaudu murispuudele, siis pidi sarikate ja 

ÍÕÒÉÓÐÕÕ İÈÅÎÄÕÓ ÏÌÅÍÁ ËİÌÌÁÌÔËÉ ÔÕÇÅÖȢ 3ÅÅ tehti tavaliselt lihtsa hammastapi abil. Sa-

ÒÉËÁ ÓÉÓÓÅ ÌėÉÇÁÔÉ ÕÍÂÅÓ ρȾσ ÌßÂÉÍėėÄÕ ÓİÇÁÖÕÎÅ ÈÁÍÍÁÓȟ ÍÉÓ ÔÏÅÔÁÔÉ ÍÕÒÉÓÐÕÕ ÓÉÓÓÅ 

ÌėÉÇÁÔÕÄ ÔÁÐÉÌÅȢ 3ÕÕÒÅÍÁÔÅ ÊÁ ÌÁÉÅÍÁÔÅ ÅÈÉÔÉÓÔÅ ÐÕÈÕÌ ÌĘĘÄÉ ÓÁÒÉËÁÓ ÍÕÒÉÓÐÕÕ ËİÌÇÅ ÖÅÅÌ 

pulga abil. Sarikate alumised otsad, nn kabjad, ÕÌÁÔÕÓÉÄ ÒßßÓÔÁ ÌÁÉÕÓÅÌÔ İÌÅ ÍÕÒÉÓÐÕÕ Ößl-

ÊÁÐÏÏÌÅ ÎÉÎÇ ÎÅÅÄ ÐÒÏÆÉÌÅÅÒÉÔÉ ÅÎÁÍÁÓÔÉ ÌÁÈÔÉÓÔÅ ÌÉÈÔÓÁÔÅ ÌėÉÇÅÔÅÇÁȢ .ÅÎÄÅ İÈÔÅÍÏÏÄÉ Ößl-

ÊÁÌėÉËÁÍÉÓÅËÓ ËÁÓÕÔÁÔÉ ÔÁÖÁÌÉÓÅÌÔ ĤÁÂÌÏÏÎÅȢ  

Roogkatuse optimaalseks kaldenurgaks loeti 45Ü ÖėÉ ÖÅÉÄÉ ÒÏÈËÅÍȢ  +ÁÔÕÓÅ ËÁÔÍÉÓÔ ÁÌÕs-

ÔÁÔÉ ÒßßÓÔÁÓÔȢ 2ßßÓÔÁ ÅÓÉÍÅÓÅ ÒÏÏÖÌÁÔÉ ËÏÈÁÌÅ ÕÍÂÅÓ σɀτ ÃÍ ËėÒÇÕÓÅÌÅ ËÉÎÎÉÔÁÔÉ ËÁÓ ÖÉÔÓÁ 

ÖėÉ ÐÕÌÇÁÇÁ ÁÂÉÌÁÔÔ ɉÌėÕÁÌÁÔÔɊȢ 2ßßÓÔÁ ÅÓÉÍÅÎÅ ËÁÔÔÅËÉÈÔ ÍÏÏÄÕÓÔÁÔÉ ÖßÉËÅÓÔÅÓÔ ÔÁÓÁÓÅËÓ 

ÌėÉÇÁÔÕÄ ÖÉÈËÕÄÅÓÔȢ 6ÉÈÕÄ ÊÁÏÔÁÔÉ ËÁÈÅËÓ ÏÓÁËÓȢ -ėÎÅÌ ÐÏÏÌ ÍÕÒÔÉ ÖÉÈË ÐÏÏÌÅËÓȟ ÍėÎÅÌ 

ÐÏÏÌ ÊßÉ ÁÂÉÌÁÔÉ ÁÌÌÁ ρȾσ ÖÉÈÕÓÔ ÊÁ ÐÅÁÌÅ ςȾσȢ 2ßßÓÔÁÒÏÏÖÉÄÅÌÅ ÌÁÏÔÁÔÉ ËÉÈÔ ÌÁÈÔÉÓÔ ÒÏÏÇÕȟ 

ÍÉÌÌÅ ÔİÖÅÄ ÌĘĘÄÉ ÒßßÓÔÁÒÏÏÂÉÇÁ ÔÁÓÁÓÅËÓȢ +ÁÓÕÔÕÓÅÌ ÏÌÉ ÐÅÁÌÔ- ÊÁ ÁÌÔÌĘĘÍÉÓÅ ÌÁÓÎȢ +ÕÉ ËÏÇÕ 

rßßÓÔÁÓ ÏÌÉ ÒÏÏÇÁ ËÁÅÔÕÄȟ ÓÉÉÓ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÉ ÊßÒÇÍÉÎÅ ÌÁÈÔÉÎÅ ËÉÈÔ ÎÉÉȟ ÅÔ ÓÅÄÁ ÏÌÉ ÖėÉÍÁÌÉË 

ÊßÒÇÍÉÓÅ ËÏÒÒÁÌÁÔÉ ÅÈË ÒÏÉËÁ ÁÌÌÁ ËÉÎÎÉ ÓÕÒÕÄÁȢ %Ô ËÁÔÕÓÅËÁÔÅ ÏÌÅËÓ İÈÔÌÁÎÅ ËÁÓÕÔÁÔÉ ËÏr-

ÒÁÌÁÔÉËÓ ÓÉÒÇÅÔ ÐÕÕÄȟ ÍÉÓ ÁÓÅÔÁÔÉ ÒÏÏËÉÈÉ ÐÏÏÌÅ ÔÁÓÁÓÅËÓ ÌĘĘÄÕÄ ËİÌÊÅÇÁȢ )ÇÁ ςɀ3 jala ta-

ÇÁÎÔ ÓÅÏÔÉ ËÏÒÒÁÌÁÔÔ ÒÏÏÖÉ ËİÌÇÅ ÖÉÔÓÔÅ ÁÂÉÌȢ +ÁÓÕÔÁÔÉ ÕÍÂÅÓ ÓėÒÍÅÊßÍÅÄÕÓÉ ÔÏÏÍÉÎÇÁ-, 

paju- ÖėÉ ÍÕÉÄ ÅÌÁÓÔÓÅÉÄ ÖÉÔÓÕȢ 6ÉÔÓÁÄ ÖÁÌÍÉÓÔÁÔÉ ÓİÇÉÓÅÌ ÖėÉ ÔÁÌÖÅÌȟ ËÕÉ ÐÕÕËÏÏÒ ÏÌÉ ËÉÎÎÉȢ 

-ÅÔÓÁÓÔ ÔÏÏÄÕÄ ÖÉÔÓÔÅÌ ÌėÉÇÁÔÉ ÏÔÓÁÄ ÔÅÒÁÖÁËÓ ÊÁ ÖßßÎÁÔÉ ÎÁÄ ËÅÅÒÄÕȢ %Ô ÖÉÔÓÁÄ ÖßßÎÁÍÉÓÅÌ 

ËÁÔËÉ ÅÉ ÌßÈÅËÓ ÔÁÍÂÉÔÉ ÎÅÉÄ ÅÅÌÎÅÖÁÌÔ ËÉÒÖÅÓÉÌÍÁÇÁ ÖėÉ ÈÁÕÔÁÔÉ ËÕÕÍÁÓ ÖÅÅÓȢ +ÏËËÕ ËÅe-

ÒÁÔÕÄ ÖÉÔÓÁÄ ÐÁÎÄÉ ρππ ËÁÕÐÁ ÐÕÎÔÉ ÊÁ ËÕÉ ÎÁÄ ËÅÖÁÄÅËÓ ÌÉÉÇÁ ßÒÁ ËÕÉÖÁÓÉÄȟ ÐÁÎÄÉ ÎÁÄ Ån-

ne ËÁÓÕÔÁÍÉÓÔ ÌÉËËÕȢ +ÕÉ ËÁÔÕÓÅ ËÁÔÍÉÓÅÇÁ ÊėÕÔÉ ÈÁÒÊÁÎÉȟ ÓÉÉÓ murti vihkude otsad vahel-

ÄÕÍÉÓÉ İÌÅ ÈÁÒÊÁ ÍÁÈÁ ÎÉÎÇ ËÉÎÎÉÔÁÔÉ ËÏÒÒÁÌÁÔÔÉÄÅ ÊÁ ÖÉÔÓÔÅ ÁÂÉÌȢ 3ÉÎÎÁ ÐÅÁÌÅ ÌÁÏÔÉ ÒÏÏÇ Èo-

ÒÉÓÏÎÔÁÁÌÓÅÌÔ ÊÁ ËÉÎÎÉÔÁÔÉ ÈÁÒÊÁÍÁÌËÁÄÅÇÁ ɉÎÉÍÅÔÁÔÉ ËÁ ËßÒÂÉÓÅÄ ÅÈË ÖÁÒÅÓÅÊÁÌÁÄɊȢ (ÁÒÊa-

ÍÁÌËÁÄÅËÓ ËÁÓÕÔÁÔÉ ËÕÕÓÅÓÔ ÖėÉ ËÁÄÁkast tehtud roikaid, mis olid 1ɀ1,5 m pikad. Roigas-

te vahe katusel oli 40ɀφπ ÃÍȢ (ÉÉÕÍÁÁÌ ËÁÓÕÔÁÔÉ ÍėÎÉËÏÒÄ ÎÉÉ ÐÉËËÉ ÒÏÉËÁÉÄȟ ÍÉs ulatusid 

ÒßßÓÔÁÎÉȢ (arja kinnitamiseks on ËÁÓÕÔÁÔÕÄ ËÁ ÌÁÁÓÔÅȟ ÓÉÎÄÌÅÉÄ ÖėÉ laudu.  

(Tihase 2007:67ɀ72) 

 

 
3. 1.3 .  PILLIROO ST KATUSE TULEPÜSIVUS 

 

%ÅÓÔÉÓ ËßÓÉÔÌÅÔÁËÓÅ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÔÅ ÔÕÌÅÏÈÕÔÕÓÔ ehitusteabe kataloogis ETɀ2 0506ɀ0676 

Rookatuste tuleohutus. 

 

%Ô ÒÏÏÇËÁÔÕÓÅ ÓİÔÔÉÍÉÓÅÌ ÅÉ ÌÅÖÉËÓ tuli katusekattelt hoone konstruktsioonidele, tuleb 

saavutada elamutes vahe- ÊÁ ËÁÔÕÓÌÁÇÅÄÅ ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓe klass EI 30 (joonis 3.32). 
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a) kasutamata  
katusealune 

b) katuslaega 
hoone 

 

 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

    EI 30      
 

         
 

 

Joonis 3.32. ÁɊ ÔÕÌÅÐİÓÉÖ ÖÁÈÅÌÁÇÉȟ ÂɊ ÔÕÌÅÐİÓÉÖ ËÁÔÕÓÌÁÇÉ (ET 0506ɀ0676) 

 

4ÕÌÅÐİÓÉÖÕÓe klassi %) σπ ÏÎ ÖėÉÍÁÌÉË ÓÁÁÖÕÔÁÄÁ erinevaid ehitusplaate ja isolatsiooni-

materjale kasutades. Joonisel 3.33 on esitatud %) σπ ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓËÌÁÓÓÉÇÁ ÖÁÈÅÌÁÅ ÔÁÒÉÎÄÉ  

skeem. 

 

 

VAHELAE TARIND

põrandalaud

soojustus

põranadatalad
kipsplaat 13 mm

 
 

Joonis 3.33. Vahelae konstruktsioon (ET 0506-0676)  

 

4ÕÌÅÐİÓÉÖÁÔÅ ËÁÔÕÓÌÁgede ÍėÎÅÄ ÌÁÈÅÎÄÕÓÅÄ ÏÎ ÔÏÏÄÕÄ ÊÏÏÎÉÓÔÅÌ σ.34ɀ3.36.    

 

KATUSE KONSTRUKTSIOON A

roogkatus

roovid (enamasti
 50  x 50 mm)

sarikad ja nende vahel 
mineraalvill 100 mm

kipsplaat 2 x 13 mm

distantsliistud

aurutõkkekile

A

A

LÕIGE A - A  
Joonis 3.34. Altpoolt kipsplaatidega kaitstud katuslagi (ET 0506ɀ0676) 
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KATUSE KONSTRUKTSIOON B

roovid ja roovide vahel 
mineraalvill igas kolmandas 

vahes

altpoolt katmata sarikad

kipsplaat 2 x 13 mm

distantsliistud 

roogkatus

A

A

LÕIGE A - A  
Joonis 3.35. Sarikate pealt kaitstud katuslagi (ET 0506ɀ0676) 

 

Meetodit (joonis 3.34), kus sarikad kaetakse ehitusplaatidega altpoolt , saab kasutada 

hoone konstruktsioonide kaitsmiseks (tuli ei levi kiiresti katuselt hoone siseruumidesse 

ÊÁ ÅÈÉÔÕÓÐÌÁÁÄÉÄ ËÁÉÔÓÅÖÁÄ ÍėÎÉÎÇÁÌ ÍßßÒÁÌ ËÁ ËÕÓÔÕÔÕÓÖÅÅ ÅÅÓÔ). Sarikate alla paigalda-

ÔÁËÓÅ ÓÏÂÉÖÁ ÓÁÍÍÕÇÁ ÄÉÓÔÁÎÔÓÌÉÉÓÔÕÄ ÊÁ ÎÅÎÄÅ ËİÌÇÅ ËÉÎÎÉÔÁÔÁËÓÅ ÁÌÔÐÏÏÌÔ ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓÅ 

klassi EI30 tagavad ehitusplaadid.  

Lahendust ȵÓÁÒÉËÁÔÅ ËÏÈÁÌȰ (joonis 3.35) kasutataËÓÅ ÕÕÅ ËÁÔÕÓÅ ÅÈÉÔÁÍÉÓÅÌ ÖėÉ ÖÁna ka-

tusÅ ÔßÉÅÌÉËÕÌ ÒÅnovÅÅÒÉÍÉÓÅÌȟ ÍÉÌÌÅ ËßÉÇÕÓ ÖÁÈÅÔÁtakse ka vanad roovid. Selle lahenduse 

ËÁÓÕÔÁÍÉÎÅ ËÁÉÔÓÅÂ ËÁÔÕÓÅËÁÔÔÅ ÓİÔÔÉÍÉÓÅ ËÏÒÒÁÌ ËÁ ÓÁÒÉËÁÉÄȟ ÓÁÍÁÓ ÊßßÂ ÒÏÏ ÖßÌÊÁËÕÉÖa-

mise kiirendamiseks ÔÕÕÌÕÔÕÓÖÁÈÅ ÒÏÏÖÉÄÅ ÖÁÈÅÌÅȟ ÓÅÓÔ ÍÉÎÅÒÁÁÌÖÉÌÌÁÇÁ ÔßÉÄÅÔÁËÓÅ ÖÁÉÄ 

iga kolmas roovivahe.  

A

A

LÕIGE A - A

roovid ja roovide vahel 
mineraalvill igas 
kolmandas vahes

altpoolt katmata sarikad

ehitusplaat ja selle peal 
sarikate vahel 

mineraalvilla plaat

tugiliistud plaadi jaoks

roogkatus

 
 

   Joonis 3.36. Sarikate vahelt kaitstud katuslagi (ET 0506ɀ0676) 
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-ÉÎÇÉÌ ÍßßÒÁÌ ÏÎ ÖėÉÍÁÌÉË ËÁ ÏÌÅÍÁÓÏÌÅÖÁÓ ÅÌÁÍÕÓ ÓÕÕÒÅ ÔĘĘ ÊÁ ÈÅÁ ÔÁÈÔÍÉÓÅ ËÏÒÒÁÌ 

ËÁÉÔÓÔÁ ÓÁÒÉËÁÉÄ ÔÕÌÅ ÅÅÓÔȟ ÐÁÉÇÁÌÄÁÄÅÓ ÓÁÒÉËÁÔÅ ÊÁ ÒÏÏÖÉÄÅ ÖÁÈÅÌÅ ÔÕÌÅ ÌÅÖÉËÕÔ ÔėËÅÓÔÁÖÁÄ 

ÍÁÔÅÒÊÁÌÉÄȢ 3ÅÌ ÊÕÈÕÌ ÔÕÌÅÂ ÖßÈÅÍÁÌÔ ÉÇÁ ËÏÌÍÁÓ ÒÏÏÖÉÖÁÈÅ ÔßÉÔÁ ÍÉÎÅÒÁÁÌÖÉÌÌÁÇÁȢ Nende 

roovide alla, mille vahele villa ei paigaldata, surutakse rookihi ja roovi vahele mineraal-

villariba. Katuse perimeetÒÉÌ ÔßÉÄÅÔÁËÓÅ ρ Í ÌÁÉÕÓÅÌÔ ÍÉÎÁÒÁÁÌÖÉÌÌÁÇÁ ËėÉË ÒÏÏÖÉÖÁÈÅÄȢ 

Sarikate vahele paigaldatakse 50 mm mineraalvilla plaadid, mis toetatakse ÍėėÔÕÌėÉÇa-

tud ehitusplaatidele. Ehitusplaadid kinnitatakse tugiliistudega. Ehitusplaatide vuugid 

tihendatakse (joonis 3.36). 

 

Pilliroost t arindite  tulekindlust saab suurendada ka savikrohvi kasutades. Eriti sobiv on 

savikrohvi paigaldada roomattidele (ka roost konstruktsioonidele). 

3ÁÖÉËÒÏÈÖÉÌÅ ÏÎ ËÉÎÎÉÔÁÔÕÄ ÔÕÌÅÏÈÕÔÕÓÁÌÁÎÅ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÁÔ ρπσςȾπρ ɉÖßÌÊÁÓÔÁÊÁ 4­6 .ÏÒÄ 

"ÁÌÔÉÃ /­ȟ ρςȢπτȢς001). Vastavalt normile EVS 620ɀρπȡ ρωωψ ȵ4ÕÌÅÏÈÕÔÕÓȢ %ÈÉÔÉÓÔÅ ÊÁ Ôa-

ÒÉÎÄÉÔÅ ÐÉÎÎÁËÉÈÉÄȢ 4ÕÌÅÏÈÔÌÉËËÕÓÅ ÍßßÒÁÍÉÎÅȱ ËÕÕÌÕÂ ÓÁÖÉËrohvi pinnakiht paksusega 

ρπ ÍÍ ÓİÔÔÉÖÕÓ ÔÕÎÄÌÉËËÕÓÅȾ ÔÕÌÅ ÌÅÖÉËÕ ÊÁ ÓÕÉÔÓÕÔÅËÉÔÁÍÉÓÅ ÊßÒÇÉ ËėÒÇÅÉÍÁÓÓÅ ËÌÁÓÓÉ 

V1/I.  Toodet saab seega kasutada hoone tuleohutuse suurendamiseks kattes tuleohtli-

ËÕÍÁÄ ÔÁÒÉÎÄÉÄ ÊÁ ÍÁÔÅÒÊÁÌÉÄ ÖßÈÅÍÁÌÔ ρπ ÍÍ ÐÁËÓÕÓÅ ËÒÏÈÖÉËÉÈÉÇa. ( Savikrohv... 2007)  

 

%-­ ÍÁÁÅÈÉÔÕÓÅ ÏÓÁËÏÎÎÁÓ ÔÅÈÔÉ ςππχ ÁÁÓÔÁÌ ÓÁÖÉËÒÏhviga kaetud pillirooplaatide tule-

tundlikkuse katse (Kuus 2007). ­ËÓ ËÁÔÓÅ ËÅÓÔÉÓ ρυ ÍÉÎÕÔÉÔȢ Katsetes paiknes katsekeha 

ÐėÌÅÔÉ ÌÅÅÇÉ ÓÕÈÔÅÓ τυÜ nurga all (joonis 3.37)Ȣ %ÓÉÍÅÓÅ ÊÁ ÔÅÉÓÅ ËÁÔÓÅ ËßÉÇÕÓ ÕÕÒÉÔÉ İÈÅÌÔ 

ÐÏÏÌÔ ÓÁÖÉËÒÏÈÖÉÇÁ ËÁÅÔÕÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏÐÌÁÁÔÉȟ ÍÉÌÌÅ ËėÒÔÅ ÁÓÅÔÕÓ ÏÌÉ ÎÉÉ ÐÉËËÉ plaadi kallet kui 

ËÁ ÒÉÓÔÉ ËÁÌÌÅÔȢ +ÏÌÍÁÎÄÁÓ ËÁÔÓÅÓ ÕÕÒÉÔÉ ÍėÌÅÍÁÌÔ ÐÏÏÌÔ ÓÁÖÉËÒÏÈÖÉÔÕÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏÐÌÁÁÔÉȟ kus 

ÐÉÌÌÉÒÏÏ ËėÒÒÅÄ olid plaadi kaldega risti. Savikrohvi paksus plaatidel oli ca 5ɀ15 mm.  

3İİÔÁÍÉÓÅËÓ ËÁÓÕÔÁÔÉ 2ÏÔÈÅÎÂÅÒÇÅÒÉ 2ÏÆÉÒÅ 0ÉÅÚÏ ÇÁÁÓÉÐėÌÅÔÉÔ ɉÊÏÏÎis 3.37). Kasutatud 

gaas ÓÉÓÁÌÄÁÓ συϷ ÐÒÏÐÁÁÎÉ ÊÁ φυϷ ÂÕÔÁÁÎÉȢ +ÁÔÓÅ ÁÌÇÕÓÅÓ ÒÅÇÕÌÅÅÒÉÔÉ ÐėÌÅÔÉ ÌÅÅË ÓÔÁÂÉÉl-

seks. Katse tulemused on toodud tabelis 3.2.  

 

Tabel 3.2. KatseËÅÈÁÄÅ ÓĘÅÓÔÕÎÕÄ ÁÌÁÄÅ ÓİÇÁÖÕÓ ÊÁ ÌßÂÉÍėėÔ (Kuus 2007) 

 

Katse kirjeldus Katse nr 
3ĘÅÓÔÕÎÕÄ ÁÌÁ ÓİȤ

gavus mm 

3ĘÅÓÔÕÎÕÄ ÁÌÁ ÌßȤ

ÂÉÍėėÔ mm 

Vertikaalsuunaliste 

ËėÒÔÅÇÁ ÒÏÏÐÌÁÁÔ ÊÁ 

ÓÁÖÉËÒÏÈÖ İÈÅÌ ÐÏÏÌ 

1 37 130 

2 33 112 

3 35 120 

Horisontaalsuunaliste 

ËėÒÔÅÇÁ ÒÏÏÐÌÁÁÔ ÊÁ 

ÓÁÖÉËÒÏÈÖ İÈÅÌ ÐÏÏÌ 

1 30 104 

2 32 112 

3 32 114 

Horisontaalsuunaliste 

ËėÒÔÅÇÁ ÒÏÏÐÌÁÁÔ ÊÁ  

ÓÁÖÉËÒÏÈÖ ÍėÌÅÍÁÌ 

plaadi poolel 

1 27 82 

2 25 80 

3 28 95 

 

+ÁÔÓÅ ρ ËßÉÇÕÓ rooplaat ei ÓİÔÔÉÎÕÄ 15 minuti jooksul. MßÒÇÁÔÁv oli krohvikihi ker ge pra-

guneÍÉÎÅ ÌÅÅÇÉ ÍėÊÕÍÉÓÅ ËÏÈÁÌ. VÉÉÅ ÍÉÎÕÔÉÓÅ ÐėÌÅÔÁÍÉÓÅ ÊßÒÅÌ hakkas piki kallet paik-
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nevate ÒÏÏËėÒÔÅ İÌÅÍÉÓÔÅÓÔ ÏÔÓÔÅÓÔ ÎėÒËÁ ÓÕÉÔÓÕ ÔÕÌÅÍÁȟ ÍÉÓ ÎßÉÔÁÓȟ ÅÔ ėÈË ėėÎÓÁÔÅÓ ÒÏo-

ËėÒÔÅÓ ÈÁËËÁÓ ÌÉÉËÕÍÁ ÊÁ ÓÏÏÄÕÓÔÁÓ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ÓĘÅÓÔÕÍÉÓÔȢ 3ĘÅÓÔÕÍÉÓÅ ÔÕÇÅÖÕÓÔ ÍėÊÕÔÁÓ 

asjaoluȟ ÅÔ ÐÌÁÁÄÉ ÔÁÇÕÍÉÎÅ ÐÏÏÌ ÏÌÉ ËÒÏÈÖÉÍÁÔÁ ÊÁ ėÈÕ ÊÕÕÒÄÅÐßßÓ ÐÌÁÁÄÉÌÅ ÔÏÉÍÕÓ ËÁ 

ÓÅÁÌÔËÁÕÄÕȢ 0ßÒÁÓÔ ρυ ÍÉÎÕÔÉÔ ËÅÓÔÎÕÄ ÐėÌÅÔÁÍÉÓÔȟ ÏÌÉ ËÁÔÓÅËÅÈÁ ÔÁÇÁËİÌÊÅÌ ÎßÈÁ ÎėÒÇÁÌÔ 

ÓĘÅÓÔÕÎÕÄ ÒÏÏÁÌÁȢ +ÁÔÓÅËÅÈÁ ÔÁÇÕÍÉÎÅ ËİÌÇ on joonisel 3.38. 

 

  
 

Joonis 3.37.  Katsekehale suunatud gaa-

ÓÉÐėÌÅÔÉ ÌÅÅË ɉÆÏÔÏ +Ȣ +ÕÕÓɊ 

 

Joonis 3.38. +ÁÔÓÅËÅÈÁ ρ ÔÁÇÁËİÌÇ ÐßȤ

rast 15 minutit kestnud katset (foto: K. 

Kuus) 

 

KÏÌÍÁÎÄÁÓ ËÁÔÓÅÓ ÏÌÉ ËÁÔÓÅËÅÈÁ ÍėÌÅÍÁÌÔ ÐÏÏÌÔ ÓÁÖÉËÒÏÈÖÉÇÁ ËÁÅÔÕÄȢ Katse kestis 15 

ÍÉÎÕÔÉÔȢ +ÁÔÓÅ ÁÊÁÌ ÏÌÉ ÎßÈÁȟ ÅÔ ÓÕÉÔÓÕ ÔÅËËÉÓ ÖßÈÅÍȟ ÍÉÓ ÔÕÌÅÎÅÓ ÓÅÌÌÅÓÔȟ ÅÔ ÐÌÁÁÔ ÏÌÉ ÍėÌe-

malt poolt krohvitud ÊÁ ėÈÕ ÌÉÇÉÐßßÓ ÒÏÏÌÅ ÐÌÁÁÄÉ ÔÁÇÁËİÌÊÅÌÔ ÏÌÉ ÔÁËÉÓÔÁÔÕÄȢ 

 

0ßÒÁÓÔ ËÁÔÓÅÔ ÌėÉÇÁÔÉ ËÁÔÓÅËÅÈÁÄ ÌÅÅÇÉ ÒÁËÅÎÄÁÍÉÓÅ ËÏÈÁÌÔ ÐÏÏÌÅËÓȢ -ėėÄÅÔÉ ÓĘÅÓÔÕÎÕÄ 

ala ÓİÇÁÖÕÓ ÊÁ ÌßÂÉÍėėÔȢ &ÏÔÏÄ ËÁÔÓÅËÅÈÁÄÅÓÔ ÏÎ ÔÏÏÄÕÄ ÊÏÏÎÉÓtel 3.39 ja 3.40. Fotodel 

ÏÎ ÎßÈÁ ËÁ ÒÏÏÐÌÁÁÔÉ ËÁÔÖÁ saviËÒÏÈÖÉËÉÈÉ ÅÂÁİÈÔÌÁÎÅ ÐÁËÓÕÓȢ 3ĘÅÓÔÕÎÕÄ ÁÌÁde ÓİÇÁÖu-

ÓÅÄ ÊÁ ÌßÂÉÍėėÄÕÄ ÏÎ ÅÓÉÔÁÔud tabelis 3.2. 

 

  
 

Joonis 3.39.  ­ÈÅÌÔ ÐÏÏÌÔ ËÒÏÈÖÉÔÕÄ ËÁÔÓe-

ËÅÈÁ ÒÉÓÔÌėÉÇÅ ɉÆÏÔÏȡ +Ȣ +ÕÕÓɊ 

 

Joonis 3.40.  Kahelt poolt krohvitud kat-

ÓÅËÅÈÁ ÒÉÓÔÌėÉÇÅ ɉÆÏÔÏȡ +Ȣ +ÕÕÓɊ 
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3ÉÌÍÁÇÁ ÎßÈÔÁÖ ÅÒÉÎÅÖÕÓ ÏÎ İÈÅÌÔ ÖėÉ ËÁÈÅÌÔ ÐÏÏÌÔ ËÒÏÈÖÉÔÕÄ ÒÏÏÐÌÁÁÔÉÄÅ ÓĘÅÓÔÕÎÕÄ ÁÌa-

ÄÅ ÓİÇÁÖÕÓÅ ÖÁÈÅÌ ɉÊÏÏÎÉÓÅÄ σȢσω ÊÁ σȢτπɊȢ +ÁÈÅÌÔ ÐÏÏÌÔ ËÒÏÈÖÉÔÕÄ ÒÏÏÐÌÁÁÄÉ ÓĘÅÓÔÕÎÕÄ 

ÁÌÁ ÏÎ ÖßÉËÓÅÍȢ Kuna tavaliselt krohvitakse rooplaati kahes kihis ɀ aluskiht ja viimistlus-

kiht ɀ ning kogu krohvikihi pÁËÓÕÓ ÏÎ ÖßÈÅÍÁÌÔ ςπ ÍÍȟ ÓÉÉÓ ÓÅÉÎÁÓ ÏÌÅÖÁ ÐÉÌÌÉÒÏÏÐÌÁÁÄÉ 

tuÌÅÐİÓÉÖÕÓ ÏÎ ÔÅÇÅÌÉËÕÌÔ ÐÁÒÅÍȟ ËÕÉ ËÁÔÓÅÓ ÓÁÁÄÕÄ ÔÕÌÅÍÕÓÅÄ ÎßÉÔÁÖÁÄ. +ÏËËÕÖėÔÔÅËÓ 

ÖėÉÂ ĘÅÌÄÁȟ ÅÔ ÐÉÌÌÉÒÏÏÐÌÁÁÔ ÔÕÌÅËÓ ÓÅÉÎÁ ÐÁÉÇÁÌÄÁÄÁ ÎÉÉȟ ÅÔ ÒÏÏËėÒÔÅ ÓÕÕÎÄ ÏÎ ÈÏÒÉÓÏÎÔÁÁl-

ne. +ÕÉ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÅÇÁ ÈÏÏÎÅÔÅÓ ÈÏÉÔÁËÓÅ ÓÕÕÒÅ ÐėÌÅÍÉÓËÏÏÒÍÕÓÅÇÁ ÍÁÓÉÎÁÉÄ ÊÁ ÍÁÔÅÒÊa-

le,  peavad vahe- ÊÁ ËÁÔÕÓÌÁÅÄ ÏÌÅÍÁ ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓe klassiga EI 60 (ETɀ2 0506ɀ0676).  

 

Eestis kehtib ka EE-EP 1464 772 B1, mis on Euroopas heakskiidetud patent nr EP 1 464 

772 [Int, Cl. E04D 9/00 (2006.01)]: Katusekonstruktsioon ja meetod roogkatuse katuse-

konstruktsiooni paigaldamiseks. Patendi omanikud on E.B. Pedersen ja C.F. Christiansen 

Taanist. 

MÅÅÔÏÄ ËßÓÉÔÌÅÂ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÅ ÓÅÒÖÁÁÌÁÄÅ ɀ ÖÉÉÌÕÄÅ ÏÔÓÔÅȟ ÒßßÓÔÁ ÊÁ ÈÁÒÊÁ ËÁÉÔÓÅÔ ËÁÈÊÕÔÕÌÅ 

ËÏÒÒÁÌȢ 3ÅÌÌÅËÓ ËÁÓÕÔÁÔÁËÓÅ ÁÉÎÕÌÔ ÐÉÌÌÉÒÏÏÓÔ ËÁÔÕÓÅËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉ ßßÒÔÅÓÓÅ ɉÍÉÓ ÏÎ ËėÉÇÅ 

ÓİÔÔÉÍÉÓÏÈÔÌÉËÕÍÁÄɊ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÕÄ ËÉÖÉÖÉÌÌÁ ÐÌÁÁÔÅȢ 3ÅÌÌÉÓÔ ÍÅÅÔÏÄÉÔ ËÁÓÕÔÁÄÅÓ ÅÉ ÏÌÅ ÒÏÏg-

ËÁÔÕÓÅ ÁÌÕÍÉÎÅ ÐÉÎÄ ËÏÇÕ ÕÌÁÔÕÓÅÓ ėÈÕÔÉÈÅÄÁ ÍÁÔÅÒÊÁÌÉÇÁ ËÁÅÔÕÄȟ ÍÉÓ ÔÁÇÁÂ ÒÏÏËÉÈÉ Ða-

rema kuivamise. 

 

Pillirookatuseid ehitatakse ÊßÒÊÅÓÔ ÅÎÁÍ ÊÁ ÓÅÅÔėÔÔÕ on muutunud aktuaalseks katusekat-

ÔÅÓÔ ÁÌÌÐÏÏÌ ÁÓÕÖÁÔÅ ËÁÎÄÅËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉÄÅ ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓÅÇÁ ÓÅÏÔÕÄ ÐÒÏÂÌÅÅÍÉÄȢ 4ÅÁÔÕÄ 

ÔÉÎÇÉÍÕÓÔÅÌ ɉÎÔ ËÕÉÖÁÐÅÒÉÏÏÄɊ ÖėÉÖÁÄ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÅÄ ÓİÔÔÉÄÁ ÖėÒÄÌÅÍÉÓÉ ËÅÒÇÅÓÔÉ ÎÉÎÇ et 

ÒÏÏ ÐėÌÅÍÉÓÔÅÍÐÅÒÁÔÕÕÒ ÏÎ ÖßÇÁ ËėÒÇÅ ÊÁ ÐėÌÅÍÉÓÅÌ ÌÅÎÄÁÖÁÄ ËÁ ÓßÄÅÍÅÄȟ ÍÕÕÄÁÂ see 

roogkatuse ehitamise tiheasustusega alal keeruliseks (Madalik 2007). Roogkatuste tule-

ohutusega seonduvat ongi rohkem uuritud riiki des, kus selliseid katuseid on suhteliselt 

palju, nagu ÎßÉÔÅËÓ (ÏÌÌÁÎÄÉÓȟ 4ÁÁÎÉÓ ja Inglismaal. Joonisel 3.41 on esitatud veel İËÓ 

ÖėÉÍÁÌÉË ÒÏÏÇËÁÔÕÓÅ ÓËÅÍÁÁÔÉÌÉÎÅ ÌÁÈÅÎÄÕÓȟ ÍÉÌÌÅ ËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉde ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓ ÏÎ σπ 

minutit.  

 
 

 

 

 

 

Katusekonstruktsiooni tulekindluse suuren-

ÄÁÍÉÓÅËÓ ÏÎ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÕÄ ÒßßÓÔÁ ÁÌÕÓÅ ËÁÔÔÅËÓ 

katuslae ja vahelae ning katusekonstruktsiooni 

vahele puitlaastplaat, mis tagab 30-minutise 

ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓÅȢ 'ÒÁÁÆÉËÕÌÔ ÊÏÏÎÉÓÅÌ σȢτς ÎßÅÍÅȟ 

ËÕÉÄÁÓ ÅÈÉÔÕÓÐÌÁÁÄÉ ÐÁËÓÕÓ ÊÁ ÔÉÈÅÄÕÓ ÍėÊÕÔa-

ÖÁÄ ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓÔȢ 

Joonis 3.41. 2ßßÓÔÁÓėÌÍÅ ÊÁ ËÁÔÕÓÅËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉ ÓËÅÅÍ σπ-minutise 

tÕÌÅÐİÓÉÖÕÓÅ ÓÁÁÖÕÔÁÍÉÓÅËÓ ɉ"ÒÁÎÄÖÅÉÌÉÇÅ ȣ ςπρπȡρσɊ 
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Sarikate kaitseks on nende alla paigaldatud σπ ÍÉÎÕÔÉÓÅ ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓËÌÁÓÓÉÇÁ ÐÕÉÔÐÌÁÁÔ ja 

ÓÁÍÁ ÐÌÁÁÄÉÇÁ ÏÎ ËÁÉÔÓÔÕÄ ËÁ ÒßßÓÔÁ-alune. 

 

 
 

 

 

 

Joonis 3.42. 0ÕÉÔÌÁÁÓÔÐÌÁÁÔÉÄÅ ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓ ÓėÌÔÕÖÁÌÔ ÐÌÁÁÄÉ ÔÉÈÅÄÕÓÅÓÔ ÊÁ ÐÁËÓÕÓÅÓÔ 

(Brandveilige ȣ 2010:20) 

 

Jooniselt 3.42 ÎßÅÍÅȟ ÅÔ 30 minutisÅ ÔÕÌÅÐİÓÉÖÕÓe saavutamiseks tuleb kasutada ÖßÈe-

malt 19 mm paksust ehitusplaati, tihedusega 700 kg/m3. 

Enne roogkatuse ehitama hakkamist on soovitatav vaadata ÊßÒÇÎÅÖÁÔ ÖÉÉÄÅÔ ÉÎÔÅÒÎÅÔÉs, 

(https://amillionminds.covide.nl/cmsfile/20494 ). 

Viidatud lehel on palju konstruktsiooniosade jooniseid just tuleohutust silmas pidades.  

 

Ehitusplaatide paigaldamine aluskonstruktsioonide kaitseks otse ÒÏÏÖÉÔÉÓÅ ÐÅÁÌÅ ÔßÈÅn-

dab aga, et katusel olev ÐÉÌÌÉÒÏÏÇ ÅÉ ËÕÉÖÁ ÅÎÁÍ ËÁÈÅÌÅ ÐÏÏÌÅ ÖßÌÊÁȟ ÓÅÓÔ ÁÌÔÐÏÏÌÔ ËÁÔÁÂ 

seda ėÈËÕ ÍÉÔÔÅÌßÂÉÌÁÓËÅÖ ÍÁÔÅÒÊÁÌȢ  

4ÕÒÕ 4ÅÈÎÉËÁËėÒÇËÏÏÌÉ ÐÏÏÌÔ ËÏÒÒÁÌÄÁÔÕÄ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÔÅ ÐėÌÅÔÁÍÉÓÅ ËÁÔÓÅ samas ÔėÅÓÔÁÓȟ 

et altpoolt kaitstud katusekonstruktsioon peab tulekahju ajal kauem vastu. Hoone tule-

ÏÈÕÔÕÓÅ ÔėÅÓÔÁÍÉÎÅ ÏÎ Soomes pilliroost katusega elamule ehitusloa saamisel oluline 

faktor  (Lautkankare 2013).  

 

Roogkatuste ehitamiseÌ ÐėÌÅÔÁÍÉÓÅ ËÁÔÓÅËÓ ÊßÌÇÉÔÉ ËėÉËÉ ËÁÔÕÓÅÅÈÉÔÕÓÅ ÒÅÅÇÌÅÉÄȢ +ÁÔÕÓÅ 

ËÁÌÌÅ ÏÌÉ τυЈ ËÒÁÁÄÉ ÊÁ ËÁÔÕÓÅÔÁÈÕ ÍėėÄÕÄ olid 4 x 3 m. Katusetahu pikitelg oli ida-ÌßßÎÅ 

suunaline (joonis 3.43).  

Katuste konstruktsioonid olid: 

o katus 1: 250 mm roogu, 12 mm vineeri, sarikad 50 x 100 mm samm 600 mm; 
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o katus 2: 250 mm roogu, roovitus 50 x 50 mm, samm 350 mm, katusesarikad 50 x 

100 ÍÍȟ ÓÁÍÍ φππ ÍÍ ÊÁ ÓÁÒÉËÁÔÅ ÖÁÈÅÌ ρππ ÍÍ ÍÉÎÅÒÁÁÌÖÉÌÌÁȟ ËėÉÇÅ ÁÌÌ ÅÈÉÔÕs-

paber; 

o katus 3: 250 mm roogu, roovitus 50 x 50 mm, samm 350 mm, klaaskiud kangas 

Sepatec sarikate peal, katusesarikad 50 x 100 mm, samm 600 mm, sarikate vahel 

)ÓÏÖÅÒ ËÌÁÁÓÖÉÌÌÁ ρππ ÍÍȟ ËėÉÇÅ ÁÌÌ ÁÕÒÕÔėËËÅËÉÌÅ πȟς ÍÍȢ 

 

 
 

Joonis 3.43. 2ÏÏÇËÁÔÕÓÔÅ ÅÈÉÔÁÍÉÎÅ ÐėÌÅÔÁÍÉÓÅ ËÁÔÓÅËÓ 3ÏÏÍes (R. Lautkankare 2013) 

 

0ėÌÅÔÁÍÉÓÅ ËÁÔÓÅ ÖÉÉÄÉ ÌßÂÉ πχȢπσȢςπρσ ÐßÅÖÁÓÅÌ ÁÊÁÌȢ 6ßÌÊÁÓ ÏÌÉ υ ËÒÁÁÄÉ ËİÌÍÁȟ ÐßÉËÅ 

ÐÁÉÓÔÉÓ ÊÁ ÐÕÈÕÓ ÓÕÈÔÅÌÉÓÅÌÔ ÔÕÇÅÖ ÐÕÈÁÎÇÕÌÉÎÅ ÐėÈÊÁÔÕÕÌȢ +ėÉË ËÁÔÕÓÅÄ ÓİİÄÁÔÉ İÈÅÁÅg-

ÓÅÌÔ ÒßßÓÔÁ ËÅÓËËÏÈÁÓÔȢ 3İİÔÁÍÉÓÅËÓ ËÁÓÕÔÁÔÉ ÇÁÁÓÉÐėÌÅÔÉÔȢ 

+ÁÔÓÅ ËßÉË: 

- ÕÍÂÅÓ ρπ ÍÉÎÕÔÉÇÁ ÏÌÉ ËėÉÇÉÌ ËÁÔÕÓÔÅÌ ÐÏÏÌ ËÁÔÕÓÅÐÉÎÎÁÓÔ ÌÅÅËÉÄÅÓ; 

- 13 minutiga olid katuste 2 ja 3 rooga kaetud pinnad tervenisti tules; 

- ρψ ÍÉÎÕÔÉ ÊÏÏËÓÕÌ ÏÌÉ ÔßÉÅÓÔÉ ÍÁÁÔÁÓÁ ÐėÌÅÎÕÄ ËÁÔÕÓ ς; 

- ςτ ÍÉÎÕÔÉ ÐßÒÁÓÔ ÈÁËÁÔÉ ËÁÔÕÓÔ ρ ËÕÓÔÕÔÁÍÁȢ +ÁÔÕÓÅ vasem pool oli selleks ajaks 

ÐėÌÅÎÕÄ (joonis 3.44 b); 

- συ ÍÉÎÕÔÉ ÐßÒÁÓÔ ÏÌÉ ËÁÔÕÓ σ ÍÁÈÁ ÐėÌÅÎÕÄȢ +ÌÁÁÓËÉÕÄ ËÁÎÇÁÓ ÊßÉ ÔÅrveks, ainult 

kahes kohas oli u 10 x 10 cm auk. 

 

4ßÈÅÌÅÐÁÎÅËÕÄ ËÁÔÕÓÅ ËÕÓÔÕÔÕÓÔĘĘÄÅÌ (Lautkankare 2013) 

 

ρȢ .ÉÉ ÔÕÕÌÉÓÅ ÉÌÍÁÇÁ ÎÁÇÕ ËÁÔÓÅÐßÅÖÁÌȟ ÏÌÉ ËÕÕÍÕÓËÉÉÒÇÕÓ (joonis 3.44) ÔÕÕÌÅÐÏÏÌÓÅÓ Ëİl-

ÊÅÓ τ Í ËÁÕÇÕÓÅÌ ÐėÌÅÎÇÕÓÔ ÔÕÎÄÁ ÉÓÅÇÉ ÓÉÉÓȟ ËÕÉ ÌÅÅÇÉÄ ÊßÉÄ ÍÁÄÁÌÁËÓȢ 3ÅÌ ËÁÕÇÕÓÅÌ ÏÌÉ 

ÖėÉÍÁÌÉË ÖÅÅÌ ÓÅÉÓÔÁȢ !ÒÖÅÓÓÅ ÔÕÌÅÂ aga ÖėÔÔÁȟ ÅÔ ËÁÔÕÓÅ ÐÉÎÄ ÏÌÉ ÖßÉËÅ ÊÁ ÔÕÕÌ oli enamasti 

tugev.  

ςȢ 4ÕÕÌ ÔÁËÉÓÔÁÓ ËÕÓÔÕÔÕÓÔĘĘÄ ÍßÒÇÁÔÁÖÁÌÔȢ +ÕÉÇÉ ÒÏÏËÉÈÔ ÅÉ ÐėÌÅÎÕÄ ÖßÇÁ ÉÎÔÅÎÓÉÉÖÓÅÌÔ ÊÁ 

veega suudeti tuli kohati summuÔÁÄÁȟ ÓİÔÔÉÓ ÒÏÏÇ ÔÕÕÌÅÉÉÌÉÄÅ ÔÕÌÌÅÓ ÕÕÅÓÔÉȢ  
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σȢ +ÕÓÔÕÔÕÓÔĘĘÄÅ ÅÆÅËÔÉÉÖÓÕÓÔ ÓÉÌÍÁÓ ÐÉÄÁÄÅÓ ÐÅÁËÓÉÄ ËÕÓÔÕÔÁÊÁÄ ÒÏÏ katuselt pikkade 

ÈÁÒËÉÄÅÇÁ ÍÁÈÁ ËÉÓËÕÍÁ ÊÁ ÈÏÏÎÅÓÔ ÅÅÍÁÌÅ ÌİËËÁÍÁȢ +ÏÒÒÁÌÄÁÔÕÄ ËÁÔÓÅ ÁÊÁÌ ÐėÌÅÖÁÔ 

ÒÏÏÇÕ ËÁÔÕÓÅÌÔ ÁÌÌÁ ÅÉ ÔėÍÍÁÔÕÄȟ ÖÁÉÄ ËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉÌ ÌÁÓÔÉ ÌėÐÕÎÉ ÐėÌÅÄÁȢ 

τȢ +ÕÓÔÕÔÕÓÖÅÓÉ ÏÎ ÓÕÕÒ ËÁÈÊÕÔÅËÉÔÁÊÁ ÎÉÉ ÔÕÌÅÓÔ ÐÕÕÔÕÍÁÔÁ ÊßßÎÕÄ ËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉÄele 

ËÕÉ ËÁ ÈÏÏÎÅÓ ÏÌÅÖÁÌÅ ÖÁÒÁÌÅȢ 4ÕÇÅÖÁ ÓÕÒÖÅ ÁÌÌ ÏÌÅÖ ÖÅÓÉ ÔÕÎÇÉÂ ÓİÇÁÖÁÌÅ ÊÁ ËÁÓÔÁÂ ÓÅÌ 

ÍÏÅÌ ËėÉË ÍßÒÊÁËÓȢ 3ÅÅÔėÔÔÕ ÏÌÅËÓ ÍėÉÓÔÌÉË ÌÉÓÁÄÁ ÒÏÏËÉÈÉ ÁÌÌÁ ÖÅÔÔÐÉÄÁÖ ÊÁ ÐėÌÅÎÇÕÔ ÁÅg-

ÌÕÓÔÁÖ ÁÌÕÓËÁÔÅȢ 3ÅÅ ÖėÉÂ ÓÉÓÅÒÕÕÍÅ ÖÅÅËÁÈÊÕÄÅÓÔ isegi ÐßßÓÔÁȢ 

υȢ +ėÉÇÅ ËÁÕÅÍ pidas tulele vastu Sepateci kangaga kaitstud katusekonstruktsioon. 

 

a) 3ÏÏÊÕÓËÁÁÍÅÒÁÇÁ ËÁÔÕÓÅÓÔ ρ ÖėÅÔÕÄ  

ÆÏÔÏȟ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÕÒ ÒßßÓÔÁÐÉÉÒËÏÎÎÁÓ 

on ligi 1000 Ј#  

  

b) -ÁÈÁÐėÌÅÎÕÄ ËÁÔÕÓ ρ 

  
 

*ÏÏÎÉÓ σȢττȢ 0ėÌÅÔÕÓËÁÔÓÅ ÔÕÌÅÍÕÓÅÄ (fotod: R. Lautkankare) 

 

%ÒÉÎÅÖÁÔÅÓ ÒÉÉËÉÄÅÓ ÏÎ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÔÅ ÔÕÌÅÏÈÕÔÕÓÔ ËßÓÉÔÌÅÄÅÓ ÐĘĘÒÁÔÕÄ ÔßÈÅÌÅÐÁÎÕ ÅÒÉÎÅÖa-

tele aspektidele.  

Inglismaal Devoni krahvkonnas on ÒÏÏÇËÁÔÕÓÔÅ ÔÕÌÅÏÈÕÔÕÓÔ ËßÓÉÔÌÅÖÁÔÅÓ ÓÏÏÖÉÔÕÓÔÅÓ ËÉr-

ÊÁÓȟ ÅÔ ÓßÄÅÍÅÐİİÄÊÁȟ ÍÉÄÁ ÖÁÒÅÍ ÐÅÅÔÉ ÖßÇÁ ÖÁÊÁÌÉËÕËÓȟ ÏÎ ÏÓÕÔÕÎÕÄ ÐÉÇÅÍ ėÎÎÅÔÕÓÔÅ 

ÐėÈÊÕÓÔÁÊÁËÓȟ ËÕÎÁ ÕÍÍÉÓÔÕÎÕÄ ÓÅÁÄÍÅÓÔ ÅÉ ÏÌÅ ÁÂÉȢ 0ÁÌÊÕ ÔÕÌÅėÎÎÅÔÕÓÉ ÐėÈÊÕÓÔÁÖÁÄ Ëa 

elektripaigaldised. Suitsuanduri paigaldamine harja alla on Devoni krahvkonnas Inglis-

maal kohustuslik ɉÄÅÖÏÎ ȣ ςπρσȡρςɊ. 

6ßÌÊÁÅÈÉÔÁÔud katusealustes eluruÕÍÉÄÅÓ ėÈÕÌÅËËe kohtade leidmiseks soovitatakse ka-

sutada infrapunakaamerat ja blowerdoor ÔÅÓÔÉȢ 3ÅÄÁËÁÕÄÕ ÎßÈÁËÓÅ ßÒÁ ėÈÕÌÅËËÅ ËÏÈÁÄ 

ja seega ka potentsiaalsed tule leviku kohad katuselt siseruumidesse. (Brandveiligeȣ 

2010:18) 

Pilliroost katustega hoonete ÖėÉÍÁÌÉËÕ ÓİÔÔÉÍÉÓÅ ÐÕÈÕËÓ ÏÎ (ÏÌÌÁÎÄÉÓ ÊÁ 4ÁÁÎÉÓ ËÅÈÔÅs-

ÔÁÔÕÄ ÎėÕÅȟ ÅÔ ËÁÔÕÓÅ ÅÈÉÔÁÍÉÓÅ ÓËÅÅÍ ÐÅÁÂ ÏÌÅÍÁ ÎßÈÔÁÖÁÌȢ +ÕÎÁ roogkatuse ehitami-

sÅËÓ ÏÎ ÍÉÔÍÅÉÄ ÖėÉÍÁÌÕÓÉȟ ÓÉÉÓ ËÁ ÓÅÌÌÅ ËÉÉÒÅÍÁËÓ ÌÁÍÍÕÔÁÍÉÓÅËÓ ÔÕÌÅËÁÈÊÕ ÁÊÁÌ ÏÎ ÖßÌÊÁ 

ÔĘĘÔÁÔÕÄ ÅÒÉÎÅÖÁÄ ÖėÔÔÅÄȟ ÍÉÓ ÓėÌÔÕÖÁÄ ËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉ ÅÒÉÐßÒÁÄÅÓÔ (Madalik 2007). 

 

Lisaks kandekonstruktsioonide kaitsmisele ÔÕÌÅÂ ÍėÅÌÄÁ ËÁ ÈÁÒÊÁ ÊÁ ËÏÒÓÔÎÁİÍÂÒÕÓÅ 

tulekindluse suurendamisele.  

6ßÇÁ ÏÌÕÌÉÎÅ ÏÎȟ ÅÔ ËÏÒÓÔÎÁ- ÊÁ ËÁÍÉÎÁÌėėÒÉÄȟ ÍÉÓ ÓÕÉÔÓÕ ÔėÔÔÕ ËÕÕÍÅÎÅÖÁÄȟ ÏÌÅËÓÉÄ ÅÈÉÔa-

tÕÄ ÊÁ ÉÓÏÌÅÅÒÉÔÕÄ ËÏÒÒÁÌÉËÕÌÔȢ 4ÅÌÌÉÓËÏÒÓÔÎÁ ÓÅÉÎÁÄ ÐÅÁÖÁÄ ÏÌÅÍÁ ÖßÈÅÍÁÌÔ İÈÅ ÔÅÌÌÉÓÅ 
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paksused. Kui sein on poole tellisÅ ÐÁËÓÕÎÅȟ ÐÅÁÂ ËÏÒÓÔÎÁÌėėÒ olema kaetud lisaks kaits-

va toruga. KohÁÓȟ ËÕÓ ËÏÒÓÔÅÎ ËÁÔÕÓÔ ÌßÂÉÓÔÁÂ ning sisenemispunktist 50 sentimeetrit 

allaÐÏÏÌÅȟ ÐÅÁÂ ËÏÒÓÔÅÎ ÏÌÅÍÁ ËÁÅÔÕÄ ÖßÈÅÍÁÌÔ σ ÓÅÎÔÉÍÅÅÔÒÉ ÐÁËÓÕÓÅ ËÒÏÈÖÉËÉÈÉÇÁ ÖėÉ 

isoleeritud soojusisolatsioonimaterjaliga. Kerge metallkorsten  tuleb isoleerida, nii et 

see ei puutuks otseselt kokku roogaȢ +ÏÒÓÔÎÁ ÏÔÓÁ ÔÕÌÅÂ ÐÁÉÇÁÌÄÁÄÁ ÓßÄÅÍÅÐİİÄÊÁȢ (Ma-

dalik 2007).  

+ÕÎÁ )ÎÇÌÉÓÍÁÁÌ ÏÎ ÌÅÉÔÕÄȟ ÅÔ ÈÏÏÌÄÁÍÁÔÁ ÓßÄÅÍÅÐİİÄÊÁ ÏÎ ÐÉÇÅÍ ėÎÎÅÔÕÓÔÅ ÐėÈÊÕÓÔÁÊÁ 

ËÕÉ ÎÅÎÄÅ ßÒÁÈÏÉÄÊÁȟ ÓÉÉÓ ÔÕÌÅËÓ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÕÄ ÓßÄÅÍÅÐİİÄÊÁÔ ËÉÎÄÌÁÓÔÉ ËÏÒÒÁÐßÒÁÓÅÌÔ pu-

hastada. 

 

Inglismaal on ka ÍßÒÇÁtud, et ÔÁÈËÅËİÔÕÓÔ ËÁÓÕÔÁÖÁÄ ÁÈÊÕÄ ÐėÈÊÕÓtavad roogkatusega 

majas sageli tulekahjusid. Seal on ËÕÎÉ ÍėÎÉÓÁÄÁ ÔÕÌÅËÁÈÊÕ aastas, mis ei ole mitte sßȤ

ÄÅÍÅÔÅÓÔ ÖėÉ ËÏÒÓÔÎÁ ÐėÌÅÎÇÕÓÔ ÓİÔÔÉÎud. TulekahÊÕ ÓİİÔÁÊÁËÓ ÏÎ olnud korstnas liikuv 

ËÕÕÍ ėÈË ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÕÒÉÇÁ ςυπ ÜC kuni 350 ÜC, mis kuumutab roÏÇËÁÔÕÓÅ ËÏÒÓÔÎÁ ËėÒÖÁÌ 

ÓİÔÔÉÍÉÓÔÅÍÐÅÒÁÔÕÕÒÉÎÉ ɉ125 ÜC). Kirjeldatud olukorra  ÖßÌÔÉÍÉÓÅËÓ ÓÏÏÖÉÔÁÔÁËÓÅ ÅÈÉÔÁda 

ËÁÈÅËÉÈÉÌÉÓÅ ÉÓÏÌÅÅÒÉÔÕÄ ÍÅÔÁÌÌËÏÒÓÔÎÁ İÍÂÅÒ veel tellistest laotud korstenȟ ÍÉÌÌÅÓ Êße-

ÔÁËÓÅ ėÈËÖÁÈÅ ÍÅÔÁÌÌ- ja kivikorstna vahele. (Changes to AD J 2010:10)  

-ÉÔÔÅ ÍÉÎÇÉÌ ÊÕÈÕÌ ÅÉ ÔÏÈÉËÓ ËÁÓÕÔÁÄÁ ÍÅÔÁÌÌÉÓÔ ÍÏÏÄÕÌËÏÒÓÔÎÁÔ ÉÌÍÁ ÔßÉÅÎÄÁÖÁ ÔÕÌÅÏÈu-

tust suurendava kihita. 

 

2ÏÏÇËÁÔÕÓÔÅ ÔÕÌÅÏÈÕÔÕÓÔ ËßÓÉÔÌÅÎÕÄ ÕÕÒÉÊÁÄ ɉ-ÁÄÁÌÉËȟ ,ÁÕÔËÁÎËÁÒÅȟ "ÒÁÎÄÖÅÉÌÉÇÅȣ ÊÔɊ ÏÎ 

İÓÎÁ İÈÅÓÕÇÕÓÅÌ ÁÒÖÁÍÕÓÅÌ ÐÁÌÊÕÄÅ ÔÕÌÅËÁÉÔÓÅ meetmete osas. 

Kuna tule kiire ÌÅÖÉËÕ ÐėÈÊÕÓÅËÓ ÏÎ ÓÁÇÅÌÉ ėÈÕ ÌÉÇÉÐßßÓ ÐÉÌÌÉÒÏÏÌÅȟ ÏÎ ÍėÉÓÔÌÉË ÓÅÄÁ ÔÁËÉs-

ÔÁÄÁȢ 3ÅÌÌÅËÓ ÖėÉÂȡ 

1) ÔĘĘÄÅÌÄÁ ÒÏÏÇÕ ÔÕÌÅËÉÎÄÌÕÓÅ ÓÕÕÒÅÎÄÁÍÉÓÅËÓ ÖÁÓÔÁÖÁÔÅ ÉÍÍÕÔÕÓÖÁÈÅÎÄÉÔÅÇÁȠ 

2) ÐÁÉÇÁÌÄÁÄÁ ÔÕÌÅÐİÓÉÖ ÁÌÕÓËÁÔÅ ɉklaaskiudriie, ehitusplaat, savi- ÖėÉ ÌÕÂÉËÒÏÈÖ), mis 

ÏÌÕÌÉÓÅÌÔ ÖßÈÅÎÄÁÂ ėÈÕ ÊÕÕÒÄÅÐßßÓÕ ÒÏÏËÉÈÉÌÅ ÁÌÔÐÏÏÌÔ ÊÁ ÍÉÌÌÅ ÔėÔÔÕ tuli levib aeg-

lasemalt ja summutatumalt; 

3) kasutada Sepateci tuleohÕÔÕÓÓİÓÔÅÅÍÉ ɉ2ÏÏËÁÔÕÓÔÅ ȣ ET0506); 

4) kaitsta katuse kandekonstruktsiooni serva-alasid (kuni 1 m laiuses) roovide va-

hele paigaldatud mineraalvil laga ɉ2ÏÏËÁÔÕÓÔÅ ȣ ET0506), (EE-EP 1464 772 B1); 

5) Kasutada roogkatuse sisse ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÕÄ ËÕÓÔÕÔÕÓÓİsteemi ɉ"ÒÁÎÄÖÅÉÌÉÇÅ ȣ ςπρπɊ. 

 

%ÓÉÍÅÓÅËÓ ÊÁ ËėÉÇÅ ÌÉÈÔÓÁÍÁËÓ ÖėÉÍÁÌÕÓÅËÓ ÏÎ ÉÍÍÕÔÁÄÁ ÖÁÌÍÉÓ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÔ ÓÐÅÔÓÉÁÁÌse 

ÖÅÄÅÌÉËÕÇÁȟ ÍÉÓ ÖßÈÅÎÄÁÂ ËÁÔÔÅÍÁÔÅÒÊÁÌÉ ÓİÔÔÉÍÉÓÅ ÏÈÔÕȢ )ÍÍÕÔÕÓÖÅÄÅÌÉËËÕ ÐÒÉÔÓÉÔÁËÓÅ 

ËėÒÇÓÕÒÖÅÐÕÍÂÁÇÁ ÒÏÏËėÒÔÅ ÐÅÁÌÅ ÊÁ ÖÁÈÅÌÅȟ ÅÔ ÔÁ ÉÍÅÎÄÕËÓ ÖėÉÍÁÌÉËÕÌÔ ÓİÇÁÖÁÌÅȢ 3ÅÌÌi-

seid immutusvedelikke toodetakse peamiselt Hollandis. Need on tervise ja keskkonna  

ÊÁÏËÓ ÏÈÕÔÕÄ ÎÉÎÇ ÎÁÄ ÅÉ ÍÕÕÄÁ ËÁÔÕÓÅ ÖßÒÖÉȢ 3ÅÒÔÉÆÉÔÓÅÅÒÉÔÕÄ ÔÏÏÄÅÔÅ ÎÉÍÅËÉÒÊÁ ËÕÕÌu-

ÖÁÄ ÎßÉÔÅËÓ +Ȣ 6ÁÁÒÔÅÓÅ ÔÏÏÄÅÔÁÖ 0ÙÒÏÂÒÅÁËȟ 1ÃÈÅÍÉ 0ÙÒÏÎÏÖÁ ÎÉÎÇ -ÁÇÍÁ &ÉÒÅÓÔÏÐ 3' -

 2H. Immutus on aga suhteliselt kulukas ning iga 3ɀ5 aasta tagant tuleb roogu uuesti 

tĘĘÄÅÌÄÁȟ ÓÅÓÔ ËÁÉÔÓÅËÉÈÔ ËÕÌÕÂ ÉÌÍÁÓÔÉËÕ ÍėÊÕÌȢ 5ÕÒÉÔÕÄ ÅÉ ÏÌÅ ËÁ ÉÍÍÕÔÕÓÖÅÄÅÌÉËÅ ÍėÊÕ 

katuse eluea pikkusele. Immutusmeetodi kasutamine on levinud Hollandis, Saksamaal ja 

)ÎÇÌÉÓÍÁÁÌȢ %ÅÓÔÉÓ ÏÎ ÖėÉÍÁÌÉË ÏÓÔÁ ÊÁ ËÁÓÕÔÁÄÁ Saksamaal toodetud puidu kaitsmiseks 

ÍėÅÌÄÕÄ ÖÁÈÅÎÄÉÔ Holz Prof, mis kuulub samuti sertifitseeritud ainete nimekirja, on aga 

ÎÔ -ÁÇÍÁ &ÉÒÅÓÔÏÐȭÉÓÔ ÏÄÁÖÁÍȢ 
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4ÅÉÓÅËÓ ÖėÉÍÁÌÕÓÅËÓ on ehitada katus nii, et selle ÓİÔÔÉÍÉÓÅ ËÏÒÒÁÌ on ėÈÕ ÊÕÕÒÄÅÐßßÓ 

katusel olevale roole altpoolt  takistatud. 5ÕÒÉÎÇÕÄ ÏÎ ÎßÉÄÁÎÕÄȟ ÅÔ ÐėÌÅÍÉÓÅ ÉÎÔÅÎÓÉÉÖÓÕÓ 

ÏÎ ÓÅÌÌÉÓÅÌ ÊÕÈÕÌ ÐÁÌÊÕ ÖßÉËÓÅÍȟ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÕÒÉÄ ÏÎ ÍÁÄÁÌÁÍÁÄ ÎÉÎÇ ÏÎ ÖėÉÍÁÌÉË ÓÅÉÓÔÁ 

ÐėÌÅÖÁÓÔ ËÁÔÕÓÅÓÔ ÐÁÁÒÉ ÍÅÅÔÒÉ ËÁÕÇÕÓÅÌȟ ÍÉÓ ÅÉ ÏÌÅËÓ ÖėÉÍÁÌÉË ÓÉÉÓȟ ËÕÉ ËÁÔÕÓ ÏÌÅËÓ ÁÌt-

poolt kaitsmata ja avatud (Madalik 2007). 

Taanis on roogkatuseid altpoolt juba pikka aega kaitstud kivivilla ja tulekindlat krohvi 

ËÁÓÕÔÁÄÅÓȢ ,ÁÈÅÎÄÕÓÅ ÏÎ ÖßÌÊÁ ÔĘĘÔÁÎÕÄ 2ÏÃË×ÏÏÌ ÊÁ $ÁÎÏÇÉÐÓȢ  

Viimastel aastatel on traditsiooniline puitroovitis asendatud OSB-plaatidega ning pilli-

roog kinnitatÁËÓÅ ÎÅÉÌÅ ÓÐÅÔÓÉÁÁÌÓÅÔÅ ËÒÕÖÉÄÅÇÁȟ ÍÉÌÌÅ ËİÌÊÅÓ ÏÎ ÔÒÁÁÄÉÄ ÒÏÏËÁÈÌÕÄÅ Ói-

dumiseks.  

Paraku ÅÉ ÓÏÂÉ ÓÅÌÌÉÎÅ ÍÅÅÔÏÄ ËÁÓÕÔÁÍÉÓÅËÓ ÈÏÏÎÅÔÅÓȟ ËÕÓ ÏÎ ÖÁÊÁ ÓßÉÌÉÔÁÄÁ ÅÈÉÔÉÓÅ ÔÒa-

ÄÉÔÓÉÏÏÎÉÌÉÎÅ ÖßÌÉÍÕÓ ɉÍÕÕÓÅÕÍÉÄȟ ÒÅÓÔÁÕÒÅÅÒÉÍÉÓÐÒÏÊÅËÔÉÄ ÊÎÅɊȢ  

 

+ÏÌÍÁÎÄÁËÓ ÖėÉÍÁÌÕÓÅËÓ ÏÎ ËÁÉÔÓÔÁ ÈÏÏÎÅÔ 4ÁÁÎÉÓ ËÁÓÕÔÕÓÅÌÅ ÖėÅÔÕÄ ÎÉÉÎÉÍÅÔÁÔÕÄ 

Sepatec-meetodil. Sarikad kaetakse sel juhul pealtpoolt ËÁÎÇÁÇÁȟ ÍÉÓ ÌÁÓÅÂ ėÈËÕ ÁÌÔÐÏÏÌÔ 

ËÁÔÕÓÅÒÏÏÌÅ ÌÉÇÉȟ ËÕÉÄ ÔėËÅÓÔÁÂ ÔÕÌÅËÁÈÊÕ ËÏÒÒÁÌ ėÈÕÌÉÉËÕÍÉÓÅȢ Seega ei tohiks selline ehi-

tusmeetod katuse eÌÕÉÇÁ ÌİÈÅÎÄÁÄÁȢ Hoolikas tuleb olla klaaskiust kanga paigaldamisel. 

4ÁÁÎÉ ÔÕÌÅÔėÒÊÅÁÍÅÔÉ ÊÁ 4ÕÌÅËÁÉÔÓÅÔÅÈÎÉËÁ )ÎÓÔÉÔÕÕÄÉ ËÏÒÒÁÌÄÁÔÕÄ ËÁÔÓÅÄ ÏÎ ÎßÉÄÁÎÕÄȟ ÅÔ 

kui Sepateci ËÁÎÇÁÇÁ ËÁÉÔÓÔÕÄ ÈÏÏÎÅÓ ÐÅÁËÓ ÐÕÈËÅÍÁ ÔÕÌÅËÁÈÊÕȟ ÖėÉÖÁÄ ÔÕÌÅÔėÒÊÕÊÁÄ ÔÕÌÅ 

kustutamisekÓ ÓÅÉÓÔÁ ÐėÌÅÎÇÕÓÔ ÐÁÁÒÉ ÍÅÅÔÒÉ ËÁÕÇÕÓÅÌ ÊÁ σπ ÍÉÎÕÔÉÔ ËÅÓÔÎÕÄ ÔÕÌÅËÁÈÊÕ 

ÊßÒÅÌ ÅÉ ÏÌÅ ÓÁÒÉËÁÄ ÓİÔÔÉÎÕÄȢ +ÕÎÁ ËÁÎÇÁÓ ÅÉ ÏÌÅ ÖßÇÁ ËÁÌÌÉÓ ÎÉÎÇ ÓÅÄÁ ÐÏÌÅ ÖÁÊÁ ËÁ ËÕÌu-

ÍÉÓÅ ÔėÔÔÕ ÖÁÈÅÔÁÄÁȟ ÏÎ ÓÅÅ ÍÅÅÔÏÄ ÉÍÍÕÔÁÍÉÓÍÅÅÔÏÄÉ ÖėÉ ÔÕÌÅËÉÎÄÌÁ ËÒÏÈÖÉ ËÁÓÕÔÁÍi-

segÁ ÖėÒÒÅÌÄes odavam (Madalik 2007). 

 

Neljandaks soovitatakse mitmeid lahendusi, kus roovitise vahele paigaldatakse mine-

ÒÁÁÌÖÉÌÌ ÖėÉ ËÉÖÉÖÉÌÌȟ ÁÌÕÓËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉ ÓİÔÔÉÍÉÓÅ ÔÁËÉÓÔÁÍÉÓÅËÓ. Meetodit  kirjeldatakse 

patendis EE-EP 1464 772 B1  ja ET 0506-0676 Rookatuste tuleohutusest. 

 

Viiendaks kasutatakse nt Hollandis roogkatuste kaitseks 2ÕÐÁÃÏ "6 ÐÏÏÌÔ ÖßÌÊÁÔĘĘÔÁtud 

automaatset ÔÕÌÅËÕÓÔÕÔÕÓÓİÓÔÅÅÍi. Roogkatuse sisse ehitatakse veetorustik  ning pihus-

tid ja suitsuandurid paigaldatakse kogu katuse ulatuses. Katuse ÓİÔÔÉÍÉÓÅÌ ɉÎÔ ËÏÒÓÔÎÁÓÔ 

ÌÅÎÄÁÖÁÓÔ ÓßÄÅÍÅÓÔ ÖėÉ ÉÌÕÔÕÌÅÓÔÉËÕÒÁËÅÔÉÓÔɊ ÓİÓÔÅÅÍ ÒÁËÅÎÄÕÂ ÊÁ ÔÕÌÉ ËÕÓÔÕÔÁÔÁËÓÅ ko-

heselt. (Rupaco ... 2007). 3ÐÒÉÎËÌÅÒÉ ÔÕÌÅËÕÓÔÕÓÔÕÓÓİÓÔÅÅÍ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÁËÓÅ enamasti ainult 

harjale.  

 

+ÏËËÕÖėÔÔÅËÓ ÖėÉÂ ĘÅÌÄÁȟ ÅÔ Ôuleohutuse seisukohast vaadates on ėlg- ja roogkatused 

ÖßÇÁ ÔÕÌÅÏÈÔÌÉËÕÄ ning ÎėÕÁÖÁÄ ÓÅÅÔėÔÔÕ ÅÒÉÌÉÓÔ ÔßÈÅÌÅÐÁÎÕ ËÁ ÏÌÅÍÁÓÏÌÅÖÁ ÈÏÏÎÅ ÈÏÏl-

damisel. *ßÌÇÉÄÁ ÔÕÌÅÂ, et:  

Ɇ ÐĘĘÎÉÎÇÕÌ ÅÉ ÏÌÅËÓ ÔÕÇÅÖÁÔ ÔÕÕÌÅÔėÍÍÅÔȠ 

Ɇ ÐĘĘÎÉÎÇ ÏÌÅËÓ ÐÕÈÁÓ ɉÎÔ ËÁÓÕÔÁÍÁÔÁ ËėÒÒÅÄ ÊÁ nende puru tuleb koristada ja sama keh-

ÔÉÂ ËÁ ËėÉËÖėÉÍÁÌÉËÕ ÍÕÕ ËÏÌÕ ËÏÈÔÁȟ ÍÉÄÁ ÓÁÇÅÌÉ ÐĘĘÎÉÎÇÕÌÅ ÔÁÓÓÉÔÁËÓÅɊȠ 

Ɇ ÒÅÇÕÌÁÁÒÓÅÌÔ ËÏÎÔÒÏÌÌÉÔÁËÓ ËÏÒÓÔÎÁÊÁÌÇÁÄÅ ÊÁ ÅÌÅËÔÒÉÐÁÉÇÁÌÄÉÓÅ ÓÅÉÓÕÎÄÉÔȠ 

Ɇ ÐĘĘÎÉÎÇÕÌÅ ÏÌÅËÓ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÕÄ ÓÕÉÔÓÕÁÎÄÕÒȠ 

Ɇ ÐĘĘÎÉÎÇÕÌÅ ÏÌÅËÓ ÌÉÇÉÐßßÓ; 

Ɇ ËÁÔÕÓÅÌÅ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÕÄ ÒÏÏÇ ÏÌÅËÓ ėÉÓÉËÕÔÅÔÁȠ 

Ɇ ËÏÒÓÔÎÁ ÏÔÓÁÓ ÏÌÅËÓ ÓßÄÅÍÅÐİİÄÊÁ ɉ-ßÔÁÓ-ȟ ȣ ςπρσȢπψȢρςȡυɊ. 
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3.1.4 . KATUSTE SAMMALDUMINE JA OHUD PILLIROOST KONSTRUKT-

SIOONIDES HALLITUSE TEKKEKS  

Karel Lilleste, Meeli Kams EM¦ maaehituse osakond 

 

0ÉÌÌÉÒÏÏËÁÔÕÓÅ ËÅÓÔÖÕÓ ÓėÌÔÕÂ ÅÈÉÔÁÍÉÓÅ ËÖÁÌÉÔÅÅÄÉÓÔ ÊÁ ËÁÔÕÓÅ ÈÏÏÌÄÁÍÉÓÅÓÔȢ Paljudel ka-

ÔÕÓÔÅÌ ÈÁËËÁÂ ÊÕÂÁ ÍėÎÅ ÁÁÓÔÁ ÍĘĘÄÕÄÅÓ ËÁÓÖÁÍÁ ÓÁÍÍÁÌ ÖėÉ ÁÒÅÎÅÍÁ ÖÅÔÉËÁÄȢ +ÕÉ 

olete oma maja katuse seisundist huvitatud, siis soovitame ɀ eemaldage katuselt sammal 

koÈÅȟ ËÕÉ ÏÌÅÔÅ ÓÅÌÌÅ ÔÅËËÉÍÉÓÔ ÍßÒÇÁÎÕÄȢ /Î ÖßÇÁ ÏÌÕÌÉÎÅȟ ÅÔ ÒÏÏÇËÁÔÕÓ oleks kogu aeg 

ÖėÉÍÁÌÉËÕÌÔ ËÕÉÖȢ 3ÁÍÂÌÁ ÖėÉ ÖÅÔÉËÁÔÅ ÔÅËËÉÍÉÎÅ ËÁÔÕÓÅÌÅ ÎßÉÔÁÂȟ ÅÔ ËÁÔÕÓÅ ÐÅÁÌÍÉÎÅ ÐÉÎÄ 

ÏÎ ÌÉÉÇÁ ÎÉÉÓËÅȢ 3ÁÍÍÁÌÔ ÓÁÁÂ ÅÅÍÁÌÄÁÄÁ ËÁÓÕÔÁÄÅÓ ËÅÍÉËÁÁÌÅ ÖėÉ katust ËßÓÉÔÓÉ ÐÕÈas-

ÔÁÄÅÓȢ +ÁÔÕÓÅ ÐÕÈÁÓÔÁÍÉÎÅ ÐÉËÅÎÄÁÂ ÓÅÌÌÅ ÅÌÕÉÇÁ ÊÁ ÐÁÒÁÎÄÁÂ ËÁ ÈÏÏÎÅ ÖßÌÉÓÉÌÍÅÔȢ +ßÓÉÔÓÉ 

ÐÕÈÁÓÔÁÄÅÓ ÏÎ ÖėÉÍÁÌÉË eemaldada ainult sammalt, aga ka koorida maha juba kahjusta-

da saanud rookihtȢ !ÌÌÅÓÊßßÎÕÄ rookiht kuivab igal juhul kiiremini ja selle ÈßÖÉÍÉÎÅ ÌÉÉg-

ÎÉÉÓËÕÓÅ ÔėÔÔÕ ÐÅÁÔÕb (demossing-thatched ȣ 2013). 

+ÁÔÕÓÅÌ ÏÌÅÖÁ ÐÉÌÌÉÒÏÏ ÔĘĘÔÌÅÍÉÓÅËÓ ÅÒÉÎÅÖÁÔÅ ËÅÍÉËÁÁÌÉÄÅÇÁ ÓÁÍÍÁÌÄÕÍÉÓÅ ÔÁËÉÓÔÁÍi-

ÓÅËÓ ÏÎ ÖßÌÊÁ ÐÁËÕÔÕÄ ÐÁÌÊÕ ÖÁÒÉÁÎÔÅȢ 

 

+ÁÔÕÓÔ ÏÎ ÖėÉÍÁÌÉË pritsida  erinevate segudega ja seda soovitatakse ÔÅÈÁ ÖßÈÅÍÁÌÔ ËÁËÓ 

ËÏÒÄÁ ÁÁÓÔÁÓȟ ËÅÖÁÄÅÌ ÊÁ ÓİÇÉÓÅÌȢ ­ËÓ ÐÁËÕÔÕÄ ÓÅÇÕÄÅÓÔ ÏÎ ÖßÌÊÁ ÔĘĘÔÁÔÕÄ ÐÉËÁÁÊÁÌÉÓÅÌ ËÁt-

se-ÅËÓÉÔÕÓÅ ÍÅÅÔÏÄÉÌȢ +ÕÉÖÓÅÇÕ ÏÎ ÖÁÌÍÉÓÔÁÔÕÄ ÖÁÓÅ ÂÁÁÓÉÌ ÊÁ ÓÅÌÌÅ ÔßÐÓÅÔ ËÏÏÓÔÉÓÔ ÅÉ ÁÖÁl-

ÄÁÔÁȢ 3ÅÇÕ ÔĘĘÔÁÔÉ ÖßÌÊÁ ÌßÈÔÕÄÅÓ ÔßÈÅÌÅÐÁÎÅËÕÓÔȟ ÅÔ ÖÁÓËtraatidelt roogkatusele kukku-

vad veetilgad kaitsesid roogu sammaldumise eest. 4ÅÉÓÉ ÓÏÏÖÉÔÁÔÕÄ ÔėÒÊÅÖÁÈÅÎÄÅÉÄ ÏÌÅËÓ 

ËİÌÌ ÖėÉÍÁÌÉË ËÏÄÕÓÔÅÓ ÔÉÎÇÉÍÕÓÔÅÓ 

ÉÓÅ ËÏËËÕ ÓÅÇÁÄÁȟ ÁÇÁ ÔßÐÎÅ ÐÒÏÔÓÅn-

tuaalne koostis netiallikas puudub. 

3ÏÏÖÉÔÁÔÁËÓÅ ËÁÓÕÔÁÄÁ ËÁÓ ÓĘĘÇÉÓÏo-

ÄÁÔ ÖėÉ ÓÉÉÓ ÖÅÓÉÎÉËÐÅÒÏËÓÉÉÄÉ ɉÔavali-

ne juuksevalgendaja) ja vett. Roog-

katust soovitatakse pritsida sambla 

ÔėÒÊÅËÓ ÎÉÉÓËÅ ÉÌÍÁÇÁȢ 6ÁÓÅ ÍėÊÕ 

ÓÁÍÍÁÌÄÕÍÉÓÅ ÖßÈÅÎÅÍÉÓÅÌÅ ÏÎ 

ÍßÒÇÁÔÕÄ ÍÕÊÁÌÇÉ ÊÁ ÈÁËÁÔÕÄ ËÁÔÕÓe-

le kinnitama lihtsalt vaskple-

kist ri basid 

(http://thatch.org/moss.htm ). 

 

(ÉÓÓ 2ÅÅÔ ËÕÉ ÖßÇÁ ÐėÈÊÁÌÉËÕÌÔ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÔÅ ÈÏÏÌÄÕÓÔ ËßÓÉÔÌÅÖ ÉÎÔÅÒÎÅÔÉ ÁÌÌÉËÁÓ ÎÅÎÄÉÂ Óa-

ÍÕÔÉȟ ÅÔ ÍÉÄÁ ÖßÈÅÍ ÏÎ ËÁÔÕÓÅÌ ÓÁÍÍÁÌÔȟ ÓÅÄÁ ÐÉËÅÍ ÏÎ ÔÅÍÁ ÅÌÕÉÇÁȢ +uigi katuse sam-

maldumiÓÅ ÖßÌÔÉÍÉÓÅËÓ ÏÎ ÖßÌÊÁ ÔĘĘÔÁÔÕÄ ÐÁÌÊÕ ÅÒÉÎÅÖÁÔÅ ËÅÍÉËÁÁÌÉÄÅ segusid, puuduvad 

nende efektiivsuse kohta ÔÅÁÄÕÓÌÉËÕÌÔ ÔėÅÓÔatud kinnitused. Sellele vaatamata reklaami-

vad tootjad oma toodangut kui parimat (Hiss Reet 2013).  

Looduse seisukohast lßÈÔÕÄÅÓ ÓÏÏÖÉÔÁÔÁËÓÅ kasutada neljakomponendilisi (quaternary 

ammonium compounds ɀ quats) ÌßÍÍÁÓÔÉËÕ ÂÁÁÓÉÌ ÓÅÇÕÓÉÄȟ ÍÉÓ ÐÒÉÔÓÉÔÁËÓÅ ËÁÔÕÓÅÌÅ 

survepritsiga. .ÉÍÅÔÁÔÕÄ ÓÅÇÕÄÅÓ ÅÉ ÏÌÅ ÌÅÎÄÕÖÁÉÄ İÈÅÎÄÅÉÄȢ Piisav kogus on 1 l/m 2. 

Pritsimiseks tuleb valida sobiv ilm ɀ ėÈÕÔÅÍÐÅÒÁÔÕÕÒ ÐÅÁËÓ ÏÌÅÍÁ ρυ ÜC ÒÉÎÇÉÓ ÊÁ ėÈË 

ÎÉÉÓËÅȢ 3ÅÌÌÉÓÔÅ ÔÉÎÇÉÍÕÓÔÅ ËÏÒÒÁÌ ÏÎ ÓÁÍÍÁÌÔÁÉÍÅÄÅ ËÁÓÖ ËėÉÇÅ ÉÎÔÅÎÓÉÉÖÓÅÍ ÊÁ ÔÁÉÍÅÄ 

 

Huvitav fakt  

3ÅÌ×ÏÒÔÈÙȭÓ 0ėÈÊÁ-Somersetis Inglismaal asu-

va hoone (the National Trust Shop) roogkatu-

sel leiti kasvamas rohkem kui 3000 erinevat 

taimeliiki, mis on suurim teadaolev leitud lii-

ËÉÄÅ ÁÒÖ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÅÌ İÌÅ ËÏÇÕ ÍÁÁÉÌÍÁȢ 

(http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnew

s/8067546/Rare -moss-in-danger-as-affluent-

owners-of-thatch-houses-prefer-perfect-

roofs.html) 

http://thatch.org/moss.htm
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8067546/Rare-moss-in-danger-as-affluent-owners-of-thatch-houses-prefer-perfect-roofs.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8067546/Rare-moss-in-danger-as-affluent-owners-of-thatch-houses-prefer-perfect-roofs.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8067546/Rare-moss-in-danger-as-affluent-owners-of-thatch-houses-prefer-perfect-roofs.html
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8067546/Rare-moss-in-danger-as-affluent-owners-of-thatch-houses-prefer-perfect-roofs.html
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ÉÍÁÖÁÄ ËÁÔÕÓÅÌÅ ÐÒÉÔÓÉÔÕÄ ÔėÒÊÅÖÁÈÅÎÄÉ ÅÎÄÁÓÓÅȢ +ÕÉ ÉÌÍ ÏÎ ÐÒÉÔÓÉÍÉÓÅ ÁÊÁÌ ÌÉÉÇÁ ËÕÉÖȟ Ôu-

ÌÅÂ ËÁÔÕÓÔ ÐÒÉÔÓÉÍÉÓÅ ÊßÒel ÖßÈÅmalt poole tunni jooksul niiskena hoida. Kontrollida tuleb 

ka pritsimisanuma puhtust. Kui sellega on nt pritsitud eelnevalt seepi sisaldavat lahust, 

ÓÉÉÓ ÓÏÏÖÉÔÁÔÕÄ ÓÅÇÕ ɉÑÕÁÔÓɊ ÒÅÁÇÅÅÒÉÂ ÓÅÅÂÉ ÊßßËÉÄÅÇÁ ÊÁ ËÁÏÔÁÂ ÏÍÁ ÔÏÉÍÅȢ ɉ(ÉÓÓ 2ÅÅÔ ÉÎ 

cooperation with Henk Horlins, Vakfederatie Rietdekkers NL, www. riet.com) 

 

Washington Toxic Coalisation (USA) ÍßÒÇÉÂȡ ÓÅÌÌÅ ÁÓÅÍÅÌȟ ÅÔ ÈÁËÁÔÁ katust samblast pu-

ÈÁÓÔÁÍÁȟ ÖėÉËÓ ÒÁËÅÎÄÁÄÁ ÅÎÎÅÔÁÖÁÉÄ ÍÅÅÔÍÅÉÄȢ %ÒÉÎÅÖÁÌÔ )ÎÇÌÉÓÍÁÁÓÔ ÓÏÏÖÉÔÁÔÁËÓÅ ÓÉÉÎ 

katusekatte kaitseks paigaldada vaskplekist ribade asemel tsinkplekk-ribad. Tsingitud 

plekiribade paigaldamine on abiks aga ÁÉÎÕÌÔ ÓÉÉÓȟ ËÕÉ ÅÅÌÎÅÖÁÌÔ ÏÎ ËÁÔÕÓ ÓÁÍÂÌÁÓÔ ÔßÉÅÓÔÉ 

ÐÕÈÔÁËÓ ÓÁÁÄÕÄȢ +ÕÎÁ ÔÓÉÎË ɉÎÉÉÓÁÍÕÔÉ ËÁ ÖÁÓËɊ ÏÎ ÍİÒÇÉÓÅÄ ÖÅÅÌÏÏÍÁÄÅÌÅ ÊÁ ËÁ ÔÁÉÍe-

dele, siis ei soovitatÁ ËÁÔÕÓÅÌÔ ÖÁÌÇÕÎÕÄ ÖÅÔÔ ËÁÓÕÔÁÄÁ ÎÔ ÁÉÁ ËÁÓÔÍÉÓÅËÓ ÖėÉ ÓÅÄÁ ÏÔÓÅ 

ÓÁÄÅÖÅÔÅ ßÒÁÖÏÏÌÕ ÓİÓÔÅÅÍÉ ÊÕÈÔÉÄÁȢ 3ÏÏÖÉÔÁÔÁËÓÅ ËÁ ÐÕÕÄ ÍÁÊÁÓÔ ÐÉÉÓÁÖÁÌÔ ËÁÕÇÅÌÅ ÉÓÔu-

ÔÁÄÁ ÖėÉ ÖßÈÅÍÁÌÔ ÍÁÊÁ ËÏÈÁÌÅ ÕÌÁÔÕÖÁÄ ÏËÓÁÄ ÍÁÈÁ ÓÁÁÇÉÄÁȢ +ÁÔÕÓÅ ÐÕÈÁÓÔÁÍÉÎÅ Ïr-

gaanikast on iseenesest ÍėÉÓÔÅÔÁÖ ÔÅÇÅÖÕÓ ÊÁ ËÁÔÕÓÅËÁÔÔÅ ËÁÈÊÕÓÔÁÍÉÓÅ ÖßÌÔÉÍÉÓÅËÓ ÓÏo-

ÖÉÔÁÔÁËÓÅ ËÁÓÕÔÁÄÁ ÒßÍÐÓÕ ÅÅÍÁÌÄÁÍÉÓÅËÓ ÐÕÈÕÒÉÔȟ ÍÉÌÌÅ ÁÂÉÌ ÍÅÉÌÇÉ ÓİÇÉÓÅÌ ÌÅÈÔÉ ËÏÒÉs-

ÔÁÔÁËÓÅȢ +ÁÔÕÓÅËÁÔÔÅ ÓÅÉÓÕÎÄÉÔ ÔÕÌÅÂ ÈÏÏÌÉËÁÌÔ ÊßÌÇÉÄÁ ÊÁ ÓÁÍÂÌÁÌÁÉËÕÄÅ ÉÌÍÕÍÉÓÅ ÊßÒÅÌ 

ÎÅÉÄ ËÏÈÅÓÅÌÔ ÔėÒÊÅÖÁÈÅÎÄÉÇÁ ÐÒÉÔÓÉÄÁȢ +ÕÉ ËÁÔÕÓ ÏÎ ËÏÒÄ ÐÕÈÔÁËÓ ÓÁÁÄÕÄ ÎĘ ȵËÁÎÇÅÔ 

ËÅÅÍÉÁÔȰ ËÁÓÕÔÁÄÅÓȟ ÓÉÉÓ ÏÎ ÓÅÄÁ ÈÉÌÊÅÍ ÖėÉÍÁÌÉË ÐÕÈÁÓÔÁÄÁ ÎÔ ËÁÁÌÉÕÍÉÓÏÏÌÁÌÁÈÕÓÔ 

(seep) kasutades. (http://watoxics.org/files/moss.pdf ) 

 

Ka Eestis uuriti roogkatuste kulumist/ ÓÁÍÍÁÌÄÕÍÉÓÔ ÊÁ ÌÅÉÔÉȟ ÅÔ ÐėÈÊÁ- ÊÁ ÌßßÎÅÓÕÕÎÁÓ 

orienteeritud katusetahud kuluvad kiiremini  ja on ka rohkem samblaga kaetudȟ ËÕÉ Ìėu-

na- ja idasuunda avanevad katusetahud. Kulumiskiiruse erinevus oli kohati kuni 2 mm 

aastas. +ÏÇÕ ËÕÌÕÍÉÓÔ ÁÁÓÔÁÔÅ ÊÏÏËÓÕÌ ÅÉ ÕÓÁÌÄÁÔÕÄ ÔßÐÓÅÌÔ ÈÉÎÎÁÔÁȟ ÓÅÓÔ ËÁÔÕÓÅÌ ÏÌÅÖÁ 

ÒÏÏËÉÈÉ ÁÌÇÐÁËÓÕÓÔ ÅÉ ÏÌÎÕÄ ËÅÅÇÉ ÖßÇÁ ÔßÐÓÅÌÔ ÍėėÔÎÕÄ ÊÁ ÏÍÁÎÉËÅ ÁÎÄÍÅÄ ÏÌÉÄ ÌÉÈÔÓÁÌÔ 

hinnangud (K. Lilleste 2012). 

 

RoogËÁÔÕÓÔÅ ÓÅÉÓÕÎÄÉÔ ÖßÌÊÁÓÔÐÏÏÌÔ ÏÎ ÈÉÎÎÁÔÕÄ ÊÁ ÕÕÒÉÔÕÄȟ aga katuseroo seisundit mėȤ

ÊÕÔÁÂ ËÁ ÈÏÏÎÅ ÓÉÓÅËÌÉÉÍÁ ÊÁ ėÈÕ ÌÉÉËÕÍÉÎÅ ÒÕÕÍÉÄÅÓ ÓÅÅÓȢ Hallitusseente tekkimiseks ja 

kasvuks on optimaalne temperatuur 20ɀ30 ÜC ÊÁ ÓÕÈÔÅÌÉÎÅ ėÈÕÎÉÉÓËÕÓ ÓÕÂÓÔÒÁÁÄÉ ÌßÈe-

duses 90ɀ100 % (Pilt ςππψɊ ÖėÉ ÒÕÕÍÉ ÓÉÓÅėÈÕÓ İÌÅ φπϷ ɉ3ÅÐÐßÎÅÎȟ /Ȣȟ 3ÅÐÐßÎÅÎ -Ȣ 

1998). +ÕÎÁ ,ßßÎÅ-Eesti saartel on palju pillirookatustega elamuid ja suve ajal on mand-

ri -ÉÎÉÍÅÓÔÅÌ ÓÏÏÖ ÓÁÁÒÔÅÌ ÐÕÈÁÔÁ ÊÁ ÁÅÇÁ ÖÅÅÔÁȟ ÓÉÉÓ ÏÎ ÓÅÁÌÓÅÔÅÓ ÔÁÌÕÄÅÓ ÈÁËÁÔÕÄ ÐĘĘÎÉn-

guid suveruumideks ringi ÅÈÉÔÁÍÁȢ 3ÅÏÓÅÓ ÐĘĘÎÉÎÇÕÔÅ ËÁÓÕÔÕÓÅÌÅÖėÔÕÇÁ ÕÕÒÉÓÉÄ Eesti 

-ÁÁİÌÉËÏÏÌÉ ÍÁÁÅÈÉÔÕÓÅ ÏÓÁËÏÎÎÁ ÔĘĘÔÁÊÁÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏËÁÔÕÓÅÇÁ ËÁÅÔÕÄ ÅÌÁÍÕÔÅ ÐĘĘÎÉÎÇÕÔÅ 

temperatuuri - ÊÁ ÎÉÉÓËÕÓÒÅĿÉÉÍÉȢ 4ĘĘ ÅÅÓÍßÒË ÏÌÉ ÖßÌÊÁ ÓÅÌÇÉÔÁÄÁȟ ËÁÓ ėÈÕ ÌÉÉËÕÍÉÓÅ ÖßÈe-

ÎÅÍÉÎÅ ÒßßÓÔÁÐÉÌÕÄÅ ÊÁ ÕÎËÁÁÕËÕÄÅ ÓÕÌÇÅÍÉÓÅ ÔėÔÔÕ ÍÕÕÄÁÂ ÐĘĘÎÉÎÇÕėÈÕ ÓÅÄÁÖėÒd 

niiskeks ja soojaks, et tekib ÓÏÏÄÎÅ ËÅÓËËÏÎÄ ÈÁÌÌÉÔÕÓÓÅÅÎÔÅ ÁÒÅÎÇÕËÓȢ +ÁÔÓÅ ËßÉÇÕÓ 

ÍėėÄÅÔÉ ËÁÈÅËÓÁ ÔÁÌÕ ÐĘĘÎÉÎÇÕÔÅÌ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÕÒÉ ÊÁ ÓÕÈÔÅÌÉÓÔ ėÈÕÎÉÉÓËÕÓÔ ÎÉÎÇ ÖėÅÔÉ ËÁ 

ÐĘĘÎÉÎÇÕÐÏÏÌÓÅÓÔ ËÁÔÕÓÅÓÔ ÐÉÌÌÉÒÏÏÐÒÏÏÖÉÄȟ ÍÉÌÌÅs ÍßßÒÁÔÉ ÖÅÅÓÉÓÁldus. 

6ėÒÒÅÌÄÅÓ ÍėėÄÅÔÕÄ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÕÒÅ ÊÁ ėÈÕ ÎÉÉÓËÕÓÅÓÉÓÁÌÄÕÓÔ ÅÎÎÅ ÊÁ ÐßÒÁÓÔ ÒßßÓÔÁpilude 

ÊÁ ÕÎËÁÁÕËÕÄÅ ÓÕÌÇÅÍÉÓÔ ÐĘĘÎÉÎÇÕÔÅÌ ÌÅÉÔÉȟ ÅÔ ÉÓÅÇÉ ÓÕÖÅÌȟ ËÕÉ ËÅÓËÍÉÓÅÄ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÕÒÉÄ 

ÖßÌÊÁÓ ÏÌÉÄ ËėÒÇÅÄȟ ÅÉ ÍÕÕÔÕÎÕÄ ÐĘĘÎÉÎÇÕėÈË ÎÉÉ ÓÏÏÊÁËÓ ÊÁ ÎÉÉÓËÅËÓȟ ÅÔ ÏÌÅËÓ tekkinud 

oht pilliroo hallitamiseks. Hallituse tekkimise ohtu ei esinenud ka talvel, kui ÐĘĘÎÉÎÇÕÔÅÌ 

İÌÄÉÓÅÌÔ ÏÌÉ ÊÁÈÅȢ 2ÏÏ ÖÅÅÓÉÓÁÌÄÕÓ oli vahemikus 8,6ɀ14,9%. Hallitusseente ja bakterite 

http://watoxics.org/files/moss.pdf
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arenguks soodne keskkond tekib siis, kui orgaanilise aine veesisaldÕÓ İÌÅÔÁÂ ςπϷ ɉ(ÉÓÓ 

Reet 2013.06.15.). Seega ÖėÉÂ ËÉÎÎÉÔÁÄÁȟ ÅÔ %ÅÓÔÉ ËÌÉÉÍÁÏÌÕÄÅÓ ÅÉ ÏÌÅ ÒÏÏÇËÁÔÕÓÅ aluse 

ruumi ÐÉÄÅÖ ÔÕÕÌÕÔÁÍÉÎÅ ÈßÄÁÖÁÊÁÌÉË (K. Lilleste 2013).  

 

Soomes on materjalide hallitamise teemaga tegeletud juba pikemat aega (Viitanen 1996, 

2004). Cofreen projekti raames korraldati 4ÕÒÕ 2ÁËÅÎÄÕÓËėÒÇËÏÏÌÉÓ katse selleks, et 

ÖėÒÒÅÌÄÁ ÅÒÉÎÅÖÁÔÅ ÅÈÉÔÕÓÍÁÔÅÒÊÁÌÉÄÅ, sealhulgas ka pilliroo, ÈÁÌÌÉÔÕÓËÉÎÄÌÕÓÔȢ +ÁÔÓÅ Ëßi-

gus hoiti ehitusmaterjale (ka naturaalseid) kliimakambris, kus temperatuur oli 22 ÜC ja 

ėhu niiskusesisaldus oli RH = 90ɀωυϷȢ +ÁÔÓÅ ËÅÓÔÉÓ ËÏËËÕ ψ ÎßÄÁÌÁÔ ÊÁ ËÏÒÄ ÎßÄÁÌÁÓ Öėe-

ÔÉ ËÁÔÓÅËÅÈÁÄ ËÌÉÉÍÁËÁÍÂÒÉÓÔ ÖßÌÊÁ ÊÁ ÈÉÎÎÁÔÉ ÎÅÎÄÅ ÐÉÎÎÁÌÅ ÔÅËËÉÎÕÄ ÈÁÌÌÉÔÕÓÅËÉÈÉ ÏÌe-

ÍÁÓÏÌÕ χ ÐÁÌÌÉ ÓİÓÔÅÅÍÉÓȢ (ÉÎÎÅ π ÔßÈÅÎÄÁÓ ÈÁÌÌÉÔÕÓÅ ÐÕÕÄÕÍÉÓÔ ÊÁ ÈÉÎÎÅ φ ÔßÈÅÎÄas, et 

ËÁÔÓÅËÅÈÁ ÐÉÎÄ ÏÌÉ ÖßÈÅÍÁÌÔ ωπϷ ÕÌÁÔÕÓÅÓ ÈÁÌÌÉtusega kaetud. Katse tulemused on esita-

tud joonisel σȢτυ ÊÁ ÍėÎÅÄÅ ÍÁÔÅÒÊÁÌÉÄÅ ÎßÉÄÉÓÅÄȟ ÍÉÄÁ ÈÉÎÎÁÔÉ ÖÉÓÕÁÁÌÓÅÌÔ ÈÁÌÌÉÔÁÍÉÓÅ 

ÉÎÄÅËÓÉ ÍßßÒÁÍÉÓÅËÓȟ ËÁÓ ÌßÂÉ ÍÉËÒÏÓËÏÏÂÉ ÖėÉ ÐÁÌÊÁ ÓÉÌÍÁÇÁȟ ÏÎ ÊÏÏÎÉÓÅÌ σȢτφ. 

 

 

 

Joonis 3.45. Erinevate materjalide ÈÁÌÌÉÔÁÍÉÓÅ ÉÎÄÅËÓÉÔÅ ÍÕÕÔÕÓ ψ ÎßÄÁÌÁÓÅ ËÁÔÓÅ ÊÏÏk-

sul (Lautkankare 2013)  

 

Nagu İÌÄÉÓÅÌÔ ÔÅÁÄÁ ÊÁ ÊÏÏÎÉÓÅÌÔ σȢτυ ka ÎßÈÁȟ ÏÎ ÂÅÔÏÏÎ ÊÁ %03 ÐÌÁÁÔ ÈÁÌÌÉÔÁÍÉÓËÉÎÄÌÁÄ 

materjalid. Samas ei olnud vahet, missuguse pilliroost katsekehaga oli tegemist, nii ekst-

ÒÅÅÍÓÅÔÅÓ ÔÉÎÇÉÍÕÓÔÅÓ ÎÁÇÕ ËÁÔÓÅ ÁÊÁÌ ÅÓÉÎÅÓÉÄȟ ÈÁËËÁÓÉÄ ÎÅÅÄ ËėÉË ÔÕÇÅÖÁÓÔÉ ÈÁÌÌÉÔÁÍÁȢ 

2ÏÈËÅÍ ËÕÉ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇ ÈÁÌÌÉÔÁÓÉÄ ÍßÎÎÉÐÕÉÔ ÎÉÎÇ ÒÕËËÉėÌÅÄ ÊÁ ÖÅÉÄÉËÅ ÖßÈÅÍ ÈÁÌÌÉÔÁÓ ÐÕÉt-

ÌÁÁÓÔÐÌÁÁÔȢ +ÏÍÍÅÎÔÁÁÒÉËÓ ÔÕÌÅÂ ÌÉÓÁÄÁȟ ÅÔ ÔÁÖÁÏÌÕÄÅÓ ÖėÉÖÁÄ ÓÅÌÌÉÓÅÄ ÎÉÉÓËÕÓÔÉÎÇimused 

Hallitamise indeks katsel T = 22 ÜC, RH = 95% 
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esineda ËÁÓ ÌİÈÉÁÊÁÌÉÓÅÌÔ ɉÄÕĤÉ ËÁÓÕÔÁÍÉÓÅ ÊßÒÅÌɊ ÖėÉ siis, kui hoones on olnud veeavarii 

ÖėÉ ÐÉÉÒÅ on valesti ehitatud (Lautkankare 2013).  

 

  
 

Joonis 3.46. 6ÁÓÅÍÁÌ ÏÎ ÍßÎÎÉÐÕÉÄÕÌ ÎßÈÁ ÏÌÅÖ ÈÁÌÌÉÔÕÓ ÐÉÌÄÉÓÔÁÔÕÎÁ ÌßÂÉ ÍÉËÒÏÓËÏÏÂÉȟ 

paremal palja sÉÌÍÁÇÁ ÎßÈÔÁÖ ÈÁÌÌÉÔÕÓÅËÉÈÔ ÐÉÌÌÉÒÏÏÐÌÁÁÄÉÓÔ ËÁÔÓÅËÅÈÁÌ (fotod: 

R. Lautkankare)  

 

(ÁÌÌÉÔÕÓÅ ÔÅËËÅ ÔÉÎÇÉÍÕÓÉ ÏÎ ÐİİÔÕÄ ËÁ ÍÁÔÅÍÁÁÔÉÌÉÓÅÌÔ ÍÏÄÅÌÌÅÅÒÉÄÁȟ ÉËËÁ ÓÅÌÌÅËÓȟ ÅÔ 

ÐÁÒÅÍÉÎÉ ÅÎÎÕÓÔÁÄÁ ÍÁÔÅÒÊÁÌÉÄÅ ËßÉÔÕÍÉÓÔ ËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉÄÅÓ (T. Ojanen et al 2011). 

+ÁÔÓÅÔÁÔÕÄ ÏÎ ËÉÎÄÌÁÔÅ ÏÍÁÄÕÓÔÅÇÁ ÔĘĘÓÔÕÓÌÉËÅ ÍÁÔÅÒÊÁÌÉÄÅÇÁȟ ÁÇÁ ka puiduga ja tulemu-

ÓÅÄ ÏÎ ÏÌÎÕÄ ÔßÉÕÓÌÉËËÕÓÅÓÔ ËÁÕÇÅÌȢ ,ßÂÉÖÉÉÄÕÄ ËÁÔÓÅÔÅ ÔÕÌÅÍÕÓÅÎÁ ÏÎ ÎÅÎÄÉÔÕÄ ÔėÓÉÁÓÊÁȟ 

ÅÔ ÐÉËÅÍ ËÕÉÖÁ ÊÁ ËİÌÍÁ ÐÅÒÉÏÏÄ ÐÅÁÔÁÂ ÅÎÁÍÁÓÔÉ ÈÁÌÌÉÔÕÓÅ ËÁÓÖÕȟ ÁÇÁ ÍėÎÉËÏÒÄ ÅÉ ÐÅata 

ɉ,ßÈÄÅÓÍßËÉ et al 2011). ­ËÓ ÊÁ ÓÅÅÓÁÍÁ ÍÁÔÅÒÊÁÌ ÈÁÌÌÉÔÁÂ ÌÁÂÏÒÉ ËÁÔÓÅÓ ÔÅÉÓÉÔÉ ËÕÉ ËÏÎÓt-

ÒÕËÔÓÉÏÏÎÉÓȢ 4ÕÌÅÂ ÁÒÕ ÓÁÁÄÁȟ ÅÔ ÈÁÌÌÉÔÕÓ ÏÎ ÅÌÕÓ ÏÒÇÁÎÉÓÍ ÊÁ ËėÉË ÍÕÄÅÌÉÄȟ ÍÉÓ ÐİİÁÖÁÄ 

ÔÅÍÁ ËßÉÔÕÍÉÓÔ ÅÎÎÕÓÔÁÄa on suurel ÍßßÒÁÌ ÌÉÈÔÓÕÓÔÕÓÅÄ ɉ*ÏÈÁÎÓÓÏÎ et al 2011).  

 

 
 

Joonis 3.47. uÒÎ ÈÁÌÌÉÔÕÓÅËÉÈÔ ÈÉÌÊÕÔÉ ÐÉÌÌÉÒÏÏÓÅÉÎÁÌÅ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÕÄ ÓÁÖÉËÒÏÈÖÉÌ (foto: 

J. Miljan)  

 

Pilliroost seinale paigaldatud savikrohvi st sisseviskekihile tekib enamasti ÎÉÉÓËÕÓÅ ÍėÊÕÌ 

ėÒÎ ÈÁÌÌÉÔÕÓÅËÉÈÔȢ 3ÅÌÌÅÓÔ ÅÉ ÍÁËÓÁ ÌÁÓÔÁ ÅÎÄ ËÏÈÕÔÁÄÁȢ 0ßÒÁÓÔ ËÕÉÖÁÍÉÓÔ hallitus kaob ja 

ÐÉÎÎÁ İÌÅËÒÏÈÖÉÍÉÓÅ ÊßÒÅÌ ÊßßÂ sein puhtaks. 
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3.2 .  PILLIROOG SEINAMATERJALIKS  

*ÁÁÎ -ÉÌÊÁÎȟ %ÅÓÔÉ -ÁÁİÌÉËÏÏÌ ÍÁÁÅÈÉÔÕÓÅ ÏÓÁËÏÎÄ 

  

3.2 .1 .  PILLI ROOPLAADID JA - MATID 

  

Eestis hakati pillirooplaati tootma 1930. aastatel (Veski 1938). Tootmise innustuseks oli 

asjaolu, et 1800. aastate alguses ehitatud hoonete krohvitud seintes oli krohvimatina 

ËÁÓÕÔÁÔÕÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇ ÈßÓÔÉ ÓßÉÌÉnud ja hoidis krohvi tugevasti paigal.  

Ajaloolased on leidnud Tallinna vanalinna majade renoveerimisel sajanditevanuseid 

pilliroost krohvi  alusmatte nii puitseintelt  kui -lagedelt. Korralikult lubikrohviga kaetu-

ÎÁ ÏÎ ÎÅÉÄ ÓßÉÌÉÎÕÄ ËÏÇÕÎÉ ËÅÓËÁÊÁÓÔȟ ÓÅÁÌÊÕÕÒÅÓ ÁÊÁÈÁÍÂÁÓÔ ËÁÈÊÕÓÔÁÍÁÔÁȢ (Sepp 2005).  

A. Veski kirjutaÂȡ ȵ.İİÄ ÏÎ ÏÓÕÔÕÎÕÄ ÖėÉÍÁÌÉËÕËÓ ÁÁÓÔaid ËÅÓÔÎÕÄ ËÁÔÓÅÔÕÓÔÅ ÐėÈÊÁÌ ÅÒi-

lise pressi abil valmistada pilliroost isoleerplaate (roliiti), mis on soojusisolatsiooni 

omaÄÕÓÔÅÌÔ ÐÅÁÁÅÇÕ ÓÁÍÁÖßßÒÓÅÄ meile kalli raha eest sisse veetavate isoleerplaatide-

ÇÁȢȰ Rooplaati valmistati tollal 1ɀ3 tolli paksusena ja selle tehniliÓÅÄ ÎßÉÔÁÊÁÄ ÏÌÉÄȡ Ía-

humass 200ɀ250 kg/m3, soojajuhtiÖÕÓ ʇ Ѐ πȟπφɀ0,07 kcal/mh ÜC, mahumuutus ɀ puu-

ÄÕÂȟ ËėÄÕÎÅÍÉÓÐİÓÉÖȟ ÁÊÕÔÉÎÅ ÓÕÒÖÅtugevus 12ɀ13 kg/cm2 (Veski 1938).    

Roliiti kasutati edukalt ka 1950ɀφπȢ ÁÁÓÔÁÔÅÌ ÉÎÄÉÖÉÄÕÁÁÌÅÌÁÍÕÔÅ ÖßÌÉÓÓÅÉÎÔÅ ÓÏÏÊÕÓÔÁÍi-

ÓÅËÓȢ 3ÅÉÎÔÅ ÖßÌÉÓÐÉÎÎÁÌÅ ÎÁÅÌÕÔÁÔÕÄ ÐÌÁÁÄÉÄ ËÁÅÔÉ ÔÁÖÁÌÉÓÅÌÔ ÍÉÔÍÅ ÓÅÎÔÉÍÅÅÔÒÉ ÐÁËÓÕÓÅ 

lubikrohvi kihiga.  

Rooplaati (austerlase Bergeri poolt leiutatud masinaga) ehk nn berger plaati toodeti 

Soomes Porvoos aastatel 1938ɀ1944. Plaadi reklaamimiseks kirjutati: ȵ0laat on valmis-

ÔÁÔÕÄ ÊßßÔÕÎÕÄ ÍÅÒÅÌÔ ÌėÉÇÁÔÕÄ ËÕÉÖÁÓÔ ÐÉÌÌÉÒÏÏÓÔȢ 2ÏÏËėÒÒÅÄ ÓÕÒÕÔÁËÓÅ ÔÕÇÅÖÁÓÔÉ İËÓÔÅi-

ÓÅ ÖÁÓÔÕ ÊÁ ėÍÍÅÌÄÁËÓÅ ÔÒÁÁÄÉÇÁ ËÏËËÕ ÎÉÉȟ ÅÔ ÍÏÏÄÕÓÔÕÂ ÔÉÈÅ ÊÁ ÊßÉË ÐÁÎÅÅÌȢ Plaatide 

isolatsiooniomadused (nii soojus- ËÕÉ ÈÅÌÉÉÓÏÌÁÔÓÉÏÏÎɊ ÏÎ ÓÕÕÒÅÐßÒÁÓÅÄ ÊÁ ÎÅÉÄ ÖėÉÂ Ëa-

sutada nii puit- , tellis- kui ka kiviseintega hooneÔÅ ÓÏÏÊÕÓÔÁÍÉÓÅËÓȢ -ÁÔÅÒÊÁÌ ËėÌÂÁb ka 

anumate (boilerite) isoleerimiseksȰȢ ɉ(ßËËÉÎÅÎ ςππχȡφτɊ  

+ėÉË ÅÅÌÔÏÏÄÕ ÓÏÂÉÂ ÐÉÌÌÉÒÏÏÐÌÁÁÔÉÄÅ ÏÍÁÄÕÓÔÅ ËÉÒÊÅÌÄÁÍÉÓÅËÓ ËÁ ÔßÎÁÐßÅÖÁÌȢ  

Rooplaati ehk roliiti saab valÍÉÓÔÁÄÁ ËÁ ËßÓÉÔÓÉ sidumisraami kasutades (joonis 3.48). 

 

  
 

Joonis 3.48.  Sidumisraam rooplaatide ja -ÍÁÔÔÉÄÅ ÖÁÌÍÉÓÔÁÍÉÓÅËÓ ËßÓÉÔÓÉ ɉÆÏÔÏÄȡ  

vasemal M. Miljan ja paremal S. Sooster) 
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3ÅÌÌÅËÓ ÖÁÌÉÔÁËÓÅ ÖßÌÊÁ İÈÔÌÁÓÅ ÐÁËÓÕÓÅÇÁ ÐÉËÅÍÁÄ ÒÏÏËėÒÒÅÄȟ ÍÉÓ ÓÕÒÕÔÁËÓÅ İËÓÔÅÉÓÅ 

ËėÒÖÁÌÅȢ +ÕÉ ÒÁÁÍÉÖÁÈÅ ÓÁÁÂ ÔßÉÓȟ ÓÉÉÓ ÐÉÎÇÕÔÁÔÁËÓÅ ÒÁÁÍÉ ÐÕÕÄ ÐÉÔÓÉÔÕÓËÒÕÖÉÄÅÇÁ ËÏËËÕȢ 

0ÌÁÁÔ ÓÅÏÔÁËÓÅ İÈÅÎÄÁÄÅÓ ÍėÌÅÍÁÌ ÐÏÏÌ ÐÌÁÁÔÉ ÏÌÅÖÁÄ tsingitud traadid samast materja-

ÌÉÓÔ ÁÁÓÁÄÅÇÁȢ 0ÌÁÁÄÉ ÓÅÒÖÁÄ ÌėÉÇÁÔÁËÓÅ ÓÉÒÇÅËÓ ÓÁÅÇÁȢ 

 

"ÅÒÇÅÒ ÐÌÁÁÔÉÄÅ ÔÅÇÅÍÉÓÅÌ ËÁÓÕÔÁÔÁËÓÅ ÊÏÏËÓÖÁÌ ÌÉÎÄÉÌ ÌÉÉËÕÖÁÔÅ ÒÏÏËėÒÔÅ ËÏËËÕÓÕÒÕÍi-

seks mehhaanilist pressi (joonis 3.49ɊȢ +ėÒÒÅÄ ÏÎ ÌÁÏÔÁÔÕÄ ÒÉÓÔÉ liikuva lindiga ja ÌėÉÇa-

ÔÁËÓÅ İÈÅÐÉËËÕÓÅËÓ ÐÁÒÁÌÌÅÅÌÓÅÌÔ ÌÉÎÄÉÇÁ ÔĘĘÔÁÖÁÔÅ nugadega (joonis 3.50).  

 

 
 

Joonis 3.49. Berger plaate valmistav masin (foto: J. Miljan) 

 

 

"ÅÒÇÅÒ ÐÌÁÁÔ ÏÎ ÊßÉÇÅÍȟ ËÕÉ ËßÓÉÔÓÉ ÓÅÏtud 

plaat. Plaadi paksus on 2,5 ja 5 cm ja laius 

φπ ÃÍȟ ÔÁÖÁÐßÒÁÎÅ pikkus on 2 m. Valmis-

tada saab erineva pikkusega plaate vasta-

valt tellija soovile. 

 

 
Joonis 3.50. "ÅÒÇÅÒ ÐÌÁÁÄÉ ÓÅÒÖÁÄÅ ÌėÉËÁ- 
mine (foto: M. Miljan)  

 



48 
 

 

 

2012. aastal osteti Hiiumaale rooplaatide valmistamiseks Hiinas toodetud masin (joonis 

3.51), mis ÖėÉÍÁÌÄÁÂ ÒÏÏÇÕ ÐÁÒÅÍÉÎÉ ßÒÁ ËÁÓÕÔÁda ja teha samuti nii pikka plaati, kui 

tellija soovib ning muuta ka plaadi tihedust ja paksust. 0ÌÁÁÄÉ ÍÕÕÄ ÍėėÄÕÄ ÏÎȡ ÌÁÉÕÓ  

98 cm ja paksus 2,5ɀ6,5 cm. Masina tootlikkus on ca 60 m2 rooplaati ÔĘĘÐßÅÖÁÓȢ  

 

 
 

Joonis 3.51. Hiinas toodetud rooplaÁÔÉÄÅ ÔÅÇÅÍÉÓÅ ÍÁÓÉÎȢ .ßÈÁ ÏÎ ÔÉhedamalt seotud 

ÏÔÓ ÊÁ ÐÌÁÁÄÉ ÌėÉËÁÍÉÓÅËÓ ÍėÅÌÄÕÄ ËÅÔÁÓsaag (foto: M. Miljan) 

 

 

0ÌÁÁÄÉ İÈÅÌ ÐÏÏÌ ÏÎ ÒÏÏËėÒÒÅÄ ÐÌÁÁÄÉ ÐÉkiservaga risti  ÊÁ ÔÅÉÓÅÌ ÐÏÏÌ ÐÁÉËÎÅÖÁÄ ËėÒÒÅÄ 

pikiserva suhtes nii diagonaalselt kui kohati ËÁ ÐÁÒÁÌÌÅÅÌÓÅÌÔȢ 0ÌÁÁÔ ÎėÅÌÕÔÁËÓÅ kokku 

ÐÌÁÓÔÍÁÓÓÎĘĘÒÉga. SÅÒÖÁÄÅÓ ÏÎ ÎĘĘÒ ÔÉÈÅÄÁÍÁÌÔ ÊÁ ÐÌÁÁÄÉ ËÅÓËÅÌ ÈėÒÅÄÁÍÁÌÔ. Plaati alus-

ÔÁÄÅÓ ÖėÉ ÌėÐÅÔÁÄÅÓ ÏÎ ÓÉÄÕÍÉÎÅ ÔÉÈÅÄÁÍȟ ÅÔ ÏÔÓÁÄ hargnema ei hakkaks (joonis 3.51). 

Joonistel 3.52 ja 3.53 ÏÎ ÎßÈÁ ÔÏÏÄÅÔÕÄ ÐÌÁÁÄÉÄ ÊÁ ÍÁÓÉÎÁ ËÏÏÓÔÅÌÉÉÎȢ 

 

0ÉÌÌÉÒÏÏÓÔ ÓÁÁÂ ÖÁÌÍÉÓÔÁÄÁ ÎÉÉ ÈėÒÅÄÁÉÄ ËÕÉ ËÁ ÔÉÈÅÄÁÉÄ ÐÌÁÁÔÅȢ +ÒÏÈÖÉÍÁÔÉÓ ɉÈėÒÅ ÐÌÁÁÔ) 

ÁÓÅÔÓÅÖÁÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏËėÒÒÅÄ ÐÁÒÁÌÌÅÅÌÓÅÌÔ πȟυɀ1 cm vahedega ja seotakse peenikese tsingitud 

ÔÒÁÁÄÉÇÁ ËÏËËÕ ÎÉÉȟ ÅÔ ÍÏÏÄÕÓÔÕÂ ÐÉÌÌÉÒÏÏËėÒÒÅ ÐÁËÓÕÎÅ ËÁÎÇÁÓȟ ÍÉÓ ËÉÎÎÉÔÁÔÁËÓÅ ËÒÏÈÖi-

ÔÁÖÁ ÓÅÉÎÁ ËİÌÇÅ ËÌÁÍÂÒÉÔÅ ÖėÉ ÈÁÁËÎÁÅÌÔÅÇÁȢ (ėÒÅÄÁ ÐÉÌÌÉÒÏÏÍÁÔÉ ÔßÎÁÐßÅÖÁÓÅÄ ÍėėÄÕÄ 

ÏÎ ρȟφ Ø φȟυ Í ÊÁ İÈÅ ÒÕÌÌÉ ÓÕÕÒÕÓ ÏÎ Õ ρπȟτ Í2. +ÒÏÈÖÉÄÅÓ ÊßßÖÁÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏËėÒÒÅÄ ÓÉÓÓÅÖÉs-

ËÅËÉÈÉÌÅ ÏÍÁÍÏÏÄÉ ÁÒÍÁÔÕÕÒÉËÓȟ ÍÉÓ ÓÅÏÂ ËÒÏÈÖÉ ÔÕÇÅÖÁÓÔÉ ÓÅÉÎÁ ËİÌÇÅȢ  
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Joonis 3.52. Valmis rooplaadid laos (foto: 

J. Miljan)  

 

Joonis 3.53. (ÉÉÎÁ ÐßÒÉÔÏÌÕ ÍÁÓÉÎÁ ËÏÏÓÔa-

mislaud (foto: J. Miljan) 

 

Tihe pillirooplaat  sobib siseviimistlusekski (joonis 3.54). Selles ÏÎ ÒÏÏËėÒÒÅÄ sageli ka 

ÌÏÏÄÕÓÌÉËÅÓÔ ÍÁÔÅÒÊÁÌÉÄÅÓÔ ÎĘĘÒÉÇÁ ɀ nt kanepi-, sisali- ÖėÉ ÍėÎÅÓÔ ÍÕÕÓÔ ÔÁÉÍÅËÉÕÓÔ ÖÁl-

mistatud ɀ ÔÉÈÅÄÁÌÔ İËÓÔÅÉÓÅ ËėÒÖÁÌÅ ÓÅÏtud.  

 

 
 

Joonis 3.54. 0ÉÌÌÉÒÏÏÐÌÁÁÔÉÄÅÇÁ ËÁÅÔÕÄ ÒßßÓÔÁÔÓÏÏÎ ÅÌÁÍÕ ÐĘĘÎÉÎÇÕÌȢ .ßÈÁ ÏÎ ËÁ ÒÏÏÇËa-

tuse alune pind (foto: K. Lilleste) 

 

PillirooÍÁÔÔ ÓÅÉÎÁÌ ÖėÉ ÌÁÅÓ ÅÉ ÏÌÅ ÍÉÔÔÅ ÁÉÎÕÌÔ ÄÅËÏÒÁÔÉÉÖÎÅȟ ÖÁÉÄ ÁÎÎÁÂ ÒÕÕÍÉ ÐÉÉÒÅÔÅÌÅ ËÁ 

hea helipidavuse. Praegu valmistatakse Eestis erinevate tootjate poolt nii pilliroomatte 

kui ka -ÐÌÁÁÔÅ İÓÎÁ ÓÕÕÒÅÓ ÖÁÌÉËÕÓ ÊÁ ÍİİÁkse ka Ungarist toodud pillirooplaate. Pilli-

roost plaadi ÖėÉ mati eeliseks on ÍėėÔÕÄÅ ÓÔÁÂÉÉÌÓÕÓȟ ÍÉÓ ÅÉ ÓėÌÔÕ ÅÉ ėÈÕ ÔÅÍÐÅÒÁÔÕÕÒÉ 
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ega -niiskuse muutustest. Tihe roogmatt on hinnatud aiataramaterjal ja sobib ka ÒėÄu-

piireteks ning aknaluukideks.  

-ėÎÅÌ ÐÏÏÌ ÏÎ pilli ÒÏÏÔÁÒÁ ËÁÓÕÔÁÔÕÄ ËÁ ÍİÒÁÔėËËÅ ÓÅÉÎÁËÓȢ 

Leedus tehtud helipidavuse ËÁÔÓÅÓ ÖėÒÒÅÌÄÉ ÅÒÉÎÅÖÁÌÔ ÔĘĘÄÅÌÄÕÄ ÒÏÏÇÕȟ ÎÉÉ ÈÁËÉÔÕÄȟ ËÕÉ ka 

kokkuÐÒÅÓÓÉÔÕÄ ÔÅÒÖÅÉÄ ËėÒÓÉȢ Varieeriti ka katsekehade paksuste ja helisagedustega. 

6ėÒÄÌÕÓÍÁÔÅÒÊÁÌÉËÓ ÏÌÉ ÔÅÒÁÖÉÌÊÁ ÐėÈËȟ ÍÉÓ ÐÒÅÓÓÉÔÉ pakiks ÔÅÒÖÅÔÅÓÔ ËėÒÔÅÓÔȢ  5uringu tu-

lemusena selgus, et helisagedusel vahemikus 50 ɀ 1353 Hz, osuÔÕÓ ËėÉÇÅ ÈÅÌÉÐÉÄÁÖÁÍÁËÓ 

roomatt tihedusega 125 kg/m3 ÊÁ ÐÁËÓÕÓÅÇÁ ςππ ÍÍȢ +ėÒÒÅ ÓÕÕÎÄ ÏÌÉ ÒÉÓÔÉ ÈÅÌÉÁÌÌÉËÁ 

suunaga. (Deveikyte S. et al 2012). 

 

3.2 .2. PILLIROOST SEINAD 

 

 

Pilliroog on hea soojus- ja heliisolatsioonimaterjal, 

ÓÅÌÌÅÐßÒÁÓÔ ÏÎ ÏÔÓÔÁÒÂÅËÁÓ ÔÅÈÁ ÖßÌÉÓÓÅÉÎÁ ÍÁÈÔ ɀ 

soojust isoleeriv osa ɀ pilliroost ja kandev karkass 

puidust. Pilliroost seina tegemiseks on mitmeid 

mooduseid.  

 

­ËÓ ÖėÉÍÁÌÕÓÔÅÓÔ ÏÎ ÐÁÉÇÁÌÄÁÄÁ ÌÁÈÔÉÎÅ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇ 

seina vertikaalselt (joonis 3.55). Seina karkass te-

hakse puidust, kusjuures postid asuvad seina sise- ja 

ÖßÌÉÓÔÁÓÁÐÉÎnas. Nende vahele paigaldatakse pilli-

ÒÏÏÇ ÊÁ ÓÅÌÌÅ ÈÏÉÄÍÉÓÅËÓ ËÁÒËÁÓÓÉ ÖÁÈÅÌ ÌİİÁËÓÅ 

ÐÕÉÔÐÏÓÔÉÄÅ ËİÌÇÅ ÓÉÓÅ- ÊÁ ÖßÌÉÓÓÅÉÎÁ lauad horison-

taalselt. Pilliroog tihendatakse koormarihmade abil 

ja kinnitatakse plastiklintidega ÐÏÓÔÉÄÅ ËİÌÇÅȢ +ėr-

valoleval jooniseÌ ÏÎ ÎßÈÁ ËÁÒËÁÓÓÉÐÏÓÔ ÊÁ ÓÅÌÌÅ ËİÌÇÅ 

kinnitatud laud ɉÊÏÏÎÉÓÅÌ İÌÁÓÅÒÖÁÓɊ, mis on kaetud 

metallist ÒÁÁÂÉÔÓÖėÒÇÕÇÁ ÐÁÒÅÍÁ ËÒÏÈÖÉÍÉÓÔÕÌÅÍÕÓÅ 

saamiseks. 

 

+ßÅÓÏÌÅÖÁ ËÉÒÊÕÔÉÓÅ 4. osast selgub aga, et vertikaal-

selt paigaldatud pilliroog ei ole otstarbekas seina 

ehitamise seisukohast. Pilliroogu on raske tihendada 

ÊÁ ÓÅÅÔėÔÔÕ ÊßßÂ ÐÉÉÒÄÅ ÓÏÏÊÕÓÔÁËÉÓÔÕÓ ÖßÉËÅÓÅËÓȢ 

 

Joonis 3.55. Lahtise vertikaalselt paigaldatud ÐÉÌÌÉÒÏÏÇÁ ÔßÉÄÅÔÕÄ ÓėÒÅÓÔÉËsein 

 

4ÅÉÓÅËÓ ÖėÉÍÁÌÕÓÅËÓ ÏÎ ÅÈÉÔÁÄÁ ÌÁÈÔÉÓÅÌÔ ÊÁ ÈÏÒÉÓÏÎÔÁÁÌÓÅÌÔ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÕÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏÓÔ ÓÅÉÎȢ 

0ÉÌÌÉÒÏÏÇ ÁÓÅÔÁÔÁËÓÅ İÈÔÌÁÓÅ ËÉÈÉÎÁ ÈÏÒÉÓÏÎÔÁÁÌÓÅÌÔ karkassipostide vahele (joonis 3.56). 

2ÏÏÇ ÔÉÈÅÎÄÁÔÁËÓÅ ËÉÈÔÉÄÅ ËÁÕÐÁ ËÏÏÒÍÁÒÉÈÍÕ ËÁÓÕÔÁÄÅÓ ÊÁ ÉÇÁ ËÏÏÒÍÁÍÉÓÅ ÌėÐÕÓ fik-

seeritakse horisontaalsete plastikribadega karkassipÏÓÔÉÄÅ ËİÌÇÅ ɉÊÏÏÎÉÓÅÄ 3.57 ja 3.58). 

0ÌÁÓÔÉËÌÉÎÔ ÔÁËÉÓÔÁÂ ËÁ ËÁÒËÁÓÓÉÐÏÓÔÉÄÅ ËÁÁÒÄÕÍÉÓÔ ÊßÒÇÍÉÓÅ ÐÉÌÌÉÒÏÏËÉÈÉ ËÏËËÕÐÒÅÓÓÉÍÉÓÅ 

ajal. Seina sise- ÊÁ ÖßÌÉÓÐÉÎÄÁ ËÁÒËÁÓÓÉÐÏÓÔÉÄÅ ÖÁÈÅÌÅ ÊßßÖ ÖÁÈÅ ÔßÉÄÅÔÁËse 5 cm paksuse 

ÐÉÌÌÉÒÏÏÐÌÁÁÄÉÇÁȢ 0ÌÁÁÄÉ ÍėėÄÕÄ ÏÎ ËÁÒËÁÓÓÉÐÏÓÔÉÄÅ ÖÁÈÅ ÍėėÔÕÄÅÓÔ ÖÅÉÄÉËÅ ÓÕÕÒÅÍÁÄ 
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nii, et plaati tuleb postide ÖÁÈÅÌÅ ÓÕÒÕÄÁȢ 3ÅÅÊßÒÅÌ ÓÅÏtakse pilliroo ÐÌÁÁÄÉÄ ÌßÂÉ ÓÅÉÎÁ 

omavahel ËÏËËÕ ÔÒÁÁÄÉ ÖėÉ ÐÌÁÓÔÉËÎĘĘÒÉÇÁ. 

 

  
 

Joonis 3.56. Lahtine pilliroog horisontaal-

selt karkassipostide vahel (foto: J. Miljan) 

 

Joonis 3.57. Pilliroovihkude esimese kihi 

kokku pressimine koormarihmu kasuta-

des (foto: J. Miljan) 

 

  
 

Joonis 3.58. Kokku pressitud pilliroo kin-

nitamine plastiklintidega karkassipostide 

ËİÌÇÅ ɉÆÏÔÏȡ *Ȣ -ÉÌÊÁÎɊ 

 

Joonis 3.59Ȣ 3ÅÉÎÁÐÁÎÅÅÌÉÄÅ ËÁÒËÁÓÓÉ Ößl-

ÊÁÎėÔËÕÍÉÓÅ ÔÁËÉÓÔÁÍÉÓÅËÓ ËÁÓÕÔÁÔÁÂ 

meister Knut Kleis pressimise ajal pitsi-

tuskruvisid (foto: J. Miljan)  

 

+ÏÌÍÁÎÄÁËÓ ÓÅÉÎÁÔİİÂÉËÓ ÏÎ ÐÁÎÅÅÌÓÅÉÎȟ ÍÉÓ ÅÈÉÔÁÔÁËÓÅ ÐÕÉÄÕÓÔ ÒÁÁÍÉÄÅ sisse. Pilliroog 

paigaldatakse horisontaalselt ja pressitakse kihtide kaupa kokku laudade vahele. Lauda-

ÄÅ ÖßÌÊÁÎėÔËÕÍÉÓÅ ÔÁËÉÓÔÁÍÉÓÅËÓ ÐÒÅÓÓÉÍÉÓÅ ÁÊÁÌ ËÁÓÕÔÁtakse pitsituskruvisid (joonis 

3.59ɊȢ +Á ÐÁÎÅÅÌÓÅÉÎÁÓ ÆÉËÓÅÅÒÉÔÁËÓÅ ÓÅÅÊßÒÅÌ ÒÏÏÇ laudade vahele plastiklintide abil, mis 

ÊßßÖÁÄ ÌÁÕÄËÁÒËÁÓÓÉ ÖßÌÊÁËÁÁÒÄÕÍÉÓÔ ÔÁËÉÓÔÁÍÁȢ +ÕÉ ÊßÒÊÅËÏÒÄÎÅ ËÉÈÔ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇÕ ÏÎ ÐÉÉÓa-

ÖÁÌÔ ÔÉÈÅÄÁËÓ ÐÒÅÓÓÉÔÕÄȟ ÓÉÉÓ ÔėÓÔÅÔÁËÓÅ ÐÉÔÓÉÔÕÓËÒÕÖÉÄ ËėÒÇÅÍÁÌÅ ÊÁ ÁÌÕÓÔÁÔÁËÓÅ ÊßÒÇÍÉÓÅ 

kihi paigaldamise ja pressimisega. SeinaÐÁÎÅÅÌÉÄ ÖÉÉÍÉÓÔÌÅÔÁËÓÅ ÊÁ ÌėÉÇÁÔÁËÓÅ ÍėėÔÕ ÓÁe-

ga (joonis 3.60ɊȢ 6ÁÌÍÉÓÔÅÈÔÕÄ ÓÅÉÎÁÐÁÎÅÅÌÉÄ ÔėÓÔÅÔÁËÓÅ ËÁÒËÁÓÓÉÐÏÓÔÉÄÅ ÖÁÈÅÌÅ ËÁÈÅÓ ÖėÉ 

ÅÎÁÍÁÓ ËÉÈÉÓ ÊÁ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÁËÓÅ ÎÉÉȟ ÅÔ ÅÉ ÔÅËÉËÓ ËİÌÍÁÓÉÌÄÕȢ 0ÁÎÅÅÌÉÄ ËÉÎÎÉÔÁÔÁËÓÅ ÏÍÁÖa-

ÈÅÌ ÊÁ ËÁÒËÁÓÓÉÐÏÓÔÉÄÅ ËİÌÇÅȢ 0aneelseinte valmistamise eeliseks on, et paneele saab ette 
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valmis teha ja soovitud ajal seina monteerida. Katsemaja ehitusel, osas 4 kirjeldatud sein 

VS-3, ongi valmistatud suurtest paneelidest, mida kulus katseÓÅÉÎÁ ÊÁÏËÓ ÎÅÌÉ ÔİËËÉȢ 

Soomes propageerib Hartwig Reuter pilliroost tehtud ÖßÉËÓÅÍÁÔÅ ÓÅÉÎÁÐÁÎÅÅÌÉde kasu-

ÔÁÍÉÓÔȟ ÍÉÓ ÏÎ ÊßÉÇÅÍÁÄȟ ÁÇÁ mille valmistamiseks kulub rohkem puitu . 

 

.ÅÌÊÁÎÄÁËÓ ÓÅÉÎÁÔİİÂÉËÓ ÏÎ ÐÉÌÌÉÒÏÏÐÁËËÉÄÅÓÔ ÓÅÉÎȢ +ÁÒËÁÓÓÉÐÏÓÔÉÄÅ ÖÁÈÅÌÅ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÁËÓÅ 

valmispressitud pilliroopakid  ËÁÓ İÈÅ ÖėÉ ÅÎÁÍÁ ËÉÈÉÎÁȢ 0ÁËËÉÄÅ ÍėėÄÕÄ ÊÁ ËÁÒËÁÓÓi-

postide samm peavad omavahel sobima. Pakiridasid pressitakse samuti koormarihmade 

ÁÂÉÌ ÔÉÈÅÄÁÍÁËÓ ÊÁ ÆÉËÓÅÅÒÉÔÁËÓÅ ÐÌÁÓÔÉËÌÉÎÔÉÄÅÇÁ ÐÏÓÔÉÄÅ ËİÌÇÅȢ 0ÏÓÔÉÄÅ ÖÁÈÅÌÅ ÊßßÖÁÄ 

ÐİÓÔÉÓÅÄ ÔİÈÉÍÉËÕÄ ÔßÉÄÅÔÁËÓÅ ÌÁÈÔÉÓÅ ÖÅÒtikaalse pillirooga nii tihedalt ËÕÉ ÖėÉÍÁÌÉËȢ 

 

 

Enne pilliroost seina krohvimist 

ÊßÉÇÁÓÔÁÔÁËÓÅ ÓÅÉÎad diagonaalsete 

metalllintidega (joonis 3.61). 

 

 
 

Joonis 3.60. Seinapaneeli valmistamine maas ja 

ÍėėÔÕÌėÉËÁÍÉÎÅ ɉÆÏÔÏȡ *Ȣ -ÉÌÊÁÎɊ 

 

Joonis 3.61. 6ėÒÇÕÇÁ kaetud seina 

puitosad ja metall-ÌÉÎÔÉÄÅÇÁ ÊßÉÇÁs-

tatud sein enne krohvimist (foto: 

J. Miljan)  

 

Pilliroost ehitatud seinad kaetakse tavaliselt savi- ÖėÉ ÌÕÂÉËÒÏÈÖÉÇÁ (joonis 3.62). Selleks, 

ÅÔ ËÒÏÈÖ ÐÁÒÅÍÉÎÉ ÓÅÉÎÁÓ ÐİÓÉËÓȟ ÌİİÁËÓÅ ÓÅÉÎÁ ÖßÌÉÓÐÉÎÄÁ ÊßßÖÁÄ ÐÕÉÔÄÅÔÁÉÌÉÄ İÌÅ ÖėÒÇu-

ÇÁȟ ÍÉÓ ÁÉÔÁÂ ËÒÏÈÖÉËÉÈÔÉ ÐÁÒÅÍÉÎÉ ÓÉÄÕÄÁȢ 6ėÒÇÕËÓ ÖėÉÂ ËÁÓÕÔÁÄÁ ËÉÔÓÁÓÔ ÈėÒÅÄÁÔ ÐÉÌÌi-

ÒÏÏÍÁÔÔÉȟ ÄĿÕÕÄÉ ËÁÎÇÁÓÔȟ ÐÌÁÓÔÉËÖėÒËÕ ÖėÉ ÍÅÔÁÌÌÉÓÔ ÒÁÁÂÉÔÓÖėÒÇÕ ÒÉÂÁȢ 3ÅÉÎ ËÒÏÈÖÉÔÁËÓÅ 

ÓÅÅÊßÒÅÌ ÖßÈÅÍÁÌÔ ËÏÌÍ ËÏÒÄÁȢ +ėÉÇÅ ÐÅÁÌÍÉÓÔ ËÒÏÈÖÉËÉÈÔÉ ÖėÉÂ ÔĘĘÄÅÌÄÁ ÅÒÉÎÅÖÁÔÅ ÖÉi-
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ÍÉÓÔÌÕÓÓÅÇÕÄÅÇÁȟ ÍÉÓ ÔÁÇÁÖÁÄ ÓÅÉÎÁ ÉÌÕÓÁÍÁ ÖßÌÊÁÎßÇÅÍÉÓÅ ÊÁ ËÒÏÈÖÉËÉÈÉ ÐÁÒÅÍÁ ÐİÓÉÖu-

ÓÅȢ  +ÁÓÕÔÁÄÁ ÖėÉÂ ÎßÉÔÅËÓ ÖÅÓÉËÌÁÁÓÉ ÖėÉ ÔÓÅÌÌÕÌÏÏÓÉ ÂÁÁÓÉÌ ÔÅÈÔÕÄ ÌÁÈÕÓÅÉÄȢ  

 

 

Viiendaks pillirooga soojustatud seina-

ÔİİÂÉËÓ on ÈÁËËÐÉÌÌÉÒÏÏÇÁ ÔßÉÄÅÔÕÄ ÐÕÉt-

karkass. Karkassi sise- ÊÁ ÖßÌÉÓÐÉÎÄÁ 

ÌİİÁËÓÅ ÌÁÕÄÉÓ ÖėÉ ÐÁÉÇÁÌÄÁÔÁËÓÅ ehitus-

plaaÔ ÊÁ ÎÅÎÄÅ ÖÁÈÅ ÔßÉÄÅÔÁËÓÅ ÈÁËÉÔÕÄ 

pillirooga. 

 

0ÉÌÌÉÒÏÏ ÊßßËe saab kasutada savi-pilliroo 

kergplokkide valmistamiseks ja seinte 

ladumiseks valmistehtud plokkidest. Sa-

vi-pilliroo kergseina saab ehitada ka ra-

ketise sisse. Kuna kergplokkidest ehita-

tud ja ka valatud kergseina survetugevus 

ÅÉ ÏÌÅ ËÁÎÄÅÖėÉÍÅ ÓÅÉÓÕËÏÈÁÓÔ ÐÉÉÓÁÖȟ ÓÉÉÓ 

kasutatakse selliseid seinu valdavalt soo-

justuseks, kas  kandvale seinale lisaks ÖėÉ 

kandva karkassi vahel. 

 

 

Joonis 3.62. Esimese kihi savikrohviga kae-

tud pilliroost sein (foto: J. Miljan)  

 

 

 

Pilliroost piirete ehitamisel 

tuleb silmas pidada asjaolu, 

et vahel sajab ka vihma. 

3ÅÌÌÅÐßÒÁÓÔ on vaja kroh-

vimise ootel olevad valmis 

konstruktsioonid kindlasti 

katta ËÉÌÅÄÅÇÁ ÖėÉ ÐÒÅÓÅn-

diga (joonis 3.63) ja ehita-

tavate osade kaitseks peab 

ËÏÇÕ ÁÅÇ ËßÅÐßÒÁÓÔ ÏÌÅÍÁ 

kate. 

 

 

Joonis 3. 63. Presendiga kaetud seinaosa ja karkasssei-

na ÊßÉÇÁÓÔÁÍÉÓÅËÓ diagonaalselt paigaldatud metall-

lindid (foto: J. MIljan) 
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4. P ILLIROOST  PIIRETEGA KATSEMAJA EHITAMINE,   

MATERJALI-  JA AJAKULU  

Matis Miljan, Martti-Jaan Miljan, EM¦ maaehituse osakond 

 

Pilliroost  seinte ehitamiseks kuluvate materjalide ja aja ÍßßÒÁÍÉÓÅËÓ ÎÉÎÇ piirete  soo-

ÊÕÓÌßÂÉvuse ÍėėÔÍÉÓÅËÓ ÒÅÁÁÌÓÅÌÔ ÏÌÅÍÁÓÏÌÅÖÁÓ ÈÏÏnes ÅÈÉÔÁÔÉ ςπρπȢ ÁÁÓÔÁ ÖÁÒÁÓİÇÉÓÅÌ 

%ÍÁÊėÅ İÒÇÏÒÕ ÎėÌÖÁÌÅ %-­ -ÅÔÓÁÍÁÊÁ ÔÁÈÁ ËÁÔÓÅÍÁÊÁ ɉÊÏÏÎÉÓ τȢρɊȟ ÍÉÌÌÅ ËėÉË ÐÉÉÒÄÅÄ 

ÏÌÉÄ τυπ ÍÍ ÐÁËÓÕÄ ÊÁ ÔßÉÄÅÔÕÄ ÐÉÌÌÉÒÏÏga. Katsemaja on puidust karkassiga kergseinte-

ga hoone, mille vundamendiks on raudbetoonist kohtvaiad. Katus on kaetud pooles ula-

tuses pillirooga ja pooles ulatu-

ses laastudega. Vahelagi on 

soojustatud lahtise pillirooga ja 

ËÁÅÔÕÄ ÐÅÁÌÔ ÔÕÕÌÅÔėËËÅkanga-

ga. 0ėÒÁÎÄ ÏÎ ÅÈÉÔÁÔÕÄ ÐÕÉÔÔa-

lade alla kinnitatud vineer-

ÐÌÁÁÄÉÌÅȢ -ÁÊÁ ÍÁÔÅÒÊÁÌÉÄ ÐßÒi-

ÎÅÖÁÄ ÏÓÁÌÔ 4ÁÒÔÕ ÌßÈÉİÍÂÒÕÓe 

ÅÔÔÅÖėÔÊÁÔÅÌÔȡ ÐÉÌÌÉÒÏÏÇ ÏÓÔÅti 

ÏÓÁİÈÉÎÇÕÌÔ *ßÒÖÅÒÏÏÇ, savi on 

toodud Joosu ËÁÒÊßßÒÉÓÔ ÊÁ Öėe-

tud ËÁÔÓÅÍÁÊÁ ÌßÈedasest sİȤ

vendist, katuselaastud tarniti  

ÏÓÁİÈÉÎÇÕÓÔ  Lutike Laast. Kat-

semaja ehitamiÓÅÓÔ ÖėÔÓÉÄ ÏÓÁ 

ÍėÎÅÄ maaehituse osakonna 

ÔĘĘÔÁjad ÊÁ İÌÉėÐÉÌÁÓÅÄ ÎÉÎÇ ÅÔÔÅÖėÔÔÅÄ /­ 3ÁÖÉÕËÕÍÁÊÁ ja -4­ 3ÁÖÉËÏÄÕȢ Katsemaja 

ÐÌÁÁÎ ÊÁ ÌėÉÇÅ ÏÎ ÔÏÏÄÕÄ ÊÏÏÎÉÓÅÌ τȢςȟ ËÕÓ ÏÎ ÎßÉÄÁÔÕÄ ËÁ ÅÒÉÎÅÖÁ ËÏÎÓÔÒÕËÔÓÉÏÏÎÉÇÁ ÖßȤ

lisseinte, VS-1 kuni VS-4, asukohad. Seinte ristÌėÉËÅÄ ÏÎ ÔÏÏÄÕÄ ÊÏÏÎÉÓÔÅÌ τȢσ aɀd ning 

fotod ehitatud seintest on joonistel 4.4 aɀd. 

 

 
Joonis 4.2. +ÁÔÓÅÍÁÊÁ ÐÌÁÁÎ ÊÁ ÌėÉÇÅ (M-J. Miljan 2012) 

 
 
Joonis 4.1. Katsemaja 
 


